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Kociot na pellet Biawar
pellux 200, 20kw z
zasobnikiem 500|

Opis produktu
PELLUX COMPACT 12

Wyobraz sobie kociot w petni automatyczne,wymagajacy minimalnej uwagi, a takze solidny bezpieczny, i do
tego swietnie wygladajacy...

...powyzsze cechy to zyczenie wiekszosci wtascicieli domoéw, teraz moze sie ono spetni¢ za sprawa kotta Biawar
ktory taczy te wszystkie cechy i oferuje jeszcze wiecej.

Po pierwsze:wygoda

Kociot na paliwo state juz nie jest prosta konstrukcja do produkcji ciepta dla naszego domu, teraz takie cechy jak: wysoka
sprawnosé, bezobstugowos¢, prosta eksploatacje sg szczegdlnie brane pod uwage, niezmiennie jednak nadal pozadane sg
takie cechy jak bezpieczenstwo i solidnos¢. Pellux compact Swietnie faczy te dwa pole dajac uzytkownikowi poczucie komfortu
i bezpieczenstwa. Kociot posiada automatyczne czyszczenie palnika, z mechanicznym usuwaniem spiekdéw (radzi sobie dzieki
temu z pelletem gorszej klasy). Mechanizm petnego czyszczenia wymiennika zlicza ilo$¢ zuzytego pelletu i dzieki temu wie co
ile nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie. Pozwala to zaoszczedzi¢ czas, a takze (dzieki ciggle czystemu wymiennikowi)
zmniejszy¢ ilos¢ spalonego paliwa.

Lepszy niz inne

To co odrdznia serie 200 od pozostatych kottéw serii pellux to drobne udoskonalenia, ktére jednak robig widoczne réznice.
Jedna z nic jest powiekszona pojemnos¢ wodna kotta wynoszaca 190I. Sprawia ze kociof ten Swietnie sie czuje w instalacjach
niskotemperatorowych. Wieksza bezwtadnosc¢ cieplna przektada sie na mniejsze zuzycie pelletu w poréwnaniu do tradycyjnej
wersji. Dodatkowe usprawnienie obejmuja: powiekszong szuflade popielnika (w poréwnaniu do serii 100) oraz wskaznik
poziomu paliwa w zbiornik.

Szwedzkie technologia w Polskim wydaniu

Pellux to oddziat firmy Biawar zajmujacy sie projektowaniem i budowaniem wysokiej jakosci kottéw na pellet. Obecnie kotty sa
produkowane w Polsce w Biatym Stoku. Dzieki temu kociot jest doskonale przystosowany do naszego lokalnego rynku (m.i.n
dzieki zmianie w konstrukcji palnika osiagnieto wiekszg tolerancje kotta na zanieczyszczony pellet. Kazdy kociot przed
opuszczeniem fabryki poddawany jest testom, oraz kontrolg jakosci. Pozwala to no rozwigzanie problemu ze sterowaniem czy
szczelnoscia jeszcze zanim kociot trafi do klienta. Na terenie catej Polski dziata sie¢ serwisantéw fabrycznych ktérzy
przeprowadzajg pierwsze uruchomienia, dokonuja napraw gwarancyjnych i po gwarancyjnych a takze zdalnie udzielajg
prostego wsparcia technicznego.
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Miejsce tez sie liczy

Faktem jest ze nasze kottownia ciggle maleja. Niejednokrotnie inwestorzy rezygnuja z kotta na gaz na rzecz pelletu
zostawiajgc matg kottownie do zabudowy kotta. W takiej sytuacji compact sprawdzi sie idealnie- ma tylko 90cm szerokosci i
moze by¢ dosuniety po bokach do $cian. Producent daje w zestawie czopuch z gérnym wyjsciem, pozwala to skréci¢ odstep
pomiedzy tytem kotta a sciang. Dodatkowym atutem coraz czes$ciej obecnie branym pod uwage jest wyglad- tu nie ma
watpliwosci ze mamy kontakt z urzgdzeniem klasy premium. Wida¢ to nie tylko po tadnej obudowie z metalicznym potyskiem,
lecz takze po jakosci wykonania. Wszystko- od drzwi rewizyjnych az po mocowanie panelu sterujgcego jest swietnie
spasowane i zrobione z materiatéw wysokiej klasy.

Wyposazenie i opcje standardowe:

e w petni automatyczne czyszczenie palnika i wymiennika

¢ automatyczne rozpalanie i wygaszanie

e modulacja mocy w zakresie od 30 do 100%

e duzy izolowany popielnik

¢ kolorowy dotykowy sterownik obstugujacy 2 obiegi C.O i obieg c.w.u
e zestaw czujnikéw i narzedzi czyszczacych

¢ przykrecany czopuch z gérnym wyrzutem spalin

Kociot wspétpracuje z:

e dedykowanym czujnikiem temperatury dla kazdego obiegu grzewczego

e czujnikiem temperatury zewnetrznej oraz czujnikami temperatury pokojowej
e zewnetrznym czujnikiem pogodowym

e sitownikiem zaworu mieszajgcego

¢ wentylatorem kominowym

e Buforem (za doptatg)

e systemem solarnym (za doptata)

Sterowanie przez INTERNET

Kociot PELLUX 200TOUCH moze by¢ sterowany z kazdego dowolnego miejsca przez modut internetowy BIA24.net. poprzez
strone internetowa lub aplikacje na smartfon. Dzieki tej opcji mamy dostep do wszystkich parametréw kota oraz mozemy w
petni nim sterowad (wtgcznie z uruchomieniem ogrzewania i ustawianiem harmonogramu)

Twoje korzysci:

® prosta obstuga

® liczne przydatne funkcje

® wyswietlacz wyswietla
informacje w postaci
czytelnych ikon

® zdalne sterowanie

® mozliwos¢ rozbudowy
instalacji c.o.

® mozliwo$¢ dodania nowych
modutéw: sonda lambda,

mieszacze, bufor itp.

© Poco aviomatyema

temperatura kotta
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

VAT: 23% standard , 8% na cele mieszkaniowe

Dane techniczne

X WYS.

PELLUX 200 touch jedn. wartosd¢
Paliwo podstawowe - pelet drzewny
Moc przy spalaniu kw 20
peletéw (wartosé

nominalna)

Sprawnos¢ kotta % >89%
Pojemnos¢ wodna kotta | || 190
Maksymalna oC 85
temperatura robocza

Minimalna temperatura | | °C 60
powrotu (na wlocie

kotta)

Temperatura spalin oC 80+150
Maksymalne ci$nienie bar 2,5
Wymagany ciag Pa 18+20
Klasa ochronnosci - IP21
Napiecie zasilania V~ 230

Moc nominalna, w 113
wewnetrzna pompa

tadujaca

Klasa kotta wg PN-EN - 5
303-5:2012

Waga netto kg 240
Wymiary: gteb. x szer. mm 720x600x1500
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oprogramowanie sl-clf-pu nternetowego
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. Drzwiczki komory paleniskowe;j
. Palnik

. Ptaszcz wodny

. Turbulator spalin

. Kré¢ce zasilania/powrotu c.w.u.
. Krééce zasilania/powrotu c.o.

. Pokrywa wyczystki

. Czopuch

. Ptomieniéwki

10. Defl ektor spalin

11. Szufl ada popielnika

12. Kréciec powrotu c.o.

13. Otwér montazowy palnika peletu
14. Wizjer inspekcyjny

15. Manometr

16. Wiacznik gtéwny

17. Dotykowy wyswietlacz

18. Obudowa przednia

19. Gniazdo palnika

OCoNOOULTA, WN K

Palnik

Palnik PBMAX 20 kW

Twoje korzysci:
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« Bardzo cicha praca palnika

« Automatyczne czyszczenie rusztu palnika

» Palnik sterowany jest przez regulator kotta: element grzejny rozpoczyna zapton paliwa,
informacja o ptomieniu wskazywana jest za pomoca fotokomarki

* Moc palnika moze by¢ modulowana w zakresie 30-100%, dzieki czemu sprawnos¢ kotta jest
wieksza, a emisyjnos¢ jest zmniejszona.

Paliwo podstawowe: pelet drzewny o Srednicy 6-10 mm
Zakres mocy kW: 6-20

Napiecie V: 230

Moc elektryczna W: 40

Moc elektryczna rozruchowa W: 650

Czestotliwosc¢ Hz: 50

Stopien ochrony: IP 21

Zasobnik i podajnik peletu

Zasobniki peletu ZP350/ZP600 przeznaczone sg do magazynowania, hatomiast podajniki
PP12/PPL12/PP15/PP25 do transportowania granulatu drzewnego (peletu) o $rednicy g6-10 mm i
wilgotnosci
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