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Kociot ATMOS AC 355 -5
klasa i ECODESIGN

Producent ATMOS

Opis produktu

Kociot ATMOS AC 35S

Sa skonstruowane do spalania drewna i wegla kamiennego na zasadzie generatorowego zgazowania z wykorzystaniem wentylatora wyciagowego (S), ktéry
odcigga spaliny z kotta.

Korpus kotta jest spawany z wysokiej jakosci blachy stalowej o grubosci 6 do 3 mm. Tworzg go dwie umieszczone nad sobg komory - gérna stuzy jako zasobnik
opatu, dolna jako komora spalania i popielnik, Miedzy nimi jest umieszczony nowy, chroniony patentem nierdzewny obrotowy ruszt, ktéry umozliwia doskonate
zgazowanie wegla i drewna oddzielnie lub razem i tatwe usuwanie popiotu. W tylnej czesci korpusu kotta jest pionowy kanat spalinowy posiadajacy w gérnej czesci
klapke do rozpalania. Gérna cze$¢ kanatu spalinowego posiada kréciec przewodu dymnego do podtaczenia do komina. Powietrze pierwotne i sekundarne jest
wstepnie nagrzewane na wysokga temperature w celu uzyskania wysokiej sprawnosci i dobrego spalania

Przepisanym opatem jest wegiel kamienny ORZECH 1. Jako opat zastepczy mozna uzy¢ kawatki drewna o dtugosci 330 lub wegla brunatnego i kamiennego

wiekszej wielkosci (KOSTKA), brykiety z wegla brunatnego i drzewne.

Moc kotta - wegiel czarny: 25 - 35 kW
Moc kotta - drewno: 20 - 25 kW

Zalety kottéw gazujacych na drewno i wegiel kamienny ATMOS

® Mozliwos¢ spalania wegla i drewna samodzielnie lub razem (wspélnie)

® Duzy zasobniki na opat - dtug czas spalania

® Wysoka sprawnos¢ - powietrze pierwotne i wtérne jest wstepnie nagrzewane do wysokiej temperatury
® Ekologiczne spalanie - kociot wedtug CSN EN 303-5 klasy 3

® Wentylator odciggu - bezpytowe usuwanie popiotu, kottownia bez dymu

® Petla chtodzaca przeciwko przegrzaniu - bez ryzyka uszkodzenia kotta

® Automatyczne wytaczenie kotta po spaleniu opatu - termostat spalinowy

® Wygodne usuwanie popiotu - duza ceramiczna komora spalania na popidt (w przypadku drewna usuwa sie raz w tygodniu a wegla raz dziennie)
® Kociot bez wymiennika rurowego - tatwiejsze czyszczenie

® Maty wymiary i niska masa

® Wysoka jako$¢

5 klasa czystosci
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Dane techniczne

DANE TECHNICZNE:
TYP ATMOS KOMBI

Moc cieplna na wegiel
czarny

Moc cieplna na drewno
Ciezar kotta

Objetos¢ wody w kotle
Pojemnos¢ wsypu
Pobierana moc elektryczna
Siec elektryczna

Zalecany opat

Opat zastepczy

Max dtugos¢ polana

Min. temperatura wody
powrotnej

Sprawnos¢

kw

kw

kg

dm

V/Hz

°C

%

AC35S

25-35

20-25
353

64

100

50
230/50

Black coal briquettes with
heating capacity 17-30MJ.kg-1

suche drewno o 50-120 mm, o
wilgotnosci 12-20%

330

65
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