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Kociot ATMOS C32 ST -5
klasa i ECODESIGN

Producent ATMOS

Opis produktu
Kociot ATMOS C 32ST 32 kW

Moc kotta: 32 kW

Zalety kottéw gazujacych na drewno i wegiel ATMOS

® Mozliwos¢ spalania duzych kawatkéw drewna

® Mozliwo$¢ spalania wegla i drewna samodzielnie lub razem (wspdlnie)

¢ Duzy zasobniki na opat - dtug czas spalania

® Wysoka sprawnos¢ od 81 do 87 % w zaleznosci od typu - powietrze pierwotne i wtérne jest wstepnie nagrzewane do wysokiej temperatury
® Ekologiczne spalanie - kociot wedtug €SN EN 303-5 klasy 3

* Wentylator odciagu - bezpytowe usuwanie popiotu, kottownia bez dymu

® Petla chtodzaca przeciwko przegrzaniu - bez ryzyka uszkodzenia kotta

* Automatyczne wytaczenie kotta po spaleniu opatu - termostat spalinowy

® Wygodne usuwanie popiotu - duza ceramiczna komora spalania na popiét (w przypadku drewna usuwa sie raz w tygodniu a wegla raz dziennie)
® Kociot bez wymiennika rurowego - fatwiejsze czyszczenie (oprécz C50S)

® Maty wymiary i niska masa

® Wysoka jakos¢

5 klasa czystosci

Dane techniczne

Moc [kW] 32

Pojemnos¢ zasobnika paliwa [dm3] 125
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Maksymalna dtugos¢ polan [mm] 430
Klasa jakosci spalin 5
Sprawnos¢ kotta [%] 88,6
Temperatura spalin [0C] 181
Czas zgazowania przy mocy nominalnej 3-5
Wymagany cigg kominowy [Pa] 25
Srednica wyjécia kominowego [mm] 150
Wymiary otworu zatadowczego [mm x mm] 460x260
Wysokos¢ [mm] 1435
Szerokos¢ [mm] 675
Gtebokos$¢ [mm] 858
Waga [kg] 415
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