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Kociot ATMOS D 20P (bez
palnika pelletowego) - 5
klasa i ECODESIGN

Producent ATMOS

Opis produktu

Kociot Ekologiczne i w petni automatyczne kotlty na pelety ATMOS
Sg skonstruowane do doskonatego spalania peletu tak, ze w lewej lub prawej stronie kotta, wedtug potrzeby klienta, jest wbudowany palnik na pelety, ktéry w

petni automatycznie, za pomocg podajnika $limakowego odbiera pelety z zasobnika. Zasobnik opatu jest umieszczony obok kotta lub w sgsiednim pomieszczeniu i
moze mie¢ dowolna wielkos$¢ (standardowo 250, 500 lub 1000 I). Czesto jako zasobnik opatu wykorzystana jest czes¢ kottowni, ktéra wystarczy na caty sezon

grzewczy.

Moc kotta: 6,5 - 22 kW

Zalety kottéw na pelety ATMOS

Duzy komfort ogrzewania

Wysoka wydajnos¢ 91 - 93 % w zaleznosci od typu - niskie zuzycie opatu
Ekologiczne spalanie - kociot wedtug CSN EN 303-5 klasy 3

Kotty dotowane z Pafistwowego Funduszu Ochrony Srodowiska
Automatyczna praca i wytgczenie kotta po spaleniu opatu
Automatyczne usuwanie popiotu - z wbudowanym usuwaniem popiotu

Pelety

Wiekszos¢ z nas juz ma pewne doswiadczenie z ogrzewaniem drewnem lub brykietami drzewnymi w kottach lub kominkach. Paliwa te sa w wiekszosci miejsc dostepne
za mniej lub bardziej przystepne ceny. Nowoscia, ktérej nie zna kazdy, sa tzw. peletki, ktére sg produkowane w podobny sposéb, jak brykiety drzewne przez
prasowanie z odpadu drzewnego (suchych trocin i wiéréw) bez jakiegokolwiek spoiwa pod wysokim cisnieniem. Za wysokiej jakosci peletki uwazamy

peletki produkowane tylko z miekkiego drewna bez kory, tzw. biate peletki, zapewniajagce nam bezproblemowa i niezawodng prace kotta. Obecnie jednak pojawiaja
sie producenci dodajacy do peletek dla wiekszej wytrzymatosci spoiwa biologiczne, przede wszystkim do transportu pneumatycznego. Takie peletki mozna spala¢,
jednak nalezy sie liczy¢ z wiekszg popiotowoscia i niedopatem.

5 klasa czystosci

Automatyczne odprowadzanie popiotu dla kottéw DxxP

Automatyczne usuwanie popiotu z korpusu kotta

wygenerowano w programie shopGold


https://piec.com.pl/kociol-atmos-d-20p-bez-palnika-pelletowego-5-klasa-i-ecodesign-p-1599.html

</ shoo@oId

Jako wyposazenie dodatkowe do kazdego kotta na pelety DXXP, ktéry zostat wyprodukowany po 1.3.2007, mozna dokupi¢ automatyczne urzadzenie do usuwania
popiotu z korpusu kotta do dodatkowego zewnetrznego popielnika /30/. To automatyczne urzadzenie do usuwania popiotu nie wymaga zadnego specjalnego utrzymania
i zwieksza komfort ogrzewania.

Wybieranie popiotu przebiega catkowicie automatycznie za pomoca przenosnika slimakowego z przektadnia, wybierajacego popiét z komory pod palnikiem w
regularnych interwatach co 12 godzin, co 3 godziny lub co godzine, wedtug nastawienia dla konkretnego paliwa. W razie potrzeby mozliwe jest tez reczne
wigczenie automatycznego wybierania popiotu przez proste wytgczenie i wigczenie wytgcznika na kotle. Wielkos¢ popielnika dobiera sie na podstawie produkcji popiotu z
paliwa.

Dane techniczne

DANE TECHNICZNE D20P
Moc kotta kw 6,5-22
Powierzchnia grzewcza m? 2
Pojemnos¢ szybu na opat dm3 70
Wymiary otworu do mm 270x450
doktadania
Przepisany ciag kominowy Pa 15
Maks. nadcisnienie robocze kPa 250
wody
[ 11 11 1
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| Waga kotta | | kg | | 305
Srednica krééca mm 152
odprowadzenia spalin
Wysokos¢ kotta mm 1405
Szerokosc¢ kotta mm 606
Gtebokosc¢ kotta mm 470
Krycie czesci el. IP 20
Pobor mocy elektrycznej - w 572
w chwili uruchamiania
Pobdér mocy elektrycznej W 92
- podczas pracy
Sprawnosc¢ kotta % 91,1
Temperatura spalin przy °C 128
mocy znamionowej (pelety)

Przeptyw masowy spalin ka/s 0,016
przy mocy znamionowej

(pelety)

Zuzycie sSrednie opatu - kg.h-1 5
pelet przy mocy

znamionowej

Dtugos¢ maks. polan mm 310
Czas spalania przy mocy godz. 2
znamionowej - na drewno

Objetos¢ wody w kotle I 82
Strata hydrauliczna kotta mbar 0,22
Pojemnos¢ minimalna I 500
zbiornika wyréwnawczego

Napiecie zasilania V/Hz

Klasa kotta wedtug CSN EN 5
303-5

Kottty dotowane w RC .
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Wymiar
4]
1. Korpus kotta 11. Wypetnienie
drzwiczek - Sibral
2. Drzwiczki do 12. Uszczelnienie
napetniania drzwiczek 18 x 18
mm
3. Popielnik 13. Zamkniecie
4, Panel sterowania 14. Zaroodporna
ksztattka - zadni Celo
kul. prostoru
5. Zawor regulacyjny 15. Zasuwa - regulacja
pierwotnego
powietrza
6. Zaroodporna 16. Spirala chtodzaca
ksztattka - dno
paleniska
7. Zaroodporna 17. Otwor dla palnika
ksztattka - vrchni kul.
prostor
8. Ostona paleniska 18. Wieczko do
czyszczenia
9. Termometr - 19. Ogranicznik
termostaty i
wytaczniki
10. Regulator mocy 20. Wieczko do
Honeywell FR 124 czyszczenia
21. Wentylator ssacy
(tylko w kottach D 20
P, D30P,D45P)
TYP D20P
A 1405
B 652
C 606
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D 848
E 152 (150)
G 211
H 1163
cH 202
| -
J 6/4"
Automatyka

Wyposazenie panelu:

« wytacznik gtéwny
« termostat zabezpieczajacy
« termometr

« termostat regulacyjny

« termostat spalinowy

Regulacja elektromechaniczna jest optymalnym rozwigzaniem sterowania praca kotta (wentylatora) w
prosty sposoéb.
Panel ze standardowg regulacja jest podstawowg wersjg dla wszystkich produkowanych kottéw

Kazdy kociot mozna wyposazy¢ u klienta w regulacje elektroniczng ATMOS ACD 01 do sterowania catym
systemem grzewczym wedtug temperatury na zewnatrz, temperatury pokojowej i czasu. Ta regulacja jest
w stanie sterowac tez samym kottem z wentylatorem z wieloma innymi funkcjami.

Elektroniczna regulacja ekwitermiczna ATMOS

Ekwitermiczna regulacja ATMOS ACD 01 jest nowym elementem regulacyjnym dla wszystkich kottéw
ATMOS. Regulacja posiada duzy wyswietlacz, na ktérym mozna $ledzi¢ najwazniejsze dane o stanie
kotta i systemu grzewczego. Specjalny program ATMOS opracowany dla warunkéw kottéw na paliwa
state jest w stanie sterowad nastepujace elementy:
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ogrzewanie dwéch niezaleznych obwoddéw (np. klasyczne grzejniki + ogrzewanie podtogowe)
wedtug wymaganej temperatury w pomieszczeniu, temperatura na zewnatrz i w zaleznosci od
czasu za pomocg dwdch typéw jednostek pokojowych

jeden obwéd kottowy dla dotrzymania minimalnej temperatury wody powrotnej do kotta 65°C,
przez tréjdrozny zawdr mieszajgcy z pompa i ogrzewanie jednego obwodu grzewczego (np.
klasyczne grzejniki lub ogrzewanie podtogowe) wedtug zgdanej temperatura w pomieszczeniu,
temperatura na zewnagtrz i w zaleznosci od czasu za pomocg dwéch typdéw jednostek pokojowych
ogrzewanie cieptej wody uzytkowej na zadang temperature (np. 55°C)

ogrzewanie za pomoca kolektoréw stonecznych

optymalne tadowanie i roztadowywanie zbiornikéw akumulacyjnych wedtug wymaganh klienta
automatyczne przetgczanie pracy dwéch kottdéw, np. kotta na drewno i gaz ziemny

kompletna praca kotta na podstawie potrzeb systemu grzewczego tgcznie z wentylatorem
odciggowym

Palnik

Palnik na pelety ATMOS A25/A45

Sam palnik na pelety dziata w petni automatycznie. W przypadku, kiedy palnik otrzyma polecenie
uruchomienia lub zaistnieje potrzeba ogrzewania, podajnik nasypie peletki do nasady palnika i sam je
zapali (spiralg grzewcza). Po dostatecznym rozpaleniu peletu palnik osigga nastawiong moc i pozostaje w
tym stanie do czasu nagrzania systemu. Nastepnie palnik wytgcza sie a pelet w komorze palnika dopala
sie lub spalanie zostaje catkowicie sttumione. Palnik jest w ten sposéb gotowy do nastepnego
uruchomienia. Caty cykl w razie potrzeby powtarza sie.

Moc kotta i inne funkcje palnika sg sterowane przez elektroniczny uktad sterowania, ktéry umozliwia
dostosowanie pracy kotta do konkretnych warunkéw catego systemu. Uzupetnianie peletu, czyszczenie
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komory spalania palnika i usuwanie popiotu przeprowadza sie raz na 1 - 30 dni w zaleznosci od
jakosci peletu i wielkosci zasobnika. W razie potrzeby mozna kotty wyposazy¢ w automatyczny system
usuwania popiotu dla komfortowego ogrzewania z minimalng obstuga.

Przepisany opat: wysokiej jakosci pelety drzewne (biate) o $rednicy od 6 do 8 mm, dtugosci od 5 do 25
mm i wartosci opatowej 16 - 19 MJ.kg-1.

Wyswietlacz palnika: stuzy do wyswietlania aktualnego stanu palnika i do nastawiania jego funkcji

Sterowanie palnikiem: elektroniczna regulacja ACO7X (ACO07), ktéra steruje praca podajnika
zewnetrznego, dwéch spiral zaptonowych i wentylatoréw wedtug potrzeb kotta i systemu grzewczego.
Elektronika jest zabezpieczona termostatem zabezpieczajgcym kotta, termostatem zabezpieczajagcym na
doprowadzeniu pelet do palnika, czujnikiem obrotéw wentylatora i fotokomérka do Sledzenia ptomienia.
Praca palnika jest sygnalizowana na wyswietlaczu regulacji elektroniczne;j.

Zapalanie opatu: automatyczne z pomoca dwdéch elektrycznych spiral zaptonowych.

Podstawowe funkcje palnika:

Mozliwos¢ wykorzystania dwdch wyjs¢ rezerwowych R i R2 do réznych aplikacji
Mozliwos$¢ podtaczenia czterech réznych czujnikéw TS, TV, TK i TSV

TS - czujnik dolny na zbiorniku

TV - czujnik gérny na zbiorniku

TK - czujnik kotta lub czujnik srodkowy na zbiorniku

TSV - czujnik spalin lub panelu solarnego

« sterowanie palnikiem wedtug dwdch temperatur na zbiorniku wyréwnawczym
» sterowanie wentylatorem kotta z palnika z pomoca wyjscia rezerwowego

« sterowanie pompg kotta z palnika z pomoca wyjscia rezerwowego

« sterowanie systemem solarnym bezposrednio z palnika

« automatyczne uruchomienie palnika po wypaleniu opatu w kottach DCxxSP

Stosowane palniki na pelety dla kottéw D14P, D15P, D20P, D21P, D25P

ATMOS A25

Palniki sa przeznaczone wytgcznie na wysokiej jakosci biate pelety z miekkiego drewna bez kory o Srednicy @ 6-8 mm, o
dtugosci 10-25 mm i wartosci opatowej 16-19 MJ.kg-1. palnik nie jest przeznaczony na peletki, ktére spiekajg sie w komorze
spalania palnika. W takim przypadku niezbedne jest czyszczenie komory spalania palnika raz dziennie.

Do tych palnikéw sa przeznaczone nastepujace przenosniki:

e Zasilacz slimakowy palnika ATMOS A25 - DA1500 o dtugosci 1,5 m i srednicy 75 mm
¢ Zasilacz $limakowy palnika ATMOS A25 - DA2000 o dtugosci 2 m i Srednicy 75 mm
¢ Zasilacz slimakowy palnika ATMOS A25 - DA2500 o dtugosci 2,5 m i Srednicy 75 mm
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