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Kociot ATMOS DC 18S -4
klasa

Producent ATMOS

Opis produktu

Kociot ATMOS DC 18S 14 - 20 kW

Kotty sg skonstruowane w celu spalania drewna wykorzystujac zasade generatorowego zgazowania z wykorzystaniem wentylatora wyciagowego, ktéry
wysysa spaliny z kotta, lub wgania powietrze do wnetrza kotfa. Korpus kotta wykonany jest z blachy o grubosci 3-8 mm. Sktada sie z komory na paliwo, ktéra w dolej
czesci wyposazona jest w ceramiczna ksztattke z podtuznym otworem zapewniajgcym przeptyw spalin i gazéw. Komora dopalania jest rowniez wyposazona w
ksztattki ceramiczne. W tylnej czesci kotta znajduje sie kanat spalinowy, w gérnej czesci wyposazony w zawér do rozpalania. Gorna czes¢ kanatu spalinowego
podtaczona jest poprzez wylot do przewodu kominowego.

Srodowisko

Odwrécone spalanie, wstepnie nagrzane powietrze do spalania i ceramiczna komora spalania umozliwiaja praktycznie doskonate spalanie z minimum szkodliwych emisji.
Dzieki temu kotty spetniajg limity wymagane dla przyznania znaku Wyrdb przyjazny dla srodowiska wedtug dyrektywy Ministerstwa Ochrony Srodowiska RCz. Kotty
naleza wedtug €SN EN 303-5 do klasy 3, dlatego jest na nie udzielana dotacja z Panstwowego Funduszu Ochrony Srodowiska.

Swiadectwa i certyfikaty
Wszystkie kotty ATMOS posiadajg odpowiednie certyfikaty dla poszczegéinych krajéw: SZU Brno, TUV Miinchen - Niemcy, Litwa, Ukraina, Szwecja SP, Polska, Austria,
Stowacja, Wegry, CSN EN 303 - 5.

Rozwiazania techniczne sa chronione patentami.

Moc kotta: 14 - 20 kW

Zalety kottéw gazujacych na drewno ATMOS

® Mozliwos$¢ spalania duzych kawatkéw drewna

® Duzy zasobnik na opat - dtugi czas spalania

® Wysoka wydajnos$¢ od 81 do 87 % w zaleznosci od typu - powietrze pierwotne i wtérne jest wstepnie ogrzewane do wysokiej temperatury
® Ekologiczne spalanie - kociot wedtug CSN EN 303-5 klasy 3

® Wentylator wyciggowy - bezpytowe usuwanie popiotu, kottownia bez dymu

® Petla chtodzaca przed przegrzaniem - bez ryzyka uszkodzenia kotta

® Automatyczne wytgczenie kotta po spaleniu opatu - termostat spalinowy

® Wygodne usuwanie popiotu - duza ceramiczna komora spalania na popidt (w przypadku drewna usuwa sie raz w tygodniu)
® Kociot bez wymiennika rurowego - tatwiejsze czyszczenie

® Mate wymiary i niska masa

® Wysoka jakos¢
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Widok gérnej komory do doktadania

Widok dolnej komory do doktadania

Widok dolnej komory do doktadania
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Wentylator odciggu minimalizuje dymienie podczas doktadania i pracy kotta

Petla chtodzaca przeciwko przegrzaniu

Ptoniecie ptomienia w dolnej komorze spalania w przestrzeni kulistej

Dane techniczne

Moc cieplna 20 kW
Masa kotta 265 kg
Przekréj czopucha 150 mm
Sprawnos¢ cieplna 80-89 %
Klasa kotta (303-5:2012) 4
Pojemnos¢ wodna 45 L
Wysokos$¢ kotta 1185 mm
Szerokos¢ 675 mm
Wysokos¢ po’rozeni.a czopqcha od posadzki do 872 mm
jego osi
Gtebokos$¢ z czopuchem 758 mm
Maksymalna dtugos¢ polan drewna 330 mm
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| Wymagany cigg kominowy

20 Pa

Srednica kré¢ca zasilania i powrotu

6/4 G

Wymiar
1. Korpus kotta 14. 14. Zaroodporna
ksztattka - w typie GS
- zadni Celo kul.
prostoru
2. Drzwiczki do 15 Wieczko do
napetniania czyszczenia
3. Drzwiczki popielnika 16 Ostona
4, Wentylator 17 Ciegno zaworu do
wyciggowy (S) rozpalania
5. Zaroodporna 18 Termometr
ksztattka - dysza
6. Panel sterowania 19 Ostona paleniska
7. Termostat 20 Wytgcznik
bezpieczenstwa
8. Zawor regulacyjny 22 Regulator mocy -
Honeywell FR124
9. Zaroodporna 23 Spirala chtodzaca
ksztattka - w typie S -
bok paleniska
10. Zaroodporna 24 Termostat
ksztattka - w typie GS- wentylatora
L+P
11. Uszczelnienie - dysze 25 Wypetnienie
drzwiczek - Sibral
12. Zaroodporna 26 Uszczelnienie
ksztattka - pétksiezyc drzwiczek - sznur
18x18
13. Zawoér do rozpalania 27 Termostat spalin
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G 200
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CH 220

I 190

J 6/4"

Automatyka
Regulacja kottow

Elektromechaniczna - regulacja mocy odbywa sie przy pomocy zaworu sterowanego regulatorem ciggu
typ FR 124, ktéry automatycznie na podstawie wyjsSciowej temperatury wody (80-90 °C) otwiera lub
przymyka zawér, (oprécz DC 50SE) kociot wyposazony jest w klape BELIMO ze sprezyna.
Odpowiedniemu ustawieniu regulatora mocy trzeba poswieci¢ szczegdlng uwage, poniewaz regulacja
moca spetnia réwniez inng wazna funkcje - zabezpiecza kociot przed przegrzaniem. Kociot jest tez
wyposazony w termostat regulacyjny umieszczony na panelu sterowniczym, ktéry kieruje praca
wentylatora w zaleznosci od ustawionej temperatury wyjsciowej (80-85 °C). Temperatura na termostacie
regulacyjnym powinna by¢ ustawiona na poziomie o 5 °C nizszym niz na regulatorze ciggu FR 124.

Od roku 2002 kotty sg dodatkowo wyposazone w termostat spalinowy, ktéry stuzy do wytaczenia
wentylatora wyciggowego po wypaleniu sie paliwa.Kociot pracuje z obnizong wydajnoscig réwniez bez
wentylatora - w przypadku braku pradu kociot nadal dziata.

Panel ze standardowa regulacja
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Wyposazenie panelu:
Wytacznik gtéwny, termostat zabezpieczajgcy, termometr, termostat regulacyjny i termostat spalinowy

Regulacja elektromechaniczna jest optymalnym rozwigzaniem sterowania pracg kotta (wentylatora) w

prosty sposéb.
Panel ze standardowg regulacja jest podstawowg wersjg dla wszystkich produkowanych kottéw

Panel z regulacja elektroniczna ATMOS ACD 01

Wyposazenie panelu:
Wytacznik gtéwny, termostat zabezpieczajgcy, bezpiecznik 6,3 A i regulacja elektroniczna ACD 01

Regulacja ekwitermiczna posiada funkcje do sterowania pracg kotta (wentylatora), pompy w obwodzie
kottowym, dwdéch obwoddéw grzewczych, ogrzewania CWU i sterowania ogrzewaniem solarnym.

panel z wbudowana regulacjg elektroniczng ACD 01 jest produkowany jako wariant do kottéw DC 25 S,
DC 32 S, DC 25 GS.

Instalacja

Instalacja

Kotty ATMOS muszg by¢ potagczone z LADDOMATEM 21 lub zaworem termoregulacyjnym w celu
uzyskania minimalnej temperatury wody powrotnej do kotta 65C°. Temperatura wyjSciowa kotta musi
by¢ trwale utrzymywana w zakresie 80 - 90 °C. Wszystkie kotty s dostarczane w wersji podstawowej z
petla chtodzacg zabezpieczajacg przed przegrzaniem. Zalecamy instalacje kotta ze zbiornikami
akumulacyjnymi, ktére obniza zuzycie opatu i zwiekszag komfort ogrzewania.
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