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Kociot ATMOS DC 325 z
adaptacjg na palnik - 5
klasa i ECODESIGN

Producent ATMOS

Opis produktu

Kociot ATMOS DC 32S z adaptacja na palnik
Ekologiczne i w petni automatyczne kotty na pelety ATMOS

Kotty zgazujace z wbudowanym palnikiem na pelety w gérnych drzwiczkach sg interesujgcym rozwigzaniem przeznaczonym do wszystkich kottéw do mocy 40 kW
wyposazonych w wentylator odciagu (oprécz modeli GS(x).

Moc kotta: 7 - 24 kW

Kotty sa skonstruowane tak, ze korpus kottow jest spawany z wysokiej jakosci blachy stalowej o grubosci od 8 do 3 mm, sktada sie:

Korzysci

z komory goérnej (6 mm), ktéra jest w gornej czesci z drzwiczkami z otworem do wbudowania palnika na pelety i w dolnej czesci z dysza
zgazujaca lub obrotowym rusztem zeliwnym dla tatwego usuwania popiotu.

z przestrzeni dolnej, ktora jest wyktadana ksztattkami ceramicznymi dla idealnego spatenia wszystkich palnych substancji z wysoka
sprawnoscia i przyjaznym ekologicznie spalaniem, ktéra stuzy tez jako popielnik

z wbudowania palnika do standardowego kotta:

Rozwigzanie proste i przystepne cenowo

Mozliwos¢ ogrzewania komfortowo peletami bez recznego doktadania

Duzy zasobnik na pelety 500, 1000 |, tekstylny zasobnik, cze$¢ kottowi jako zasobnik = uzupetnianie opatu co 7 i 14 dni, raz w roku
Wygodne i bezpytowe usuwanie popiotu z wentylatorem odciggajagcym w interwale od 7 do 30 dni

Automatyczne zapalanie pelet z pomoca spirali zarzeniowej przy palniku juz w cenie podstawowej

Wysoka sprawnos¢ 83 do 91 % w zaleznosci od typu opatu i kotta, oraz nastawionej mocy = duza oszczednos¢ kosztéw ogrzewania
Spalanie ekologiczne - kotty wedtug CSN EN 303-5 klasa 4 mozliwa dotacja z programu Zielone $wiatto dla oszczednosci z Pafistwowego Funduszu Ochrony
Srodowiska

Petla chtodzaca przeciwko przegrzaniu = bez ryzyka uszkodzenia kotta

Automatyczne wytaczenie kotta po wypaleniu opatu

Mate wymiary i nowoczesne wzornictwo
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Adaptacja na palnik na pelety

Dane techniczne

TYP KOTLA DC32S z adaptacja

Dane techniczne:

Moc kotta na pelety kW 7-24

drzewne

Przepisany cigg kominowy Pa 25

Masa kotta kg 345

Pojemnos¢ wodna | 80

Objetos¢ wsypu dm3 140

Napiecie zasilania V/Hz 230/50

Maks. dtugosé¢ drewna mm

Przepisany opat Kvalitni dfevéné pelety 0 @ 6 -
8 mm (bilé pelety)

Minimalna temperatura wody °C 65

powrotnej

Sprawnosdé % 84 -91
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Klasa kotta wedtug CSN EN 4
303-5

Kotty dotowane w RC

Instalacja
Instalujac palnik w gérnych drzwiczkach kotta gazujacego niezbedne jest uzycie podajnika o minimalnej
dtugosci 2 metréw tak, aby dtugos¢ weza miedzy przenosnikiem i palnikiem wynosita z powodéw

bezpieczenstwa minimalnie 15 cm. Optymalna dtugos¢ weza jednak wynosi ok. 40 cm, aby byto mozliwe
tatwe otwarcie drzwiczek z palnikiem na pelety podczas czyszczenia paleniska.

1 - Komin | 2 - Czopuch | 3 - Kociot | 4 - Palnik | 5 -Podajnik | 6 - Zasobnik

Automatyka

Wyposazenie panelu:

« wytgcznik gtéwny

» termostat zabezpieczajacy
» termometr

« termostat regulacyjny

« termostat spalinowy

Regulacja elektromechaniczna jest optymalnym rozwigzaniem sterowania pracag kotta (wentylatora) w
prosty sposéb.
Panel ze standardowa regulacja jest podstawowg wersja dla wszystkich produkowanych kottéw

Kazdy kociot mozna wyposazy¢ u klienta w regulacje elektroniczng ATMOS ACD 01 do sterowania catym

systemem grzewczym wedtug temperatury na zewnatrz, temperatury pokojowej i czasu. Ta regulacja jest
w stanie sterowac tez samym kottem z wentylatorem z wieloma innymi funkcjami.

Elektroniczna regulacja ekwitermiczna ATMOS
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Ekwitermiczna regulacja ATMOS ACD 01 jest nowym elementem regulacyjnym dla wszystkich kottéw
ATMOS. Regulacja posiada duzy wyswietlacz, na ktérym mozna sledzi¢ najwazniejsze dane o stanie
kotta i systemu grzewczego. Specjalny program ATMOS opracowany dla warunkéw kottéw na paliwa
state jest w stanie sterowad nastepujgce elementy:

« ogrzewanie dwdch niezaleznych obwodoéw (np. klasyczne grzejniki + ogrzewanie podtogowe)
wedtug wymaganej temperatury w pomieszczeniu, temperatura na zewnatrz i w zaleznosci od
czasu za pomocg dwdch typéw jednostek pokojowych

 jeden obwéd kottowy dla dotrzymania minimalnej temperatury wody powrotnej do kotta 65°C,

przez tréjdrozny zawdr mieszajgcy z pompa i ogrzewanie jednego obwodu grzewczego (np.

klasyczne grzejniki lub ogrzewanie podtogowe) wedtug zgdanej temperatura w pomieszczeniu,
temperatura na zewnatrz i w zaleznosci od czasu za pomocg dwéch typéw jednostek pokojowych
ogrzewanie cieptej wody uzytkowej na zgdanag temperature (np. 55°C)

ogrzewanie za pomocg kolektoréw stonecznych

optymalne fadowanie i roztadowywanie zbiornikéw akumulacyjnych wedtug wymagan klienta

automatyczne przetgczanie pracy dwéch kottéw, np. kotta na drewno i gaz ziemny

kompletna praca kotta na podstawie potrzeb systemu grzewczego tacznie z wentylatorem

odciggowym

Palnik

Palnik na pelety ATMOS A25

Sam palnik na pelety dziata w petni automatycznie. W przypadku, kiedy palnik otrzyma polecenie
uruchomienia lub zaistnieje potrzeba ogrzewania, podajnik nasypie peletki do nasady palnika i sam je
zapali (spiralg grzewczga). Po dostatecznym rozpaleniu peletu palnik osigga nastawiong moc i pozostaje w
tym stanie do czasu nagrzania systemu. Nastepnie palnik wytgcza sie a pelet w komorze palnika dopala
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sie lub spalanie zostaje catkowicie sttumione. Palnik jest w ten sposéb gotowy do nastepnego
uruchomienia. Caty cykl w razie potrzeby powtarza sie.

Moc kotta i inne funkcje palnika sg sterowane przez elektroniczny ukfad sterowania, ktéry umozliwia
dostosowanie pracy kotta do konkretnych warunkéw catego systemu. Uzupetnianie peletu, czyszczenie
komory spalania palnika i usuwanie popiotu przeprowadza sie raz na 1 - 30 dni w zaleznosci od
jakosci peletu i wielkosSci zasobnika. W razie potrzeby mozna kotty wyposazy¢ w automatyczny system
usuwania popiotu dla komfortowego ogrzewania z minimalng obstuga.

Przepisany opat: wysokiej jakosci pelety drzewne (biate) o Srednicy od 6 do 8 mm, dtugosci od 5 do 25
mm i wartosci opatowej 16 - 19 MJ.kg-1.

Wyswietlacz palnika: stuzy do wysSwietlania aktualnego stanu palnika i do nastawiania jego funkgji

Sterowanie palnikiem: elektroniczna regulacja ACO7X (AC07), ktéra steruje pracg podajnika
zewnetrznego, dwéch spiral zaptonowych i wentylatoréw wedtug potrzeb kotta i systemu grzewczego.
Elektronika jest zabezpieczona termostatem zabezpieczajgcym kotta, termostatem zabezpieczajacym na
doprowadzeniu pelet do palnika, czujnikiem obrotéw wentylatora i fotokomérka do sledzenia ptomienia.
Praca palnika jest sygnalizowana na wyswietlaczu regulacji elektronicznej.

Zapalanie opatu: automatyczne z pomocg dwdéch elektrycznych spiral zaptonowych.

Podstawowe funkcje palnika:

Mozliwos¢é wykorzystania dwdch wyjsé rezerwowych R i R2 do réznych aplikacji
Mozliwos¢ podtaczenia czterech réznych czujnikéw TS, TV, TK i TSV

TS - czujnik dolny na zbiorniku

TV - czujnik gérny na zbiorniku

TK - czujnik kotta lub czujnik srodkowy na zbiorniku

TSV - czujnik spalin lub panelu solarnego

« sterowanie palnikiem wedtug dwéch temperatur na zbiorniku wyréwnawczym
« sterowanie wentylatorem kotta z palnika z pomocg wyjscia rezerwowego

« sterowanie pompg kotta z palnika z pomocg wyjscia rezerwowego

» sterowanie systemem solarnym bezposrednio z palnika

» automatyczne uruchomienie palnika po wypaleniu opatu w kottach DCxxSP

Stosowane palniki na pelety dla kottéw ATMOS

ATMOS A25

Palniki s przeznaczone wytgcznie na wysokiej jakosci biate pelety z miekkiego drewna bez kory o
srednicy g 6-8 mm, o dfugosci 10-25 mm i wartosci opatowej 16-19 MJ.kg-1. palnik nie jest przeznaczony
na peletki, ktére spiekaja sie w komorze spalania palnika. W takim przypadku niezbedne jest czyszczenie
komory spalania palnika raz dziennie.

Do tych palnikow sa przeznaczone nastepujace przenosniki:
« Zasilacz Slimakowy palnika ATMOS A25 - DA1500 o dtugosci 1,5 m i $Srednicy 75 mm

 Zasilacz Slimakowy palnika ATMOS A25 - DA2000 o dtugosci 2 m i Srednicy 75 mm
» Zasilacz Slimakowy palnika ATMOS A25 - DA2500 o dtugosci 2,5 m i Srednicy 75 mm
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Zalety wbhudowania palnika do standardowego kotta

Proste i niedrogie rozwigzanie

Mozliwos$¢ spalania duzych kawatéw drewna lub komfortowego opalania peletami bez recznego
dorzucania

tatwe dorzucanie drewna, brykietéw lub wegla bez dymu z wentylatorem wyciggowym = czysta
kottownia

Duzy zasobnik pelet 500 ,1000 | ( cze$¢ kottowni ) = uzupetnianie paliwa co 7 i 14 dni (raz w roku )
Wygodne i bezpytowe opréznianie popiotu z wentylatorem wyciggowym w interwale 14 do 30 dni
Automatyczne zapalanie pelet za pomoca spirali zarowej przy palniku juz w cenie podstawowej
Wysoka sprawnos¢ 83 do 91 % w zaleznosci od typu paliwa i kotta = duza oszczednos$¢ kosztéw
opalania

Spalanie ekologiczne - kociot wg normy €SN EN 303-5 klasy 3 = dotacja z programu (CZ) Zielone
$wiatto oszczednos$ciom z czeskiego Narodowego funduszu ochrony $rodowiska SFZP ( oprécz
C18S i AC25S z powodu mozliwosci spalania wegla )

Petla chtodzaca chronigca przed przegrzaniem kotta = bez ryzyka uszkodzenia kotta
Automatyczne wytaczenie kotta po catkowitym wypaleniu paliwa za pomocg termostatu
spalinowego

Mate wymiary i nowoczesny wyglad

W przypadku opalania drewnem, drewnianymi brykietami lub weglem, zawsze trzeba wyja¢ palnik z
drzwiczek kotta i zaslepi¢ otwdér dostarczonym wieczkiem z izolacjg cieplna.
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