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Kociot GRANPAL MEDIUM
na paliwo mokre 500 kW

Opis produktu
Kociot Granpal MEDIUM na paliwo mokre 500 kW

Kotty Granpal Medium przeznaczone do spalania paliwa mokrego.

Moc kotta:
500 kW

® automatyczny system odpopielania,
® automatyczne sterowanie,

® podajnik paliwa (typu stoker),

® zabezpieczenie przeciw pozarowe,
® sonda lambda.

Rodzaj liwa:

® zrebki drewna o wilgotnosci do 45%

Charakterystyka

Charakterystyka systemu do spalania mokrej biomasy:

(zrebek drewna o wilgotnosci do 45%)

System magazynowania i podawania paliwa:

Paliwo dostarczane jest do magazynu wyposazonego w ruchoma podtoge, przesuwa ona stopniowo
paliwo na przenosnik tancuchowy transportujgcy paliwo do zasobnika pushera (podajnika
hydraylicznego). Pusher dostarcza paliwo bezposrednio do komory spalania.
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Pusher wyposazony jest w system "strazaka", zabezpieczajgcy przed cofnieciem sie ptomienia do
magazynu paliwa.

Komora spalania:

Komora spalania zostata specjalnie zaprojektowana do spalania zrebki drewna o wilgotnosci do 45%,
wyposazona jest w ruchomy ruszt umozliwiajacy doktadne, rwnomierne rozprowadzanie paliwa
wewnatrz komory.

W komorze spalania mozna wydzieli¢ trzy sekcje. W pierwszej nastepuje suszenia paliwa, w nastepnej
spalanie wtasciwe, a na kohcu dopalane sg resztki paliwa, a czes¢ niepalne, zuzel, popiét opadajg do
komory odpopielania gdzie wygarniane sg do przenosnika "mokrego", ktéry transportuje popiét do
pojemnika.

Ruszt ztozony z ruchomych elementéw zostat zaprojektowany zostat tak aby w sposéb maksymalnie
efektywny spala¢ mokrg biomase. Chtodzenie wodg elementdw rusztu zapewnia znaczne zmniejszenie
zuzycia jego elementéw poprzez obnizenie temperatury, a takze w znacznym stopniu obniza zjawisko
tworzenia sie szlaki.

System odpopielania:

Kociot wyposazony jest w system odpopielania
usytuowany na koncu rusztu. Wiekszos$¢ popiotu
opada na koncu rusztu do komory, pod ktéra
znajduje sie przenosnik "mokry" odbierajacy
popidt. Czesc popiotu, ktéry opada poprzez ruszt
w trakcie spalania jest wygarniany za pomoca
specjalnych wygarniakéw hydraulicznych takze
do przenosnika "mokrego".

Oczyszczanie spalin:

Do oczyszczania spalin w naszym systemie
stosujemy multicyklon. Jest to urzadzenie
sktadajgce sie wielu matych cyklonéw. llos¢
pojedynczych cyklonéw, z ktérych sktada sie
multicyklon zalezy od ilosci spalin, innymi stowy
od mocy kotta. Zastosowanie multicyklonu
pozwala na doktadniejsze oczyszczanie spalin,
pozwalajgce zredukowad emisje zanieczyszczen
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do atmosfery do poziomu nie przekraczajgcego
194 mg/m3.

Elementy sktadowe systemu:

Magazyn z ruchomg podtoga

Przenos$nik taficuchowy

Przenosnik hydrauliczny (pusher) z zasobnikiem
Kociot

Multicyklon

Przenosnik odpopielania

Wentylatory:
Kociot wyposaZony jest w 3 wentylatory:

« wentylator powietrza pierwotnego,
« wentylator powietrza wtérnego,
« wentylator wyciggowy wyciggowy.

Wszystkie wentylatory posiadajg ptynna regulacje obrotéw

Temperatura spalin: Spaliny posiadajg temperature od 120 stopni C, maksymalnie do 180 stopni C.

Podcisnienie w palenisku kotta: -20 pa.

Cisnienie wody w wymienniku: do 3,5 Bar.

Paliwo: Kociot Granpal Mega na mokrg biomase przeznaczony jest do spalania zrebki o wilgotnosci do
45%.

Dane techniczne

Dane techniczne kotta Granpal Medium 300 kW
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Dane techniczne kotta Granpal Medium 500 kW
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Powyzsze dane techniczne sg przyktadowymi dla wybranych mocy danego kotta.

Instalacja

Przykiadowy schemat instalacji

Pojemnik popictu
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Automatyka

Komin

Wentylator

Pl sokory

Silos
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Sterowanie:

Uktad sterowania pozwala kontrolowa¢ proces
spalania w kazdym momencie, poczawszy od
podawania paliwa, poprzez spalanie, az do
usuniecia popiotu i spalin. Zastosowanie sondy
lambda umozliwia bardzo efektywne i
ekonomiczne wykorzystanie paliwa.
Monitorowanie na biezgco wszystkich urzadzen
pozwala w petni kontrolowac¢ prace systemu, a

@6 m
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_. informacje o wszelkich alarmach moga by¢
PALENISKO 00 przesytane zdalnie.
FALENISKO GRANPAL S 2k

Tlnnusﬁatlnach Gici WAL
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