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Opis produktu

KOLTON BIO PELLMAX 64 kW

BIO PELLMAX to kociot automatyczny przystosowany do spalania biomasy w postaci pelletu. Korpus kotta wykonany w catosci z atestowanej stali o grubosci 6
mm. Istotng zaletg kotta jest konstrukcja ptytowa wymiennika, ktéra w tylnej czesci posiada specjalny mechanizm czyszczacy.

Mechanizm ten spetnia dwie funkcje: utrzymuje wymiennik w nalezytej czystosci oraz petni role turbulatora spalin. Te specjalne rozwigzania pozwalajg na uzyskanie
bezdymnego spalania, niskiej emisji spalin i wysokiej sprawnosci wynoszacej 91,9 %.

BIO Pellmax posiada palnik pelletowy wykonany z najwyzszej jakosci stali zaroodpornej, wyposazony w ruchomy ruszt wtaczany cyklicznie podczas pracy kotta.
Konstrukcja rusztu zapewnia skuteczne opréznianie paleniska z powstajgcego zuzla. Zaawansowana automatyka obstugujaca pompe c.o., c.w.u., dodatkowe pompy,
zawory mieszajace, uktad rozpalania paliwa oraz prace w trybie modulacji sprawia, ze obstuga tego kotta na pellet sprowadza sie do niezbednego minimum.

Kociot uzyskat atest ekologiczny IChPW w Zabrzu potwierdzony badaniami - spetnia kryteria sprawnosci cieplnej i wymagan w zakresie emisji wg normy PN-EN
303-5:2012 w klasie 5.

. Zaawansowany ale jednoczesnie funkcjonalny i prosty w obstudze sterownik kotta
. Estetyczny i funkcjonalny zasobnik na pellet (wielko$¢ uzalezniona od mocy kotta)
. Pétautomatyczny system czyszczenia kanatéw dymnych (opcja - automatyczny)

. Innowacyjny czyszczak/turbulator spalin zwiekszajacy sprawnos¢ kotta

b WNR

. Wydajny palnik pelletowy, samoczyszczacy z ruchomym rusztem

Wyposazenie standardowe.

Sterownik ST-979Sterownik ST-979
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Funkcje realizowane przez sterownik:

® zaawansowane, jednoczesnie proste i intuicyjne menu

® sterowanie wentylatorem i palnikiem pelletowym

® sterowanie pompa CO i CWU

® sterowanie dwiema pompami dodatkowymi

® sterowanie tygodniowe

® wspdtpraca z regulatorem pokojowym ST-280 Kotton, ST-281KOLTON, ST-290, ST-292
® wbudowany modut internetowy ETHERNET ST-505

® mozliwos¢ podfaczenia modutu GSM ST-65,

® wspdtpraca z buforem

® rozpalanie za pomoca zapalarki

® plynne sterowanie dwoma zaworami mieszajacymi (dwoma pompami zaworéw)
® mozliwos¢ rozbudowy o kolejne dwa zawory za pomoca ST-61V4

® sterowanie ruchomym rusztem palnika

® mozliwo$¢ wyboru pracy: Standard lub Modulacja

® Mozliwos¢ okreslenia godzin pracy kotta

Wyposazenie sterownika:

® duzy kolorowy dotykowy wyswietlacz graficzny utatwiajgcy obstuge sterownika.
® czujnik temperatury CO, CWU

® dwa dodatkowe czujniki pomp

® czujnik podajnika (zabezpieczenie)

® czujnik powrotu

® fotokomodrka (czujnik ptomienia)

® posiada zabezpieczenie temperaturowe (termik)

® port USB umozliwiajacy aktualizacje oprogramowania

® modut internetowy - przewodowy

® panel sterujgcy pod zabudowe kotta

Dane techniczne

Jednostka Wielkos¢ kotta

64
Nominalna moc cieplna kw 64
Sprawnos¢ cieplna % 91-94
Max. temp. wody w kotle oC 95
Max. dopusz. cisnienie w kotle MPa 0,2
Wymagany cigg kominowy Pa 20
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| Przekr6j otworu kominowego | | cm?2 | | 250
Pojemnos¢ zasobnika dm 300
Pojemnos¢ wody w kotle dm3 150
Orientacyjna powierzchnia m?2 do 600
budynku do ogrzania
Zasilenie kotta V/Hz 230/50
Moc wentylatora w 34 -83
Moc sterownika w 11
Paliwo Podstawowe: Pellet
Wymiary
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* dodatkowo + 6 cm wystajgce wyczystki w kottach o mocy 50 kW i 64 kW

Wymiary i waga orientacyjne ze wzgledu na ciggte modernizacje
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Firma KOLTON zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametréw technicznych, wyposazenia i specyfikacji oferowanych towaréw.
Tresci zamieszczone na stronie sg pogladowe i moga sie rézni¢ w zaleznosci od wielkosci oraz wyposazenia danego typoszeregu kotta. Szkice, zdjecia
i przekroje odzwierciedlaja tylko jeden przyktadowy kociot danego typoszeregu.

Wyposazenie opcjonalne

Wyposazenie opcjonalne

Zasobnik pelletowy przemystowy o pojemnosci od 800 do 2800 litréow.

UWAGA - przy ustalaniu szerokosci catkowitej nalezy uwzgledni¢ odsuniecie zasobnika od kotta o
szerokos$¢ wysunietego podajnika.

Pojemnos¢ zasobnika wymiary [mm]
szer/gt/wys

500 kg / 800 litr 900x900x1400

1 tona / 1400 litr 1200x1200x1600

1,5 tony / 2000 litr 1400x1400x2000

2 tony / 2800 litr 1400x1400x2400
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