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Opis produktu

Nowos¢ na rynku kottow pelletowych-kociot kondensacyjny LAZAR INTER
FIRE 11

Kondensacja

Technika wykorzystania ciepta kondensacji wykorzystuje nie tylko ciepto, ktére powstaje podczas spalania jako
mierzalna temperatura gazéw opatowych, lecz takze dodatkowo zawartos¢ pary wodnej w gazach opatowych.
Kotty kondensacyjne InterFire sa w stanie pobra¢ niemal w catosci ciepto zawarte w spalinach oraz dodatkowo
przeksztatci¢ je na ciepto grzewcze i wykorzystac.

Sprawnos¢ kondensacyjna

Niska temperatura spalin, idealne parametry spalania dzieki sondzie lambda oraz kondensacja sprawiaja, ze
kociot InterFire osigga sprawnos¢ 104,4%.

Szeroki zakres temperatury zasilania (28-85 st. C)
Wymiennik ze stali nierdzewnej skonstruowany w systemie HCC (Heat-Cold Cassette) umozliwia prace kotta przy
bardzo niskiej temperaturze zasilania, juz od 28 st.C. Dzieki temu kociot InterFire doskonale sprawdzi sie w

nowym budownictwie i zastosowaniu niskotemperaturowych systemdéw grzewczych takich jak ogrzewanie
podtogowe

Prosta instalacja

Kociot InterFire nie wymaga zabezpieczenia powrotu przed korozja niskotemperaturowa dzieki czemu jego
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instalacja jest prostsza i tansza od tradycyjnych kottéw na paliwa state.

Mechaniczne czyszczenie palnika

Poruszany za pomocg sitownika liniowego ruchomy ruszt automatycznie czysci palnik przed kazdym
rozpaleniem oraz po kazdym wygaszeniu. Dzieki temu uzytkowanie kotta jest o wiele szybsze i wygodniejsze.
Natomiast spalanie duzo bardziej efektywne, sprawniejsze i ekologiczne

Energooszczednosc

Energooszczedne podzespoty oszczedzajg energie elektryczna oraz Twoje pienigdze.

Sluza zabezpieczajaca

Zabezpiecza paliwo znajdujace sie w zasobniku przed zaptonem.

Zaawansowany sterownik

Intuicyjny ekran dotykowy, przygotowanie wody uzytkowej w standardzie oraz mozliwos¢ rozbudowy o: 4 obiegi,
bufor, regulacje pogodowag, sonde lambda.

Stal nierdzewna

Najwyzszej jakosci materiaty uzyte w produkcji palnika gwarantujg jego diugotwata eksploatacje, natomiast
odpowiednia konstrukcja zapewnia optymalne warunki do spalania pelletu.

Automatyczne odpopielanie (w opcji)

System automatycznego odpopielania usuwa popiét z kotta do pojemnika, gdzie jest on kompresowany. Dzieki
temu uzytkownik usuwa popiét raz na kilka miesiecy.
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Palnik wrzutkowy, automatyczny
zaplon, automatyczne czyszczenie

palnik:

S's Sonda lambda, modulowana moc,

opcji), 1 obieg CWU,Internet WiFi
(opcja), Panel pokojowy (opcja)

Automatyczne

CZyszczenie

wymiennika:

Przyktadowy schemat podtgczenia:

Produkt posiada dodatkowe opcje:

VAT: 23% standard , 8% na cele mieszkaniowe

pogodowy, 2 obiegi CO (+2 obiegi w

—

Sprawnosc
kondensacyijna:

wymiennik ciepta:

pojemnosc zasobnika:

transport paliwa:

Modut internetowy : Bez modutu internetowego , Z modutem internetowym

104,4 %

HCC (Heat-Cold Cassette), stal
nierdzewna

150 / 240 / 400 |

W opcji system pneumatyczneg
transportu paliwa VACUM
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