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Kociot na biomase - EG
Multifuel 60kW

Producent EKOGREN

Opis produktu

EG-MULTIFUEL 60 kW
EG MULTIFUEL przeznaczony jest do efektywnego spalania biomasy. Urzadzenie zaprojektowano w taki sposéb, by jego obstuga i eksploatacja byty uproszczone i
ograniczaty sie do niezbednego minimum. Spalanie biomasy jeszcze nigdy nie byto tak tatwe!

Mozliwos¢ korzystania z wielu rodzajéow paliw, a takze szereg rozwigzan jego podawania i magazynowania sprawiaja, ze kociot EG MULTIFUEL sprawdza sie w
kazdych warunkach pracy.

W kotle z powodzeniem mozna spalac pellet drzewny, agropellet jak réwniez: trociny, zrebke drzewna, brykiety, tupiny orzechéw czy pestki
owocéw. Optymalny proces spalania regulowany jest za pomoca zaawansowanego sterowania, ktére zapewnia synchroniczny podawanie paliwa do palnika oraz

odpopielanie powstatego w efekcie procesu spalania- popiotu.
EG MULTIFUEL posiada kilka rodzajéow systemow uktadu podawania paliwa, w zaleznosci od jego rodzaju, granulometrii, sposobu jego zatadunku i

przechowywania. Sam system podawania paliwa moze by¢ zabudowany w zasobniku lub pozosta¢ wolnostojacy-niezabudowany. Wszystkie rozwigzania zalezg
od wymagan klienta.

Kotty EG-MULTIFUEL to doskonaty wybér dla:

« domu jednorodzinnego
« domu wielorodzinnego
¢ uzytecznosci publicznej

* gospodarstwa rolnego
Zalety kotta EG-MULTIFUEL:

® gwarancja 5 lat*
® energooszczedny
® ekologiczny

® fatwy w obstudze

Zasada dziatania
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Rodzaj paliwa
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oprogramowanie sklepu internetoy

Zasada dziatania

. Podajnik paliwa

. Mechanizm odpopielania paleniska
. Palnik

. Slimak odpopielajgcy

. Zewnetrzny mobilny popielnik

. Panel operatorski sterownika

. Ptaszcz wodny

. Izolacja ptaszcza wodnego

. Wentylator wyciagowy

10. Wylot spalin

11. Zasilanie wody

12. Powrét wody z instalacji

13. Rewizja mechanizmu czyszczenia wymiennika

OCoNOOULLA, WN K
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Dane techniczne

| MOC [kW] | | 60

| A[mm] | | 738

| B [mm] | | 1635

| C [mm] | | 738

| D [mm] | | 300

| E [mm] | | 1700

| F [mm] | | 1792

| G [mm] | | 350

| H[mm] | | 450

| | [mm] | | 615

| [ [mm] | | 824

| K Imm] | | 638

| przytacza [cal] | | 5/4"

| waga [ka] | | 450

| pojemnoé¢ wodna [I] | | 91

| temperatura spalin [C] | | 100-140
| zasilanie [V] | | 230/400
| cidnienie [MPa] | | 0,2

| cidnienie préby [MPal | | 0,5

| drenica komina [mm] | | 180
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