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Kociot na biomase
EKOPAL RM-03-3 600kW

Producent MetalERG

Opis produktu
Kociot Ekopal RM 600kW

Ekopal RM to kociot wsadowy, zaprojektowany do spalania stomy. Kociot ten moze by¢ réwniez opalany:

® drewnem

® zrebkami

® wierzba energetyczna

® odpadami wtékienniczymi

® trocinami

i innymi rodzajami biomasy.

Moc kotta: 600kW

Kociot tego typu spala paliwo szybko i z duza sprawnoscia. Predkos¢ spalania sterowana jest przez procesor (utrzymuje zawsze optymalne warunki w komorze
spalania). Ewentualny nadmiar ciepta, ktérego instalacja nie jest wstanie odebra¢, magazynowany jest w zbiorniku akumulacyjnym.

Kociot na stome Ekopal RM wyposazony jest w wentylator wysokoprezny z przepustnica regulowana automatycznie oraz w mikroprocesorowy uktad
sterowniczy, ktéry prowadzi proces spalania stomy wedtug zadanych parametréw. Wentylator nadmuchowy podaje pierwotne i wtérne powietrze spalania. Komora
paliwa jest w dolnej czesci wytozona szamotem. W czesci tej odbywa sie spalanie paliwa przy kontrolowanym niedoborze tlenu. Gazy przeptywajg do drugiej,
wytozonej szamotem komory, mieszajac sie z powietrzem wtérnym. W komorze tej zachodzi dopalanie gazdw. Z komory dopalania gazy przeptywaja do wymiennika.
Jest to tzw. "system przeciwpradowego spalania”, ktéry zapewnia prawidtowy proces zgazowywania stomy i spalania uzyskiwanego gazu, a w konsekwencji niska
zawartosc¢ tlenku wegla (CO) w spalinach.

Kotty Ekopal RM pracuja tylko w uktadzie otwartym. Montuje sie je do instalacji za posrednictwem zbiornika akumulacyjnego. Wtasciwie dobrana wielkos¢
zbiornika akumulacyjnego jest bardzo istotna dla eksploatacji kottowni.

Przy projektowaniu kottowni nalezy uwzgledni¢ nadmiar mocy w poréwnaniu z kottami na paliwa tradycyjne, dlatego przy doborze kotta nalezy
sugerowac sie maksymalna powierzchnia grzewcza a nie moca. Dobrze dobrany kociot na biomase Ekopal RM potrzebuje 2-3 zatadunki stomy na dobe
(praca cykliczna). Podawana moc kotta uzyskiwana jest w czasie pracy kotta i w czasie opalania optymalnym paliwem o wilgotnosci 15%.

W przypadku gospodarstw rolnych zawsze warto przeanalizowa¢ potencjalne mozliwosci uzycia ciepta do produkcji. W wielu przypadkach zamiast ogranicza¢ sie do
ogrzewania domu, optacalne jest ogrzanie, przy pomocy wiasnej stomy, budynkéw inwentarskich, szklarni, pieczarkarni itp., a przy okazji domu.

Przy zastosowaniu kottéw na stome Ekopal RM osigga sie bardzo dobre efekty ekonomiczne. Stoma spala sie w nich catkowicie, a uzyskane ciepto jest magazynowane w
zbiorniku akumulacyjnym w celu pdzniejszego wykorzystania. Dzieki temu zuzycie stomy jest niskie. Do ogrzania typowego domku jednorodzinnego o
powierzchni 200 m2 potrzeba ok. 8 ton stomy na sezon grzewczy. Taka ilos¢ stomy zbiera sie przewaznie z 3ha pola.
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* 80x40x40 cm

¢ 180x70x120 cm

¢ 250x120x80 cm

* okragte o wymiarach @ 125-170 cm.

Ponadto, we wszystkich typach kottéw na stome Ekopal RM mozna spalaé:

* odpady i zrebki drzewne
« odpady witékiennicze

¢ trociny

inne rodzaje biomasy.

Zastosowanie

Kotty na biomase EKOPAL RM przeznaczone sa do ogrzewania m.in.:

« domki jednorodzinne

« bloki mieszkalne (np. na terenach bytych PGR-6w)

« szklarnie

« chlewnie

« kurniki

« suszarnie

» szkoty

« urzedy gminne, itp.
W gospodarstwach indywidualnych stosowane sg kotty na stome od RM 2 do RM 30, przystosowane do
spalania matych prostopadtosciennych balotéw o wymiarach ok. 40x45x80 cm.

Kotlty na stome od RM 38 do RM 03-2 sg przystosowane do tadowania sprzetem mechanicznym
okragtych balotéw o srednicy od 125 - 170 cm. W kottach na stome RM 03-2 i RM 03-3 mozna réwniez
spalad prostopadtoscienne duze baloty wysokiego zgniotu.
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Budowane sa takze kottownie o mocach 1-1,5MW, w ktérych instaluje sie 2 lub 3
nasze kotty na biomase.

Przyktady:

« Kottownia w Szkole Podstawowej Nr 2 i Muzycznej w Miliczu- 3 kotty na stome mocach po 400 kW,

tgczna moc wynosi 1,2MW
« Kottownia w Szkole Podstawowej w Jemielnie - 2 kotty na stome o mocach 400 i 500 kW, tgczna

moc wynosi 0,9MW
« Kottownia w osiedlu mieszkaniowym w tabiszynku - 3 kotty na stome o mocach po 500 kW, tgczna

moc wynosi 1,5MW.

Dane techniczne
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1 - czopuch spalinowy

2 - kréciec wyjscia wody do zbiornika

3 - kolektor powietrzny

Y ¥ -

H1

4 - kréciec powrotu wody do zbiornika
5 - kréciec spustowy

6 - otwér zapalajacy
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Zabudowa kontenerowa

Wychodzac naprzeciw potrzebom Inwestoréw stworzyliSmy linie kottéw na biomase Ekopal RM w
zabudowie kontenerowej.

Zalety kottowni kontenerowej:

szybkos¢ i tatwos¢ instalacji (m.in. nie jest potrzebne pozwolenie na budowe kottowni)
odseparowanie kottowni od budynku (czystos¢, oszczednos¢ miejsca w budynku)
ograniczenie prac adaptacyjnych do minimum

dogodny dostep do kottowni przy zatadunku

Wymiary kotiéw na biomase Ekopal RM w zabudowie kontenerowej przedstawia rysunek i
tabela:

1 - kociot na stome EKOPAL RM 3 - kompletna sterownia
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2 - naczynie wzbiorcze

4 - zbiornik akumulacyjny

Jedn Ekopal
RM 03-3
Optymalna kw 600
moc cieplna
%
Kubatura m?3 12000
ogrzewanych
pomieszczen
max
Sprawnos¢ % 82
cieplna
Pojemnos¢ litr 3100
wodna kotta
Pojemnosd litr ok. 25.000
zbiornika ak
umulacyjneg
o
Pojemnosd litr ok. 850
naczynia
wzbiorczego
Zalecany Pa 50-60
ciag
kominowy
Moc silnika kw 7,5
wentylatora
nadmuchowe
go
Masa kg ~15000
zespotu bez
wody
Wymiary zespotu ( w razie potrzeby jest mozliwosc¢ ich dostosowania)

L mm 3252
H mm ~4650
B mm ~15350
D mm 405

wygenerowano w programie shopGold




g-sh_op@old

* Moc kotta uzyskiwana w czasie pracy kotta i w czasie opalania optymalnym paliwem o wilgotnosci 15%

Instalacja - wytyczne

Kotty na stome Ekopal RM sa kottami wsadowymi przeznaczonymi do wytwarzania wody o
temperaturze do 95°C i moga pracowac wytacznie w ukfadach otwartych.

Podstawowg cechg pracy wsadowego kotta na stome jest to, ze proces spalania tadunku przebiega z
jednakowa predkoscia, wedtug nastawionej w systemie sterowniczym temperatury spalin (np. 230°C).

W stosunkowo krétkim czasie wytwarza sie taka ilos¢ ciepta, ktérej normalnie nie jest w stanie przeja¢
instalacja grzewcza. Dlatego w uktadzie technologicznym kottowni z kottami wsadowymi konieczny jest
zbiornik akumulacyjny dla gromadzenia ciepta, wytworzonego w procesie spalania tadunku. Zbiornik taki
zapewnia catkowity odbidr ciepta ze spalania kolejnych tadunkéw stomy.

Gorgca woda pobierana jest z tego zbiornika na sie¢ grzewczg odbioru ciepta wedtug wymaganego

zapotrzebowania. Podstawowy schemat instalacji grzewczej z kottem na stome Ekopal RM i zbiornikim
akumulacyjnym przedstawia ponizszy rysunek:

My

GCREEJNIKI

LZBIORNIK
WYROWNAWCZEY

ZBIORNIK
ARKUMULACYJNY

Wazna jest jak najlepsza izolacja cieplna zbiornika akumulacyjnego, dzieki ktérym ogranicza
sie straty ciepta.

Pojemnos¢ zbiornika zalezna jest od wielkosci kotta. Dla kottéw na stome Ekopal RM zalecamy sag
nastepujace minimalne pojemnosci zbiornikéw akumulacyjnych (wieksze pojemnosci usprawniajg jeszcze
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sprawniejszg prace kottowni):

Typ Kotta Minimalna
pojemnosc
zbiornika
akumulacyjnego
RM 03-3 25.000 litréw
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