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Kociot na pelet EKOGREN
GREN EG-PELLET 60kW

Numer katalogowy EG-PELLET-60

Producent EKOGREN

Opis produktu
EkoGren EG-Pellet

Kociot EG-PELLET to flagowe urzadzenie stworzone z mysla o najbardziej wymagajacych klientach. Posiada
praktycznie wszystkie udogodnienia jakie obecnie moze mie¢ wspétczesny kociot pelletowy, jest dzieki temu
urzadzeniem niemal bezobstugowym. Umozliwia to przede wszystkim samoczyszczacy palnik i w petni
automatyczny wymiennik. Kociot wie ile zuzyt pelletu i dzieki temu monitoruje poziom swojej czystosci, a kiedy
uzna to za stosowne wykona petne czyszczenie wymiennika. Palnik natomiast czysci sie ciggle w trakcie swojej
pracy. Takie rozwigzanie umozliwia zwiekszenie sprawnosci kotta co przektada sie mniejsza ilo$¢ spalonego
paliwo i zredukowane czynnosci obstugowych. W kotle w standardzie montowana jest sonda lambda i wentylator
wyciggowy ktére ze sobg wspdtpracuja aby zwiekszy¢ sprawnos¢ kotta i zredukowacd ilos¢ powstajgcego popiotu.
Zintegrowany zasobnik pozwala uzyska¢ kompaktowgq i estetyczna konstrukcje. W przypadku gdy mozemy
przeznaczy¢ wiecej miejsca na urzadzenie mamy mozliwos¢ zwiekszania pojemnosci zasobnika. EG-Pellet nie
wymaga skomplikowanych i czasochtonnych czynnosci eksploatacyjnych. Koniec z ciggtym nastawianiem
parametréw i trudnym czyszczeniem wymiennika. EG-Pellet zapewnia niespotykany jak na kotty na paliwo state,
poziom komfortu. Na pewno nie beda Panstwo zawiedzeni.Serwisem kotta zajmuje sie autoryzowany serwis
fabryczny dostepny na terenie catej polski.

Dodatkowe informacje:

Wyposazenie standardowe:

-mechaniczne czyszczenie palnika i wymiennika
-sonda lambda

-wentylator wyciggowy

-szuflada popielnika

-wbudowany zbiornik na pellet

-$luza zabezpieczajaca przed cofnieciem ptomienia
-sterownik z algorytmem fuzzy logic

-komplet czujnikéw

-zestaw narzedzi czyszczacych

Zalecana klasa paliwa: Al

Czestotliwos$¢ obstugi:

-Zasypywanie zasobnika: co 5-12 dni (w zaleznosci od wielkosci)

-Opréznianie popielnika: co 5-10 dni (w zaleznosci od jakosci pelletu

-Czeszczenie reczne kotta (miejsca w ktére czyszczaki nie docieraja: co 2-3 miesigce
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oprogramowanie sklepu internetowego

Przekrdj

Dostepne opcje:

WYPOSAZENIE OPCJONALNE Kod produktu Cena netto
Sterownik pokojowy ROOM CONTROL | V1GRSP5-1 175,00 zt

OK

V1GRSPDW-1 695,00 zt

Regulator kotlowy z dotykowym V1GRDWK-1

575,00 zt
“wyswietlaczer NTROLTOUCH | e .

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zbiornik na paliwo: standardowy 169 litréw , powiekszony do 320 litréw , powiekszony do 450 litréw
Sterowanie: Analogowe, 1 obieg grzewczy+c.w.u , Dotykowe, 2 obiegi grzewcze+c.w.u

Parametry techniczne
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Model EG - 60
Moc [kw] 60
Waga [kg] 450
Szerokosé [A - mm] | 1140
Wysokos¢ [B - mm] | 1550
Gtebokosc [C - mm] | 770
Srednica czopucha [Kz - mm] | 180
Pojemnosc zbiornika [|] 223
Przylgcza wody : 5/4"
Automatyka

Z mysla o komfortowym uzytkowaniu

« Modut internetowy VIDE NET umozliwia zdalny dostep do biezgcych informacji o systemie
grzewczym oraz zmiane jego parametréw poprzez serwis internetowy.

« Modut VIDE GSM umozliwia odczyt lub zmiane parametréw sterownika grzewczego z dowolnego
miejsca za pomoca telefonu komérkowego.

« Regulator pokojowy VIDE ROOM z dotykowym wysSwietlaczem, spetnia jednoczesnie funkcje
zaawansowanego regulatora temperatury w pomieszczeniu oraz panelu zdalnego dostepu do
systemu ogrzewania.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

