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Kociot na pellet
Kostrzewa EEI Pellets
100kW

Opis produktu
EEI Pellets 100 kW

Kotty Kostrzewa EEI Pellets to idealne potaczenie ekologii i ekonomii . Dzieki opatentowanemu rozwigzaniu obrotowego wnetrza palnika Platinum Bio SPIN
urzadzenie spala paliwa z biomasy drzewnej (granulowanej) z funkcjg mechanicznego czyszczenia rusztu palnika.

Skonstruowany, aby sprosta¢ nawet najtrudniejszym zadaniom. Nowa linia EEI Pellets 50 - 285kW to synergia ekologii i ekonomii.

EEI Pellets to nowa linia automatycznych urzadzen stuzaca do ogrzewania budynkéw wielkopowierzchniowychza pomoca granulowanych paliw z biomasy o
zapopieleniu nawet do 2% (pelet klasy Al, A2, B) z PN-EN ISO 17225-2:2014.

Wiemy jak duza odpowiedzialno$¢ cigzy na administratorach ogrzewanych powierzchni, dlatego cata linia kottéw EEI Pellets 50 - 285kW jest przystosowany do pracy w
najtrudniejszych warunkach, bez wzgledu na pore dnia oraz pogode. Konstruktorzy firmy KOSTRZEWA wtozyli wiele wysitku, aby stworzy¢ urzadzenie praktycznie

bezobstugowe, dla ktdrego jakos¢ uzywanego paliwa nie odgrywata decydujacej roli.

Moc kotta: 100 kW

Kotty EEI Pellets to doskonaty wybér dla:

¢ domu wielorodzinnego

* matego gospodarstwa rolnego

® duzego gospodarstwa rolnego

® budynkéw przemystowych i handlowych

Legitymuje sie certyfikatem ECODESIGN (EKOPROJEKT), klasa energetyczna A+ oraz efektywnoscia energetyczna i normami emisji
zanieczyszczenh okreslonymi w srodkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 i ROZPORZADZENIE KOMIS]JI (UE)
2015/1189.

Dlaczego warto wybraé - EEl Pellets?

¢ 40 lat - Firma KOSTRZEWA posiada niemal 40-letnie doswiadczenie w produkcji urzadzen do spalania biomasy; korzystamy przy projektowaniu z naszych
sprawdzonych rozwigzan i bazujemy na zdobytym doswiadczeniu.

* R & D ( Research and Development ) - kociot Twin Bio Luxury zostaty opracowany przez nasz dziat Badan i Rozwoju . Na poczatku kazde projektowane
urzadzenie przechodzi przez specjalistyczny programy do analizy przeptywdw oraz wytrzymatosci i naprezen by w kolejnym etapie trafi¢ do laboratorium, w
ktérym poddawany jest dtugotrwatym testom wytrzymatosciowym. Urzadzenie sprawdzane jest takze pod katem emisyjnosci i sprawnosci. W naszym
laboratorium mozemy badad urzadzenia do 750 kW.
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serwis - firma KOSTRZEWA posiada w catej Polsce ponad 130 wykwalifikowanych autoryzowanych serwisantéw, ktérzy swiadcza ustugi serwisowe
gwarancyjne i pogwarancyjne.

wygoda i oszczednos¢ - juz nie trzeba sie martwic jaki rodzaj peletu kupi¢ i od jakiego producenta! Twin Bio Luxury spala bowiem najtansze (cena ok.
600zt/tona za pelet klasy B) i najbardziej zanieczyszczone piaskiem pelety drzewne (klasa: Al, A2, B), mieszanke pelet/owies (w proporcjach
50%/50%).Urzadzenia spalajac zanieczyszczone pelety nie wymaga czasowego wygaszania palnika aby go oczysci¢ z zalegajacego zuzlu (szlaki) . Czyszczenie
palnika nastepuje w trybie ciagtej pracy. Rozwigzanie zastrzezone w Urzedzie Patentowym RP.

komfort - aby obstuga kotta byta jeszcze bardziej wygodna i komfortowa urzadzenie zostato wyposazone w system kontrolujacy ilos¢ paliwa w zbiorniku, a
takze ilo$¢ popiotu w popielniku. Dotychczas kotty na rynku nie byty wyposazane w takie systemy i w gestii uzytkownika byto pamietanie o zasypaniu
zbiornika i wybraniu popiotu. System skonstruowany przez KOSTRZEWA mierzy i informuje z duzym wyprzedzeniem uzytkownika o planowanych dziataniach
(czyli o zasypie paliwa i oczyszczeniu popielnika). Informacje sa wyswietlane w postaci monitu na ekranie regulatora kotta i regulatora pokojowego .
Rozwigzanie zastrzezone w Urzedzie patentowym RP.

bezpieczenstwo - diagnostyka catego urzadzenia. Kociot Twin Bio Luxury jest wyposazony w system kontrolujgcy stan czystosci kotta i palnika. W sytuacji
gdy dojdzie do regulatora informacja o zagrozeniu poprawnego dziatania - urzadzenie zostanie wytaczone, a informacja przedstawione na ekranie regulatora
kotta lub regulatora pokojowego w postaci monitu.

niska emisja zanieczyszczen do atmosfery - konsrukcja urzadzenia pozwala na ograniczenie szkodliwych spalin do atmosfery ( CO, NOx, OGC ) oraz
pytéw. Kociot posiada certyfikat ECODESIGN (EKOPROJEKT). Dyrektywa Ecodesign - od 2020 r. obligatoryjna dla producentéw urzadzenh zwigzanych z energia,
w tym urzgdzen grzewczych - wprowadza szereg surowych wymagan m.in. dotyczacych poziomu efektywnosci energetycznej, a takze poziomu emisji
szkodliwych substancji do atmosfery. Wszystkie istotne dla ochrony srodowiska wymogi zostaty sprecyzowane w srodkach wykonawczych do dyrektywy
2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. Certyfikat potwierdza, ze urzadzenie ,przescigneto” produkty spetniajace wymogi tzw. 5 klasy wedtug normy PN
EN 303-5:2012. Certyfikatu potwierdzajgcego zgodnos¢ z wytycznymi Dyrektywy Ekodesign wymaga Unia Europejska dofinansowujac modernizacje systeméw
grzewczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

reguluje catym systemem grzewczym budynku - umozliwia podtaczenie kilku niezaleznych obwodéw grzewczych w budynku i ustawienie réznych
temperatur w pomieszczeniach w trybie recznym lub pogodowym. Reguluje praca wymiennika cieptej wody uzytkowe;j.

modut INTERNET- wszystkie funkcje urzadzenia i systemu grzewczego budynku mozna nadzorowaé przez komputer lub telefon (opcja).

spetnia klase A+ efektywnosci energetycznej - najwyzsza mozliwa klasa dla urzadzen niebedacych urzadzeniami kondensacyjnymi.
niezawodnos¢- przed wprowadzeniem do oferty sprzedazy testowane 24 miesigce w laboratorium firmowym na

wszystkich rodzajach peletu drzewnego.

. okragty stalowy wymiennik kotta

. turbulator spalin

. palnik Platinum Bio SPIN - samoczyszczacy, innowacyjny palnik z obrotowa komora spalania
. automatyka- szafa sterujgca Platinum Bio (przemystowa)

czopuch

. sonda lambda

. wyczystka wymiennika

przeptyw spalin izolacja drzwi sonda lambda

Rodzaj paliwa
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ECODESIGN

Kotty EEI Pellets spetniaja wymogi dotyczace ECODESIGN (EKOPROJEKTU) dla kottéw na paliwo state (Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dn.
28.04.2015r.).

KLASA A+

Spetnia klase A+ efektywnosci energetycznej - najwyzsza mozliwa klasa dla urzadzehn niebedacych urzadzeniami
kondensacyjnymi
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

VAT: 23% standard , 8% na cele mieszkaniowe

Palnik

Palnik Platinum Bio SPIN do kotta EEIl Pellets

Krotka charakterystyka palnika:

metoda regulacji Fuzzy Logic 2 generacji oraz 2 cze$Sciowe menu pozwalajg na obnizenie ilosci
spalanego paliwa o 20%, a takze na mniejsze zuzycie podzespotéw w stosunku do palnikéw
konkurencyjnych (zmniejszona ilo$¢ rozpalen znaczagco zmniejsza ilos¢ zuzytej energii
elektrycznej),

palnik Platinum Bio SPIN - innowacyjny palnik z obrotowa komorg spalania, ktéry umozliwia
spalanie granulowanych paliw z biomasy o zapopieleniu nawet do 2% (pelet klasy Al, A2, B);
rozwigzanie opatentowane w Urzedzie Patentowym RP,

palnik wyposazony w dyfuzor powietrza wtérnego umozliwiajacy osigganie niskiej emisyjnosci
spalin i wysokiej sprawnosci urzadzenia; rozwigzanie opatentowane w Urzedzie Patentowym RP,
czyszczenie palnika nigdy nie byto tak proste - mechaniczne czyszczenie komory spalania
poprzez obrét rusztu palnika Platinum Bio SPIN. Czestotliwo$¢ obrotéw jest programowane w
zaleznosci od rodzaju stosowanego paliwa co przyczynia sie do usuwania nadmiernej ilosci popiotu.
Dzieki tej funkcji konieczno$¢ wygaszania palnika zostata zredukowana z 3 dni do ok. 2 tygodni! (w

zaleznosci od zawartosci popiotu w paliwie),
elementy palnika sg wykonane ze stali zaroodpornej, wytrzymujgcej temperature do 1150°C,
3 letnia gwarancja na trwatos¢ urzadzania pozwala obnizy¢ koszty jego eksploatacji i serwisowania
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w dtugoletnim okresie uzytkowania.

Wiecej informacji n.t. mozna znalez¢ pod adresem: http://499.com.pl/palniki-na-pellet-kostrzewa-
platinum-bio-spin-55-330-kw-c-78 24 244.html|

Automatyka

Platinum Bio Spin ptynnie i inteligentnie dostosowuje dawke paliwa oraz
powietrza. Stworzony zostat do pracy z kottami spalajacymi pellet.

Sterowanie:

podajnikiem paliwa

wentylatorem cisnieniowym

wentylatorem zapalarki

zapalarka

temperatura kotta

temperatura podajnika

temperaturg c.o.

temperaturg c.w.u

temperaturg zewnetrzng

temperaturg pomieszczenia programowalna
sondg lambda

pompg C.o.

pompg C.w.u.

zaworem mieszajacym

wspétpraca z modutem GSM spetniajacym 3 gtéwne kryteria:

1. Komunikacji ze sterownikiem za posrednictwem wiadomosci SMS (za pomocg telefonu komérkowego
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w prosty sposdéb mozna odczyta¢ lub zmieni¢ parametry sterownika grzewczego z dowolnego miejsca.).

2. Zdalna praca ze sterownikiem (potrafi nadzorowad prace kotta oraz dokonywad zmian ustawief z
kazdego miejsca w domu).

3. Praca autonomiczna (umozliwia ustawienie powiadomien SMS o istotnych zmianach pracy czujnikéw).

e wspodtpraca z modutem INTERNET - umozliwia zdalny dostep do biezacych informacji o systemie
grzewczym oraz zmiane jego parametréw poprzez serwis internetowy 4pellet.net przez dowolne
urzadzenie posiadajgce przegladarke internetowa.

Dane techniczne

PARAMETR EEI 100
Zakres mocy cieplnej (pelet) [kW] 27,2-104,6
Metoda regulacji Fuzzy Logic 2
Klasa kotta wg PN-EN 303-5:2012 5

Maks. ci$nienie pracy [bar] 3

Maks. temp. pracy [°C] 85

Temp. spalin przy nominalnej
/ minimalnej mocy cieplnej [°C]
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