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Kociot na pellet
Kostrzewa EEI Pellets
21kW

Opis produktu

EEIl Pellets 21 kW

EEI Pellets 21kW - najmniejszy kociot na pelet dostepny w wersji z palnikiem Platinum Bio VG - zmieniajacy swoje wymiary!. Spala kazdy rodzaj peletu
drzewnego.

* VG - zmienna geometria (variable geometry). Urzadzenie automatycznie dostosowuje sie do zapotrzebowania cieplnego budynku zmniejszajac lub
zwigkszajac swoje wymiary.

¢ OMS - (operating monitoring system). System nadzoru i obstugi kotta na paliwa state.
ECODESIGN

Kotty EEI Pellets spetniaja wymogi dotyczace ECODESIGN (EKOPROJEKTU) dla kottéw na paliwo state (Rozporzadzenie Komisji
(UE) 2015/1189 z dn. 28.04.2015r.).

Moc kotta: 21 kW
Kotty EEI Pellets to doskonaty wybér dla:

* domu wielorodzinnego
* matego gospodarstwa rolnego

Legitymuje sie certyfikatem ECODESIGN (EKOPROJEKT), klasa energetyczna A+ oraz efektywnoscia energetyczna i normami emisji
zanieczyszczeh okreslonymi w srodkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 i ROZPORZADZENIE KOMIS]JI (UE)
2015/1189.
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Dlaczego warto wybra¢ - EEI Pellets?

40 lat - Firma KOSTRZEWA posiada niemal 40-letnie doswiadczenie w produkcji urzadzen do spalania biomasy; korzystamy przy projektowaniu z naszych
sprawdzonych rozwigzan i bazujemy na zdobytym doswiadczeniu.

R & D ( Research and Development ) - kociot Twin Bio Luxury zostaly opracowany przez nasz dziat Badan i Rozwoju . Na poczatku kazde projektowane
urzgdzenie przechodzi przez specjalistyczny programy do analizy przeptywéw oraz wytrzymatosci i naprezen by w kolejnym etapie trafi¢ do laboratorium, w
ktérym poddawany jest diugotrwatym testom wytrzymatosciowym. Urzgdzenie sprawdzane jest takze pod katem emisyjnosci i sprawnosci. W naszym
laboratorium mozemy bada¢ urzadzenia do 750 kW.

serwis - firma KOSTRZEWA posiada w catej Polsce ponad 130 wykwalifikowanych autoryzowanych serwisantéw, ktérzy Swiadcza ustugi serwisowe
gwarancyjne i pogwarancyjne.

wygoda i oszczednos¢ - juz nie trzeba sie martwic jaki rodzaj peletu kupi¢ i od jakiego producenta! Twin Bio Luxury spala bowiem najtaiisze (cena ok.
600zt/tona za pelet klasy B) i najbardziej zanieczyszczone piaskiem pelety drzewne (klasa: Al, A2, B), mieszanke pelet/owies (w proporcjach
50%/50%).Urzadzenia spalajac zanieczyszczone pelety nie wymaga czasowego wygaszania palnika aby go oczysci¢ z zalegajacego zuzlu (szlaki) . Czyszczenie
palnika nastepuje w trybie ciagtej pracy. Rozwigzanie zastrzezone w Urzedzie Patentowym RP.

komfort - aby obstuga kotta byta jeszcze bardziej wygodna i komfortowa urzadzenie zostato wyposazone w system kontrolujacy ilos¢ paliwa w zbiorniku, a
takze ilo$¢ popiotu w popielniku. Dotychczas kotty na rynku nie byty wyposazane w takie systemy i w gestii uzytkownika byto pamietanie o zasypaniu
zbiornika i wybraniu popiotu. System skonstruowany przez KOSTRZEWA mierzy i informuje z duzym wyprzedzeniem uzytkownika o planowanych dziataniach
(czyli o zasypie paliwa i oczyszczeniu popielnika). Informacje sg wyswietlane w postaci monitu na ekranie regulatora kotta i regulatora pokojowego .
Rozwigzanie zastrzezone w Urzedzie patentowym RP.

bezpieczenstwo - diagnostyka catego urzadzenia. Kociot Twin Bio Luxury jest wyposazony w system kontrolujacy stan czystosci kotta i palnika. W sytuacji
gdy dojdzie do regulatora informacja o zagrozeniu poprawnego dziatania - urzadzenie zostanie wytaczone, a informacja przedstawione na ekranie regulatora
kotta lub regulatora pokojowego w postaci monitu.

niska emisja zanieczyszczen do atmosfery - konsrukcja urzadzenia pozwala na ograniczenie szkodliwych spalin do atmosfery ( CO, NOx, OGC ) oraz
pytéw. Kociot posiada certyfikat ECODESIGN (EKOPROJEKT). Dyrektywa Ecodesign - od 2020 r. obligatoryjna dla producentéw urzadzenh zwigzanych z energia,
w tym urzadzen grzewczych - wprowadza szereg surowych wymagan m.in. dotyczacych poziomu efektywnosci energetycznej, a takze poziomu emisji
szkodliwych substancji do atmosfery. Wszystkie istotne dla ochrony srodowiska wymogi zostaty sprecyzowane w Srodkach wykonawczych do dyrektywy
2009/125/WE z dnia 21 paZzdziernika 2009 r. Certyfikat potwierdza, ze urzadzenie ,przescigneto” produkty spetniajace wymogi tzw. 5 klasy wedtug normy PN
EN 303-5:2012. Certyfikatu potwierdzajgcego zgodnos¢ z wytycznymi Dyrektywy Ekodesign wymaga Unia Europejska dofinansowujac modernizacje systeméw
grzewczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

reguluje catym systemem grzewczym budynku - umozliwia podtaczenie kilku niezaleznych obwodéw grzewczych w budynku i ustawienie réznych
temperatur w pomieszczeniach w trybie recznym lub pogodowym. Reguluje praca wymiennika cieptej wody uzytkowe;j.

.

.

.

.

modut INTERNET- wszystkie funkcje urzadzenia i systemu grzewczego budynku mozna nadzorowa¢ przez komputer lub telefon (opcja).

spetnia klase A+ efektywnosci energetycznej - najwyzsza mozliwa klasa dla urzadzen niebedacych urzadzeniami kondensacyjnymi.
¢ niezawodnos¢- przed wprowadzeniem do oferty sprzedazy testowane 24 miesigce w laboratorium firmowym na
wszystkich rodzajach peletu drzewnego.

Is

EEI Pellets 12kW

1.pokrywa zbiornika
2. zbiornik paliwa
3.panel operatorski
4.palnik VG

Rodzaj paliwa
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Granulat z trocin (pelet) wykonany zgodnie z
PN-EN 1SO 17225-2:2014- klasa Al

Granulat z trocin (pelet) wykonany zgodnie z
PN-EN ISO 17225-2:2014- klasa A2

Granulat z trocin (pelet) wykonany zgodnie z
PN-EN ISO 17225-2:2014- klasa B

KLASA A+

Spetnia klase A+ efektywnosci energetycznej - najwyzsza mozliwa klasa dla urzadzen niebedacych urzadzeniami
kondensacyjnymi
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

VAT: 23% standard , 8% na cele mieszkaniowe

Palnik

Palnik Platinum Bio VG
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« Innowacyjnos$¢ na skale Europy - urzgdzenie automatycznie dostosowuje sie do zapotrzebowania
cieplnego budynku zmniejszajac lub zwiekszajgc swoje wymiary. Przy projektowaniu nowego
produktu skorzystalismy z technologii zmiennej geometrii ( VG - variable geometry ).

« spala najtansze i najbardziej zanieczyszczone piaskiem pelety drzewne (klasa: Al, A2,

B).Urzadzenia spalajgc zanieczyszczone pelety nie wymaga czasowego wygaszania palnika aby go

oczysci¢ z zalegajgcego zuzlu (szlaki) . Czyszczenie palnika nastepuje w trybie ciggtej pracy.

Rozwigzanie zastrzezone w Urzedzie Patentowym RP.

automatyczny start palnika.

kontrola ptomienia za pomoca fotokomérki.

niska bezwtadnos$¢ cieplng podczas startu i zatrzymania.

niski pobér energii elektryczne;.

kontrola temperatury pracy palnika - zapewnia bezpieczehstwo na najwyzszym poziomie

3 fazy rozpalania paliwa eliminujg wybuchy gazéw podczas rozpalania.

funkcja AUTOSTART po zaniku napiecia - zapamietywanie ostatnich ustawien.

wktad ceramiczny- zwieksza sprawnos¢ i zmniejsza emisyjnos¢.

Wymiennik

Wykonany jest z wysokiej jakosci stali kottowej P265GH grubosci 4- 5 mm. Dzieki zastosowaniu przy
projektowaniu metody 3T (time, turbulator, temperature) wymiennik jest bardzo matych gabarytéw.

Dlaczego wybralismy stal?

uzyskiwanie maksymalnych sprawnosci;

mozliwos$¢ swobodnego projektowania wysokowydajnych wymiennikéw;
mata wrazliwos¢ na brak wody;

mata wrazliwos¢ na kamien kottowy;

mata wrazliwos¢ na nagte zmiany temperatury.
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Dane techniczne

PARAMETR

EEI 12 kW

Zakres mocy cieplnej (pelet) [kW]

3,7-13

Metoda regulacji

Fuzzy Logic 2

Klasa kotta wg PN-EN 303-5:2012 5
Sprawnos$¢ (moc nominalna) [%] 90,9
Klasa efektywnosci energetycznej A+
Pojemnos¢ wodna [L] 47
Maks. cisnienie pracy [bar] 2
Maks. temp. pracy [°C] 85
Cisnienie testu [bar] 4

Cigg kominowy [mbar] 0.15-0.20
Temp. spalin przy nominalnej / minimalnej mocy | | 127/84
cieplnej [°C]

Minimalna temp. wody powracajacej do kotta 45

[°C]

Przyblizone zuzycie paliwa (pelet) przy 2,4/1
nominalnej /

minimalnej mocy cieplnej [kg/h]

Srednica czopucha [mm] 127
Srednica kréciec zasilania/powrotu [cal] Gl1"
Zasilanie [V] 230
Maksymalny pobér energii elektrycznej (podczas | | 492
rozpalania) [W]

Waga 250
Pojemnos¢ zbiornika paliwa standard [L] 220
Wymiary otworu zatadowczego zbiornika[mm] 555x555
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