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Kociot na pellet
Kostrzewa Maxi Bio Spin
NE 50kW

Opis produktu

Maxi Bio Spin NE 50 kW

Maxi Bio SPIN typ NE to idealne potaczenie ekologii i ekonomii. Dzieki opatentowanemu rozwigzaniu obrotowego wnetrza palnika Platinum Bio SPIN
urzadzenie spala paliwa z biomasy w trybie mechanicznie czyszczacym.

Przekonuje swoja doskonatoscia - idealne rozwigzanie do programéw ograniczajgcych niska emisje: PONE i PROSUMENT-emisja pytéw PM2.5 i
PM10 przy mocy nominalnej nie przekracza 20 mg/m3.

Moc kotta: 50 kW
Kotty Bio Spin NE to doskonaty wybér dla:

¢ domu wielorodzinnego

* matego gospodarstwa rolnego

® duzego gospodarstwa rolnego

® budynkdéw przemystowych i handlowych

Skonstruowany, aby sprostaé¢ nawet najtrudniejszym zadaniom.
Nowa linia Maxi Bio SPIN typ NE to synergia ekologii i ekonomii.

Maxi Bio SPIN typ NE to nowa linia automatycznych urzadzen stuzaca do ogrzewania budynkéw wielkopowierzchniowych za pomoca granulowanych
paliw z biomasy o zapopieleniu nawet do 2% (pelet klasy Al, A2, B).

Wiemy jak duza odpowiedzialnos¢ ciazy na administratorach ogrzewanych powierzchni, dlatego cata linia kottéw Maxi Bio SPIN typ NE jest
przystosowany do pracy w najtrudniejszych warunkach, bez wzgledu na pore dnia oraz pogode. Konstruktorzy firmy KOSTRZEWA witozyli wiele
wysitku, aby stworzy¢ urzadzenie praktycznie bezobstugowe, dla ktérego jakos¢ uzywanego paliwa nie odgrywata decydujacej roli.

Zalety.

® konstrukcja wymiennika wedtug zasad 3T (czas, temperatura i turbulencja)

® wymiennik tréjciggowy

® wymiennik przeciwpradowy

® bardzo dobra izolacja kotta w celu zmniejszenia pasywnych strat ciepta do otoczenia. Pomiedzy korpusem kotta a obudowa wstawiona jest izolacja z wetny
szklanej o duzej grubosci (85-110 mm)
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® izolacja wewnetrzna drzwi przednich wykonana z wiékien ceramicznych

® jeszcze wieksza sprawnosé

® jeszcze nizsza emisyjnos$¢ substancji szkodliwych do Srodowiska

® jeszcze mniejsze zuzycie paliwa

® regulacja Fuzzy Logic 2. generacji - potrafi jeszcze doktadniej modulowa¢ moca palnika obnizajac przy tym ilo$¢ zuzytego paliwa oraz energii elektrycznej

® szerokopasmowa sonda lambda, ktéra perfekcyjnie dozuje ilo$¢ powietrza potrzebnego do automatycznego spalania paliwa
palnik Platinum Bio SPIN - innowacyjny palnik z obrotowa komora spalania, ktéry umozliwia spalanie granulowanych paliw z biomasy o
zapopieleniu nawet do 2% (pelet klasy Al, A2, B); rozwiazanie opatentowane w Urzedzie Patentowym RP.

® palnik wyposazony w dyfuzor powietrza wtdrnego; rozwigzanie opatentowane w Urzedzie Patentowym RP.
czyszczenie palnika nigdy nie byto tak proste - mechaniczne czyszczenie komory spalania poprzez obrét rusztu palnika Platinum Bio SPIN. Czestotliwos$¢
obrotéw jest programowane w zaleznosci od rodzaju stosowanego paliwa co przyczynia sie do usuwania nadmiernej ilosci popiotu. Dzieki tej funkcji

koniecznos$¢ wygaszania palnika zostata zredukowana z 3 dni do ok. 2 tygodni! (w zaleznosci od zawartosci popiotu w paliwie).

niskie zuzycie energii elektrycznej

steruje praca catego systemu grzewczego
® wykonany z najwyzszej jakosci stali aby trwatos¢ byta jak najdtuzsza - gwarancja 5 lat

automatyczne rozpalanie i wygaszanie urzadzenia

zbiornik o pojemnosci 295 | w wyposazeniu standardowym
zbiornik o pojemnosci 470 1, 770 | lub 1386 |- opcja

okragty stalowy wymiennik kotta

turbulator spalin

palnik Platinum Bio SPIN - samoczyszczacy, innowacyjny palnik z obrotowa komora spalania
automatyka- szafa sterujgca Platinum Bio (przemystowa)

czopuch

sonda lambda

wyczystka wymiennika

NousrwnNne

przeptyw spalin izolacja drzwi sonda lambda

Rodzaj paliwa

PELET
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PN EN 303-5:201

Kotly Maxi Bio typ NE spetniaja parametry najwyzszej - 5 klasy normy PN EN 303-5:2012

Produkt posiada dodatkowe opcje:

VAT: 23% standard , 8% na cele mieszkaniowe

Palnik

Palnik Platinum Bio SPIN do kotta EEIl Pellets
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Krotka charakterystyka palnika:

metoda regulacji Fuzzy Logic 2 generacji oraz 2 czesciowe menu pozwalajg na obnizenie ilosci
spalanego paliwa o 20%, a takze na mniejsze zuzycie podzespotéw w stosunku do palnikdéw
konkurencyjnych (zmniejszona ilo$¢ rozpalen znaczaco zmniejsza ilos¢ zuzytej energii
elektrycznej),

palnik Platinum Bio SPIN - innowacyjny palnik z obrotowg komorg spalania, ktéry umozliwia
spalanie granulowanych paliw z biomasy o zapopieleniu nawet do 2% (pelet klasy Al, A2, B);
rozwigzanie opatentowane w Urzedzie Patentowym RP,

palnik wyposazony w dyfuzor powietrza wtérnego umozliwiajacy osigganie niskiej emisyjnosci
spalin i wysokiej sprawnosci urzagdzenia; rozwigzanie opatentowane w Urzedzie Patentowym RP,
czyszczenie palnika nigdy nie byto tak proste - mechaniczne czyszczenie komory spalania
poprzez obrét rusztu palnika Platinum Bio SPIN. Czestotliwos¢ obrotéw jest programowane w
zaleznosci od rodzaju stosowanego paliwa co przyczynia sie do usuwania nadmiernej ilosci popiotu.
Dzieki tej funkcji konieczno$¢ wygaszania palnika zostata zredukowana z 3 dni do ok. 2 tygodni! (w

zaleznosci od zawartosci popiotu w paliwie),
elementy palnika sg wykonane ze stali zaroodpornej, wytrzymujacej temperature do 1150°C,
3 letnia gwarancja na trwatos¢ urzadzania pozwala obnizy¢ koszty jego eksploatacji i serwisowania

w dtugoletnim okresie uzytkowania.

Wiecej informacji n.t. mozna znalez¢ pod adresem: http://499.com.pl/palniki-na-pellet-kostrzewa-
platinum-bio-spin-55-330-kw-c-78 24 244.html|

Automatyka

Platinum Bio Spin ptynnie i inteligentnie dostosowuje dawke paliwa oraz
powietrza. Stworzony zostat do pracy z kottami spalajacymi pellet.
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Sterowanie:

podajnikiem paliwa

wentylatorem ci$nieniowym

wentylatorem zapalarki

zapalarka

temperaturg kotta

temperaturg podajnika

temperaturg c.o.

temperaturg c.w.u

temperaturg zewnetrzng

temperaturg pomieszczenia programowalng
sondg lambda

pompga c.o.

pompag C.w.u.

zaworem mieszajgcym

wspoétpraca z modutem GSM spetniajagcym 3 gtéwne kryteria:

1. Komunikacji ze sterownikiem za posrednictwem wiadomosci SMS (za pomoca telefonu komdérkowego
w prosty sposéb mozna odczytad lub zmieni¢ parametry sterownika grzewczego z dowolnego miejsca.).

2. Zdalna praca ze sterownikiem (potrafi nadzorowac prace kotta oraz dokonywad¢ zmian ustawieh z
kazdego miejsca w domu).

3. Praca autonomiczna (umozliwia ustawienie powiadomien SMS o istotnych zmianach pracy czujnikéw).

e wspétpraca z modutem INTERNET - umozliwia zdalny dostep do biezgcych informacji o systemie
grzewczym oraz zmiane jego parametréw poprzez serwis internetowy 4pellet.net przez dowolne
urzadzenie posiadajgce przegladarke internetowa.
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Dane techniczne

PARAMETR

MXBS 50

Zakres mocy cieplnej (pelet) [kW]

15-50

Metoda regulacji

Fuzzy Logic 2

Klasa kotta wg PN-EN 303-5:2012 5

Maks. cisnienie pracy [bar] 3

Maks. temp. pracy [°C] 85
Temp. spalin przy nominalnej 100/170
/ minimalnej mocy cieplnej [°C]

Minimalna temp. wody 45
powracajacej do kotta [°C]

Zasilanie [V] 230
Maksymalny pobér energii 380-680
elektrycznej (podczas rozpalania) [W]

St]raty ci$nienia po stronie wodnej* [Stupa wody, 0,06-0,08
m

Wymagany minimalny cigg [Pa] 20
Waga [kg] 475
Pojemnos¢ zbiornika paliwa [L] (standard) 295
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