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Kociot TEKLA DRACO BIO
75kW z mechanicznym
czyszczeniem palnika

Producent TEKLA

Opis produktu

DRACO BIO 75
Stalowy kociot jednopaleniskowy z palnikiem na pelet.

Konstrukcja kotta DRACO BIO oparta jest na bardzo efektywnym wymienniku jednopaleniskowym. W serii kottéw BIO zamiast palnika retortowego zastosowany
unikalnej konstrukcji palnik na pelet wykonany ze stali zaroodpornej. Na ruszcie palnika znajduja sie otwory zapewniajgce doptyw powietrza potrzebnego do spalania,
dostarczanego przez dmuchawe zamontowang bezposrednio do mieszacza powietrza. Wymiennik kotta wykonany jest z wysokiej jakosci, atestowanej stali

o grubosci 8 mm (Draco Bio 12 kW - 5 mm). Prawidtowa praca kotta steruje nowoczesny regulator elektroniczny z duzym, czytelnym ekranem LCD.

z automatycznym podajnikiem paliwa |

| Rodzaj kotta: |

| Moc: | | 68 kW |

| Paliwa: | Pelety |
Zakres powierzchni docieplonej: | | 72 - 630 m2 |
Zakres powierzchni niedocieplonej: | | 72 - 560 m2 |

Kotty serii DRACO BIO posiadaja 5 KLASE wedtug Normy
PN EN 303-5:2012

PN EN 303-5:2012 jest normg dotyczaca kottéw grzewczych na paliwa state
z recznym i automatycznym zasypem paliwa o0 mocy nominalnej do 500kW.
Klasyfikuje kotty pod wzgledem sprawnosci cielnej oraz emisji szkodliwych
substancji do Srodowiska.

Zalety kotta:

® 5 |at gwarancji na szczelno$¢ wymiennika

® latwa i szybka obstuga oraz konserwacja

® niski poziom substancji szkodliwych w spalinach

® mozliwo$¢ podtaczenia termostatu pokojowego
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® kontrola ptomienia za pomoca czujnika foto

® automatyczne czyszczenie palnika w kottach mocy 25-75 kW (za doptata)

mozliwos¢ regulacji temperatury powrotu poprzez sterowanie sitownikiem na zaworze czterodrogowym

catkowicie automatyczna praca kotta (automatyczne rozpalanie oraz wygaszanie palnika)

® wymiennik kotta z wysokiej jakosci stali grubosci 8 mm (Draco Bio 12 kW - 5 mm)

® petna modulacja pracy kotta - Fuzzy Logic Il generacji

® mozliwos¢ sterowania za pomocg modutu GSM (za doptatq)

Regulator

mozliwos$¢ rozbudowy modutu sterowania do 16 obiegéw grzewczych + 2 zbiorniki CWU (za doptata)

mozliwos$¢ ustawiania czasu pracy wszystkich obiegéw grzewczych niezaleznie - tzw. program czasowy

Pracg kotta jak réwniez urzagdzeh dodatkowych steruje regulator elektroniczny ESTYMA.
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Dodatkowe mozliwosci po rozbudowie systemu — magistrala CAN
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czujnik temperatury

pokojowej T1
czujnik temperatury
pokojowej T2

-1 Wejscie stykowe

47 (np. centrale alarmowe)

- wyjscie stykowe
..... (np. oswietlenie zewnetrzne)

Zalety regulatora:

» wyswietlacz graficzny - dzieki zastosowaniu duzego wyswietlacza graficznego obstuga urzgdzenia
jest intuicyjna

« dwa rodzaje menu - menu proste oraz menu zaawansowane

« przycisk Info - regulator zostat wyposazony w funkcje inteligentnej pomocy. Kazdy parametr zostat
opisany, wywotanie opisu odbywa sie poprzez wcisniecie przycisku info

« bufor - sterowanie systemem grzewczym w potaczeniu ze zbiornikiem akumulacji ciepta (opcja)
« solary - regulator steruje uktadem solarnym wspétpracujgcym ze sterowaniem kotta (opcja)

« sygnalizacja dzwiekowa alarméw - wbudowany gtosnik sygnalizuje wystgpienie alarmu w kotle, co
zwiekszabezpieczehstwo eksploatacji urzadzenia

» petna modulacja pracy kotta - Fuzzy Logic Il generacji
» mozliwos$¢ sterowania za pomocg modutu GSM (opcja)
« mozliwos$¢ rozbudowy modutu sterowanie do 16 obiegéw grzewczych + 2 zbiorniki CWU (opcja)

« mozliwos$¢ ustawiania czasowego pracy wszystkich obiegéw grzewczych niezaleznie - tzw. program
czasowy
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Budowa

1 - Kréciec powrotu 4 - Sterownik 7 - Drzwi dolne 10 - Palnik Fireblast
c.o.
2 - Krdciec zasilania 5 - Wyczystka 8 - Motoreduktor 11 - Zasobnik
c.o. podajnika
3 - Listwa 6 - Drzwi gérne 9 - Rura gietka
przytaczeniowa podajnika
Wymiary:

Wysokos¢ kotta mozna dodatkowo regulowac za pomocg zatgczonych stopek
Zasobnik z palnikiem potaczony jest za pomoca elastycznego weza szerokos$¢ kotta réwniez jest wiec
wymiarem zmiennym
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DRACO
BIO 75

A 1975

B 1130

c 1820

A1 740

A2 850

B1 820

B2 210

B3 850

c1 [mm] 1455

C2 1570
c3 55
A3 60
C4 75
A4 370
c5 90
A5 90

Zasobnik Zasobnik Zasobnik
240 340 500

1400

1300
1400

@-

Przekroj kotta Palnik na pelety instalowany w
kottach DRACO BIO
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Do palnika Fireblast (za wyjatkiem 12 kW) mozna dokupi¢ zestaw automatycznego czyszczenia. Jego
zadaniem jest zapobieganie powstawaniu spiekéw na powierzchni rusztu. Zestaw zbudowany jest z
sitownika, zgarniacza oraz tacznika. Do sterowania zestawem potrzebny jest dodatkowy modut
sterownika Estyma (Motor Switch).

Ruch zgarniacza odbywa sie automatycznie w cyklu czyszczenia przed kazdym rozpalaniem paliwa.
Zgarniacz porusza sie po powierzchni wewnetrznej rusztu ruchem posuwisto-zwrotnym.

Instalacja

wygenerowano w programie shopGold



Sofsh_opCf)Old

Rura bezpieczerstwa min DN 25

Uktad otwarty-
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1 - Kociot

2 - Sterownik kotta

3 - Zawér mieszajacy

tréjdrozny

4 - Naczynie
wzbiorcze otwarte

T1 - Czujnik temp.
kotta

T5 - Czujnik temp.
zewnetrznej

Instalacja kotta.

5 - Pompa c.w.u.
6 - Zawor
bezpieczenstwa

7 - Zawér réznicowy

8 - Pompa c.o.

T2 - Czujnik temp.
powrotu

T6 - Czujnik
temperatury
ogrzewania
podtogowego

9 - Grzejnik

10 - Podgrzewacz
C.W.u.

11 - Zawér zwrotny

12 - Ogrzewanie
podtogowe

T3 - Czujnik temp.
C.0.

13 - zawdr mieszajacy

tréjdrozny

14 - Pompa
przewatowa

T4 - Czujnik temp.

C.W.U.

Prawidtowa instalacja kotta powinna uwzglednia¢ réwniez wytyczne zawarte w przepisach

przeciwpozarowych

oraz uwzgledniad ilos¢ miejsca ktére jest potrzebne do wygodnej obstugi i serwisowania kotfa.

W kottowni, zwtaszcza w poblizu kotta nie powinny znajdowad sie materiaty tatwopalne:

« musi by¢ zachowana odlegto$¢ min. 200 mm od materiatéw Sredniopalnych

« musi by¢ zachowana odlegto$¢ min. 400 mm od materiatéw tatwopalnych

« jezeli nie jesteSmy pewni co do rodzaju materiatu, bezpieczng odlegtos¢ nalezy podwoié

wygenerowano w programie shopGold



/inorold

min 3__00 mm

min 400 mm
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Podczas instalacji kotta nalezy pamietac o pozostawieniu wolnej przestrzeni potrzebnej do wygodnej jego
obstugi. Zaleca sie pozostawienie min 1000 mm wolnej przestrzeni z przodu kotta, min 300 mm od boku
kotta, min 900 badZ 1500 (w zaleznosci od rodzaju kotta) od strony zasobnika oraz min 400 mm z tytu
kotta.

Parametry techniczne

PARAMETRY TECHNICZNE J.m DRA?? o
MoC NOMINALNA, PELETY kW 68
SPRAWNOSC PELETY % 88
ZAKRES REGULACJI MOCY  PELETY kW 20,468
Masa (KOCIOL/ZASOBNIK) kg 820/ 115
PoOWIERZCHNIA GRZEWCZA m? 9
OBJETOSC WODNA dm? 250
ZALECANY CIAG KOMINOWY Pa A=
Max CISNIENIE ROBOCZE CZYMMIKA
: bar 15
GRZEWCZEGD
SZEROKOSE®  mm 1975
WyMIARY KOTEA —
s GLEBOKOSC mm 1130
WYSOKOSC®  mm 1820
SREDNICA WYLOTU SPALIN mm 200
STANDARDOWA {OPCJONALNA) dm? 500

POJEMNOSC ZASOBMIKA
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