g.ShopCOOId

Dane aktualne na dzien: 10-12-2025 05:44

Link do produktu: https://piec.com.pl/kociol-tekla-tytan-bio-20kw-zbiornik-gratis-p-740.html

Kociot TEKLA TYTAN BIO
20kW zbiornik GRATIS

Producent TEKLA

Opis produktu

TYTAN BIO 20
Zeliwny kociot z automatycznym palnikiem na pelet

TYTAN BIO jest kottem Zeliwnym, wyposazonym w automatyczny palnik na pelet. Zeliwny wymiennik cechuje sie wysoka odpornoscia na korozje, a co za tym
idzie dtugg zywotnoscig (10 lat gwarancji). Posiada staty ruszt wodny odporny na przepalenie. Modutowa budowa wymiennika pozwala na ewentualng rozbudowe w
dowolnym momencie jego eksploatacji. Podstawowg zaleta kotta jest zaawansowane rozwiazanie przeptywu spalin. Wymiennika kotta skonstruowano tak, ze
obieg spalin zostat maksymalnie wydtuzony (4-ciagi) co znacznie zwigksza jego efektywnos$¢, ograniczajac jednoczesnie straty ciepta do komina. TYTAN BIO
przystosowany jest do spalania peletu w trybie automatycznym. Istnieje réwniez mozliwos¢ wymiany drzwi dolnych z palnikiem na drzwi standardowe petne, co
pozwana na spalanie wegla i drewna w sposéb tradycyjny.

Kociot wyposazony jest w pogodowy regulator elektroniczny ESTYMA z petna modulacjg pracy tzw. - Fuzzy Logic Il generacji, zapewniajgca optymalny proces
spalania.

| Rodzaj kotta: | z automatycznym podajnikiem paliwa |
| Moc: | | 20 kW |
| Paliwa: | Pelety |
Zakres powierzchni docieplonej: | | 120 - 220 m? |
Zakres powierzchni niedocieplonej: | | 120 - 220 m? |

Kotty serii TYTAN BIO posiadaja 5 KLASE wediug Normy PN
EN 303-5:2012

PN EN 303-5:2012 jest normg dotyczaca kottéw grzewczych na paliwa state
z recznym i automatycznym zasypem paliwa o0 mocy nominalnej do 500kW.
Klasyfikuje kotty pod wzgledem sprawnosci cielnej oraz emisji szkodliwych
substancji do Srodowiska.

Zalety kotta:

® 10 lat gwarancji na szczelno$¢ wymiennika kotta

® czterociggowy przeptyw spalin zwiekszajacy efektywnos¢ kotta

® po wymontowaniu palnika na pelet mozliwe jest spalanie wegla i drewna na palenisku z rusztem wodnym
® niski poziom substancji szkodliwych w spalinach

® fatwa i szybka obstuga oraz konserwacja

® catkowicie automatyczna praca kotta (automatyczne rozpalanie oraz wygaszanie palnika)
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® mozliwos$¢ podtaczenia termostatu pokojowego

® kontrola ptomienia za pomoca czujnika foto

® automatyczne czyszczenie palnika (za doptata)

® petna modulacja pracy kotta - Fuzzy Logic Il generacji

® mozliwos¢ sterowania za pomocg modutu GSM (za doptatq)

® mozliwos$¢ rozbudowy modutu sterowania do 16 obiegdw grzewczych + 2 zbiorniki CWU (za doptatq)

® mozliwos$¢ ustawiania czasu pracy wszystkich obiegdw grzewczych niezaleznie - tzw. program czasowy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

VAT: 23% standard , 8% na cele mieszkaniowe
Sterowanie: Analogowe, 1 obieg grzewczy+c.w.u , Dotykowe, 2 obiegi grzewcze+c.w.u

Regulator

Praca kotfa jak réwniez urzadzen dodatkowych steruje regulator elektroniczny ESTYMA.
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czujnik temperatury

pokojowej T1
czujnik temperatury
pokojowej T2

-1 Wejscie stykowe

47 (np. centrale alarmowe)

- wyjscie stykowe
..... (np. oswietlenie zewnetrzne)

Zalety regulatora:

» wyswietlacz graficzny - dzieki zastosowaniu duzego wyswietlacza graficznego obstuga urzgdzenia
jest intuicyjna

« dwa rodzaje menu - menu proste oraz menu zaawansowane

« przycisk Info - regulator zostat wyposazony w funkcje inteligentnej pomocy. Kazdy parametr zostat
opisany, wywotanie opisu odbywa sie poprzez wcisniecie przycisku info

« bufor - sterowanie systemem grzewczym w potaczeniu ze zbiornikiem akumulacji ciepta (opcja)
« solary - regulator steruje uktadem solarnym wspétpracujgcym ze sterowaniem kotta (opcja)

« sygnalizacja dzwiekowa alarméw - wbudowany gtosnik sygnalizuje wystgpienie alarmu w kotle, co
zwiekszabezpieczehstwo eksploatacji urzadzenia

» petna modulacja pracy kotta - Fuzzy Logic Il generacji
» mozliwos$¢ sterowania za pomocg modutu GSM (opcja)
« mozliwos$¢ rozbudowy modutu sterowanie do 16 obiegéw grzewczych + 2 zbiorniki CWU (opcja)

« mozliwos$¢ ustawiania czasowego pracy wszystkich obiegéw grzewczych niezaleznie - tzw. program
czasowy
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Budowa

1 - Kréciec powrotu c.o. 4 - Sterownik 7 - Palnik Fireblast

2 - Kréciec zasilania c.o. 5 - Drzwi gérne 8 - Motoreduktor podajnika

3 - Listwa przytaczeniowa 6 - Drzwi dolne 9 - Rura gietka podajnika
Wymiary:

Wysokos$¢ kotta mozna dodatkowo regulowaé za pomoca zatgczonych stopek

Zasobnik z palnikiem potaczony jest za pomoca elastycznego weza szerokos¢ kotta réwniez jest wiec
wymiarem zmiennym
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TYTAN BIO 20
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B 1100

c 1450

A1 585
A2 610

B1 530
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Przekroj kotta
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Podstawowa zaletg kottfa jest jego wymiennik zeliwny oraz zaawansowane rozwigzanie przeptywu
spalin.Dzieki zastosowaniu dodatkowych ptyt szamotowych wewnatrz wymiennika kotta osiggnelismy
4-ciggowy obieg spalin, ktéry znacznie zwieksza jego efektywnos$é, ograniczajgc straty ciepta do komina.

Instalacja

wygenerowano w programie shopGold



g-sh_op@old

Rura bezpieczenstwa min DN 25

min=20cm

. - czujnik temperatury
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Uktad otwarty-

1 - Kociot 4 - Naczynie 7 - Zawoér réznicowy 10 - Podgrzewacz
wzbiorcze otwarte C.W.U.

2 - Termometr 5 - Pompa c.w.u. 8 - Pompa c.o. 11 - Zawér zwrotny

(opcjonalnie

Sterownik)

3 - Zawér mieszajacy 6 - Zawor 9 - Grzejnik

czterodrogowy bezpieczehstwa

T1 - Czujnik temp. T2 - Czujnik temp. T3 - Czujnik temp. T4 - Czujnik temp.

kotta powrotu c.o. C.W.u.

T5 - Czujnik temp.
zewnetrznej

Instalacja kotta.

Prawidtowa instalacja kotta powinna uwzglednia¢ réwniez wytyczne zawarte w przepisach
przeciwpozarowych
oraz uwzgledniac ilos¢ miejsca ktére jest potrzebne do wygodnej obstugi i serwisowania kotfa.

W kottowni, zwtaszcza w poblizu kotta nie powinny znajdowad sie materiaty tatwopalne:

» musi by¢ zachowana odlegtos¢ min. 200 mm od materiatéw Sredniopalnych
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» musi by¢ zachowana odlegtos¢ min. 400 mm od materiatéw tatwopalnych

« jezeli nie jesteSmy pewni co do rodzaju materiatu, bezpieczng odlegtosé nalezy podwoié

min 400 mm

min 400 mm

min 52_00 mm
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Podczas instalacji kotta nalezy pamietad o pozostawieniu wolnej przestrzeni potrzebnej do wygodnej jego
obstugi. Zaleca sie pozostawienie min 1000 mm wolnej przestrzeni z przodu kotta, min 300 mm od boku
kotta, min 900 bgdz 1500 (w zaleznosci od rodzaju kotta) od strony zasobnika oraz min 400 mm z tytu

kotta.

Parametry techniczne

FARAMETRY TECHNICZNE J.m. TYTAN BIO 20
Moc NoMINALNA PELETY kW 20
SPRAWNOSC PELETY % g0
ZAKRES REGULACJI MOCY PELETY kW 6=20
Masa kg 335
OBJETOSC WODNA dm? 25
ZALECANY CIAG KOMINOWY Pa 15+25
Max CISNIENIE ROBOCZE CZYNNIKA GRZEWCZEGO bar 3
SZEROKOSC mm 1270
WyMIARY KOTEA Z ZASOBNIKIEM GLEBOKODSC mm 1100
WYSOKOSC* mm 1385
SREDNICA WYLOTU SPALIN mm 160
STANDARDOWA {OPCJOMNALNAY POJEMNOSC ZASOBMIKA dm? 240 (340/500)
PoBOR ENERGII ELEKTRYCZNE) W 50/85/300

MOTCOREDUKTOR/DMUCHAWAIZAPALARKA
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