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Kociot UNIWEX BIOMATIC
STANDARD 420kW

Opis produktu

Kociot UNIWEX BIOMATIC STANDARD 420kW

Kotty grzewcze BIOMATIC wyrdzniajg sie innowacyjnoscia, dzieki ktérej sa w stanie spala¢ 10 rodzajéow paliwa. Posiadaja dwa rézne paleniska. tacza w sobie
zalety modeli podajnikowych oraz zasypowych. Kotty pracuja w uktadzie otwartym.

Dzieki trybowi automatycznego podawania rozdrobnione paliwo, podtrzymujace proces spalania, zostaje stale transportowane do paleniska. Spalanie zachodzi w
specjalnej komorze, ktéra jest wytozona ceramika. Dzieki temu mozliwe jest spalanie paliwa o wiekszej wilgotnosci. Zastosowana automatyka sterujgca
kontroluje caty proces spalania.

W trybie palenia tradycyjnego mozna spala¢ drewno kawatkowe oraz inne paliwa state. Poprzez dodatkowe drzwiczki odbywa sie reczny, tradycyjny zasyp.
Palenisko jest wyposazone w ruszt wodny ptaski. Wigczenie go w obieg wodny urzadzenia pozwala na osiagniecie lepszych wynikéw w zakresie odbioru ciepta.

W przypadku trybu podawania automatycznego kociot C.0O. jest w stanie spali¢ paliwo o wilgotnosci az do 50%, osiggajac petng moc znamionowa. Komora
stalowa ma funkcje wspomagajaca - dzieki niej mozna uzyskaé¢ 40% mocy urzadzenia. Komory pracuja niezaleznie od siebie lub jednoczesnie.

W urzadzeniach z serii BIOMATIC wymiennik jest pionowy (rurowy). Dzieki temu mozna osiggna¢ zmienna predkosé spalin. Wptywa to na sprawnos¢ urzadzenia, a
w rezultacie - optymalne wykorzystanie energii cieplnej ze spalin. Rozwiazanie to ma te zalete, ze popiét tylko w niewielkim stopniu osadza sie w rurach

wymiennika. Rury sg utozone pionowo, dzieki czemu popiét opada grawitacyjnie do popielnika. Wptywa to na zmniejszenie czestotliwosci czyszczenia tego elementu
urzadzenia.

Dzieki zastosowanym rozwiazaniom urzadzenia te pozostaja sprawne i niezawodne.

Seria BIOMATIC STANDARD

® zaliczane sg do grupy kottéw niskotemperaturowych z przeznaczeniem do instalacji wodnych systemu otwartego

® pracuje na ciggu naturalnym

® wydajny za sprawg pionowego ukfadu kanatéw spalinowych, ktére maksymalnie wykorzystujg wytworzong w nich energie cieplna.
® uniwersalny - tgczacy w sobie cechy kotta zasypowego oraz podajnikowego

® sprawnie wykorzystuje wytworzong w nim energie cieplng

® ceramiczna komora spalania kumuluje ciepto przez co zapewnia spalanie paliwa o wiekszej wilgotnosci

® ceramiczna komora spalania otoczona ptaszczem wodnym eliminuje do minimum straty cieplne

® tryb automatycznego podawania paliwa

® wspomagajacy tryb podawania recznego

® konfiguracja kotta dostosowana do warunkéw technicznych kottowni

® palnik retortowy

® ruszt staty

® intuicyjne sterowanie przyjazne dla uzytkownika

® ekologiczne spalanie

® za sprawgq pionowego uktadu wymiennika nastepuje wytracanie czastek statych ze spalin, ktére trafiajg bezposrednio do popielnika
® tatwe czyszczenie kotta

® wykonany z materiatéw o podwyzszonej trwatosci

® termoizolacja zewnetrzna

® mozliwos¢ dostosowania parametréw i osprzetu do wymogdw klienta

® prosta obstuga i eksploatacja
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e ceramiczna komora zapewnia optymalne warunki spalania przyjazne srodowisku naturalnemu

® stabilny proces spalania

® termostatyczny zawér przeciwpozarowy

Moc kotta: 420kW

Rodzaje paliwa:

Rozdrobnione:

® wiéry

® trociny

® pellet

® brykiet

® zrebki
State:

® drewno kawatkowe
® mieszanka drewna i innych paliw
® oflisy
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Parametry techniczne
Parametry 420
moc nominalna kw 420
orientacyjna kubatura m?3 8400
ogrzewania
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max dopuszczalne ci$nienie | | bar 1,5
max temperatura wody °C 95
sprawnos¢ kotta % 82
napiecie zasilania \Y 400
moc urzadzeh kw 4,2

elektrycznych

Srednie zuzycie paliwa kg/h 107
objetos¢ zbiornika m3 1
standardowego

czas pracy na zbiorniku h 2,3
standardowym

spadek ci$nienia wody mba 392
(10K) r

spadek ci$nienia wody (20 mba 245
K) r

min. temperatura °C 50
aktywujgca pompy

pojemnos¢ wody L 1820
temperatura spalin °C 180-220
spadek cisnienia Pa +20

kominowego

Opory hydrauliczne kotta kPa 7,9
Srednica i wysokos$¢ komina | | mm/ | | 500/

m 15
wymagany ciag za Pa 60
kominem
przeptyw gazéw m3/h | | 746
odlotowych
wymiary drzwiczek komory mm 400x500
dodatkowej
masa kotta (tolerancja£5%) | | kg 5600
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