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Kociot UNIWEX COMFORT
RT 2500kW

Opis produktu

Kociot UNIWEX COMFORT RT 2500kW

Kotty wodne na biomase w wersji COMFORT to podstawowa linia, jaka znalazta sie w ofercie naszej firmy. Dostepne w jej obrebie modele CLASSIC, CLASSIC RS,
CLASSIC RT oraz PREMIUM doskonale nadaja sie do ogrzewania réznych pomieszczen przemystowych - stolarni, suszarni, magazynéw czy szklarni. Sa to
urzadzenia niskotemperaturowe. Stosuje sie je w instalacjach wodnych - zaréwno otwartych, jak i zamknietych.

Zaawansowana konstrukcja powoduje, ze uzytkownik ma peten wybdér wyposazenia technicznego w zakresie paliwa oraz swoich indywidualnych wymagan.

Najwazniejszymi zaletami tych urzadzen jest niskie zuzycie paliwa przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej sprawnosci. Uzyskanie tych parametréw stato
sie mozliwe dzieki zastosowaniu wtasciwych proporcji powierzchni wymiany ciepta. Wptywa to na utrzymanie optymalnego procesu spalania a takze podwyzszenie oporu
przeptywu spalin.

Urzadzenia COMFORT spetniajg wymogi przepiséw Urzedu Dozoru Technicznego pod wzgledem konstrukgji, sterowania i zabezpieczen. Ponadto sg zaprojektowane
réwniez z myslg o Klientach chcacych spala¢ odpady drewnopochodne tj. ptyta wiérowa, mdf, hdf. Spetniaja takze wymagania co do termicznego przeksztatcania
opaddw (okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dn. 21.03.2002 r.)

Kotty zapewniaja bezpieczenstwo pracy oraz jej optymalizacje w petnym zakresie obciazen, co zawdzieczajag nowoczesnemu systemowi sterowania a takze
zastosowaniu wysokiej klasy podzespotéw.

Seria COMFORT RT

® zaliczany do grupy kottéw niskotemperaturowych z przeznaczeniem do instalacji wodnych systemu otwartego jak i zamknietego
® wydajny za sprawg poziomego uktadu kanatéw spalinowych, maksymalnie wykorzystuje ich energie cieplng
® w standardzie tryb automatycznego podawania paliwa

® sposdb podawania paliwa: podajnik ttokowy

® ceramiczna komora spalania

® ruszt ruchomy - idealne rozwigzanie do spalania wilgotnego, zanieczyszczonego paliwa o réznej strukturze
® intuicyjne sterowanie przyjazne dla uzytkownika

® ekologiczne spalanie

® zwiekszone opory przeptywu spalin

® tatwe czyszczenie kotta

® wykonanie z materiatéw o przedtuzonej trwatosci

® termoizolacja zewnetrzna

® mozliwos$¢ dostosowania parametréw i osprzetu do wymogdw klienta

® prosta obstuga i konserwacja

® automatyczne odpopielanie w standardzie

® multicyklon

® wentylator wyciggowy spalin - zapewnia odpowiednie podcisnienie w komorze spalania

® termostatyczny zawér przeciwpozarowy

Moc kotta: 2500kW

Rodzaje paliwa:
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widry

trociny

pellet

brykiet

zrebki

ptyta widérowa rozdrobniona
ptyta mdf, hdf

eko-paliwa

UWAGA:

Kociot moze by¢ rozbudowany o funkcje przydatne dla Uzytkownika np. facze internetowe pozwalajace na zdalne kontrolowanie parametréw kotta.
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Parametry techniczne

H
lig®

Bl

E2

MOC
(kw)

2500

wody

Parametry 2500
moc nominalna kw 2500
orientacyjna kubatura m?3 5000
ogrzewania 0
max dopuszczalne bar 1,5
cisnienie

max temperatura °C 95
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sprawnos¢ kotta % 83

napiecie zasilania V 400

moc urzadzenh kW 13,1

elektrycznych

moc wentylatora kw 18,5

wyciggowego spalin

Srednie zuzycie paliwa kg/ 637
h

objetoé¢ szybu m3 0,2

szuflady

spadek ci$nienia wody mb 810

(10K) ar

spadek ci$nienia wody mb 570

(20 K) ar

min. temperatura °C 50

aktywujgca pompy

pojemnos¢ wody L 7700

temperatura spalin °C 180-220

spadek ci$nienia Pa +20

kominowego

opory hydrauliczne kPa 5,8

kotta

Srednica i wysokos¢ mm 650/1

komina /m 0

wymagany ciag za Pa 90

kominem

przeptyw gazéw m?3 4439

odlotowych /h

masa kotta kg 2510

(tolerancjax5%) 0
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