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Kociot WINDHAGER
BioWIN 2 TOUCH
EXKLUSIVE 10, 15 21, 26,
33kw

Opis produktu
TOUCH EXKLUSIV

Ze sterowaniem dotykowym.

BioWIN2 Touch to najnowszy model kotta na pellety marki Windhager, oferujacy bezobstugowe ogrzewanie na wiele
dtugich lat. Kazdy podzespdét urzadzenia jest starannie zaprojektowany i supernowoczesny, dzieki czemu ogrzewanie na
pellety jest jeszcze bardziej wygodne, ekonomiczne i niezawodne.

Minimalne wymagania powierzchni montazowej - 1.5 m?)
Rzadkie opréznianie pojemnika popiotu - Srednio 1-2x na rok
Intuicyjne sterowanie dotykowe

automatyczne rozpalanie i modulacja mocy

automatyczne czyszczenie wymiennika

automatyczne odpopielanie

System aktywnej kontroli bezpieczenstwa

Opuszczania naszego domowego zacisza nie powinno by¢ obarczone przejmowaniem sie naszym kottem. Z Windhagerem w
ogodle nie musimy sie martwi¢ o bezpieczenstwo naszego domu. Kociot posiada szereg zabezpieczen ktére zapewnia
bezpieczna i wydajng prace:

¢ Presostat- na wypadek wykrycia spadku ci$nienia w kotle (np. na skutek rozszczelnienia) kociot zacznie sie wygaszac
a wentylator wyciggowy zacznie pracowac na petnych obrotach by nie ograniczy¢ wyciek spalin z kotta

¢ STB ( Sicherheitstemperaturbegrenzer )- zabezpieczenie termiczne ktére po przekroczenie temperatury 90'C odigcza
prad od urzadzenia aby nie dopusci¢ do zagotowanie sie wody.

« Sluza zabezpieczajaca-mechanizm ktéry uniemozliwia cofniecie sie ptomienia do zasobnika z pelletem

e Zbiornik z woda- w przypadku gdy wszystkie powyzsze zabezpieczenia zawiodg (nie odnotowane jeszcze takiej
sytuacji) 5 litréw wody caty czas czuwa nad slimakiem podajacym. Jesli jego temperatura przekroczy 90'C specjalny
wosk ulegnie stopieniu i ugasi pozar

O firmie:
Winhager-Austriacka to marka ktérej poczatki siegaja 1921r. Poczgtkowo specjalizowata sie w prostych ogrzewaczach
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pomieszczen by z czasem przejs¢ do urzadzen z automatycznym podawaniem. Kotty BioWin sg produkowane od ponad 20 lat.
W tym czasie przeszty wiele zmian lecz idea pozostata ta sama: tworzy¢ wydajnie i bezobstugowe kotty z silnym naciskiem na
jakos¢ wykonania. Dzieki doswiadczeniu nabytym przez lata firma jest liderem na rynku urzadzen grzewczych w Austrii, a i w

Polsce przekonata juz do siebie wiele 0séb.

BioWIN 2 Touch jest najbardziej kompaktowym kottem w swojej klasie. Jest jedynym kottem, ktéry wymaga mniej niz 1.5 m? wraz z minimalnymi
przestrzeniami serwisowymi - tylko 3cm miejsca po bokach urzadzenia, a tylna obudowa kotta moze przylegac bezposrednio do $ciany. Posiada regulowane

przytacze kominowe, zatem czopuch spalin moze by¢ podtgczony zaréwno z tytu, jak i z géry

W przeciwienstwie do innych kottéw na pellety, nie wymaga on corocznych przegladéw serwisowych. Przeglad odbywa sie co 2 lata lub co 16 ton
spalonego pelletu, w zaleznosci od tego, co wystapi jako pierwsze.

Intuicyjne sterowanie dotykowe poprzez panel sterowniczy i przez Twdéj smartfon

Wygodne, automatyczne czyszczenie powierzchni grzewczych

Innowacyjny system czyszczenia palnika zapewnia jego sprawne dziatanie.To znacznie zwieksza wydajnos$¢ oraz zapewnia sprawne dziatanie przy paliwach o
niestabilnej jakosci.

Nasza opatentowana zapalarka jest unikalna, dtugowieczna, bezserwisowa i niezwykle cicha. Co jest niezwykte to fakt, ze zapalarka podlega gwarancji* i nie
jest czescia eksploatacyjng (zuzywajaca sie).

Sercem kotta BioWIN 2 Touch jest wysokiej jakosci palnik ze stali nierdzewnej. Technologia "LowDust" i unikalny system czyszczenia gwarantuja czyste

$rodowisko oraz czysty palnik.
BioWIN 2 Touch generuje bardzo mate ilosci popiotu, spalajac paliwo wydajnie i czysto. Popiét zbiera sie w wyjmowalnym popielniku, ktéry nalezy opréznié¢

raz do roku.

BioWIN 2 Touch

Komfort, kiedy potrzeba

Adaptowalismy kociot BioWIN 2 tak, aby mdgt spetni¢ rézne indywidualne potrzeby naszych Klientéw. To Ty decydujesz, czy kociot BioWIN 2 zasypywany jest paliwem
automatycznie czy recznie. Jezeli recznie, bedziesz musiat uzupetnic paliwo w zasobniku jedynie co 5 - 20 dni w zaleznosci od mocy, rodzaju zasobnika oraz sposobu
uzytkowania urzadzenia.

Wszystkie nasze modele dostepne sq w réznych wersjach, gdzie BioWIN 2 Exklusiv oferuje maksimum komfortu. Praktycznie nie wymaga jakiejkolwiek
uwagi, za wyjatkiem usuniecia popiotu jeden lub dwa razy w roku. Od 100kg zasobnika opatu do catkowitej automatyzacji. To takie proste!

Model Exklusiv
Zatadunek paliwa W petni
automatyczny
Czyszczenie W petni
wymiennika ciepta automatyczne
Usuwanie popiotu W petni
automatyczne
(kompresja)
Obstugowos¢
urzadzenia*

* Reczywista czestotliwos¢ obstugi zalezy od zapotrzebowania energetycznego i zwigzanej z tym mocy pracy urzadzenia oraz jakosci paliwa stosowanego do urzadzenia.
W celu zapoznania sie ze szczegdtami, pobierz instrukcje obstugi.

Zamiana wegla, oleju i gazu na pellety

Zamiana kotta na Windhager BioWIN 2 jest szybka i prosta. Zmiany strukturalne nie sg w wiekszosci przypadkéw konieczne.
Cata instalacja czy to grzejnikowa czy podtogowa moze by¢ uzytkowana jak wczesniej.
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Przed zainstalowaniem kotta nalezy bezwzglednie dokona¢ sprawdzenia przewodu kominowego. Jezeli nie spetnia on
wymagan dla kotta BioWIN 2, moze on zosta¢ tatwo dostosowany za pomoca dostepnych wktadéw systemowych oraz
regulatoréw ciagu.

Nasze doswiadczenia pokazujg, ze zamiana kotta na paliwo state na kociot BioWIN 2 TOUCH moze zosta¢ przeprowadzona w
ciggu 1 dnia.

Twoéj magazyn pelletu

Idealny magazyn na pellety jest suchy, zwymiarowany na roczny zapas paliwa oraz zlokalizowany w pomieszczeniu
posiadajacym co najmniej jedng Sciane zewnetrzng budynku.

Pojazdy dostarczajace pellety moga je wdmuchiwaé do magazyndéw z odlegtosci do 30m. Idealnym rozwianiem jest zatem
zlokalizowanie magazynu na pellety w pomieszczeniu posiadajgcym co najmniej jedng $ciane zewnetrzng, aczkolwiek
niekoniecznie bezposrednio w sasiedztwie kottowni. Dzieki naszej innowacyjnej technologii bezpytowego podawania paliwa,
inne pomieszczenia oraz korytarze moga zosta¢ pominiete. Wazne, aby magazyn byt suchy, posiadat drzwi przeciwpozarowe,
oraz nie posiadat wewnatrz zadnych instalacji elektrycznych oraz wod-kan.

By
Produkt posiada dodatkowe opcje:

VAT: 23% standard , 8% na cele mieszkaniowe
Moc grzewcza: 10kw , 15kw , 21kw , 26KW
Pojemnos¢ zasobnika na pellet: 107kg , 200kg

Dane techniczne

Wartos¢ Jednostka BioWIN 10

Zasieg mocy pracy urzadzenia kw 3,0-9,9

Sprawnos¢ kotta przy pracy z moca nominalng % 94,4

Pojemnos¢ zasobnika paliwa dla Klassik, Exklusiv- kg 107/200

S /Klassik-L, Exklusiv-SL

Wymiary jednostki kottowej, Szer x Gt x Wys mm 767 x 812 X
1.286

Wymiary czesci zasobnika / 107 kg / 200 kg, Szer mm 660 x 612 x 1611/ 820 x 1015 x 161

x Gt x Wys

Waga catkowita* kg 286

Waga wymiennika ciepta* kg 200

Minimalna waga jednostki kottowej* kg 170

Srednia przytacza spalinowego mm 130

Zuzycie energii elektrycznej podczas pracy z w 16/28

mocg minimalng /nominalng
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Automatyka - sterowanie

Sterowanie

Sterowanie odbywa sie za pomoca automatyki MES +.

Modutowy system Energetyczny MES+ przejmuje cato$¢ zadah zwigzanych z zarzadzaniem energig
uktadu. Nadzoruje on wytwarzanie i podziat energii w najbardziej optymalny sposéb. Jego modutowa
budowa zapewnia mozliwos¢ dalszej rozbudowy. Jego zewnetrzng czescig jest sterownik pokojowy
zlokalizowany w czesci mieszalnej budynku, umozliwiajacy tygodniowe programowanie temperatury.
Caty system bazuje jednak na obserwacji temperatury zewnetrznej.

MES+ nie potrzebuje informacji o temperaturze wewnatrz budynku do zapewnienia petnego
komfortu jego mieszkancom - jest to prawdziwy system pogodowy.

Za wyjatkowa oszczednos$¢ kotta odpowiedzialny jest jego modulujgcy sposéb dziatania palnika. Od 30%
mocy dostarcza on jedynie taka ilo$¢ energii, jaka jest konieczna do osiggniecia wybranych parametréw.
Kociot BioWIN 2 nie tworzy w ten sposdéb nadmiaréw energetycznych, pomagajgc tym samym
uzytkownikowi oszczedza¢ pienigdze i chroni¢ S$rodowisko. Dlatego zastosowanie zbiornika
akumulacyjnego jest wymagane jedynie w przypadku, kiedy zapotrzebowanie cieplne lokalu jest
mniejsze niz 50% mocy nominalnej kotta.

Kotty z tradycyjnym trybem pracy (wtacz/wytgcz) pracujg petng moca albo wcale (kotty na ekogroszek
wchodza w tryb podtrzymania zaru), aby dopasowacd sie do zapotrzebowania energetycznego. Zbyt
czeste cykle rozpalania i wygaszania prowadzg do duzych strat energetycznych. BioWIN 2 od 30%
swojej mocy bezstopniowo dostarcza doktadnie taka ilos¢ energii cieplnej, na ktérg istnieje faktyczne
zapotrzebowanie.

Praca kotta bez modulacji

» Zapotrzebowanis na cieplo [l mos kota
e 4

Praca kotta BioWIN 2

F i Fapit rrelowanis na cieplo . mas kotla
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Praca kotta bez modulacji Praca kotta BioWIN 2

Plug & Play - tak brzmi dewiza firmy Windhager! Uruchomiwszy raz kociot BioWIN 2, mozna
pozostawi¢ go spokojnie samemu sobie. Innowacyjna automatyka kotta BioWIN 2 Exclusiv zadba o to,
aby uzytkownik nie musiat troszczy¢ sie o nic wiecej.
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Firma Windhager skupia sie nie tylko na samym kotle - wytworzeniu ciepta - ale przede wszystkim nad
gospodarowaniem i rozdziatem ciepta na poszczegdlne obwody grzewcze. Kazdy kociot jest indywidualnie
wyposazany w zamoéwione ukfady sterujgce. Na przyktad: w sterowanie 1 obwodem ogrzewania
podtogowego, 1 obwodem grzejnikéw i 1 obwodem grzania cieptej wody uzytkowej (c.w.u.). W Slad za
doborem sterownikéw idg odpowiednie grupy pompowo mieszajgce.
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