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Palnik ECO-PALNIK PLUS
25kW

Opis produktu

Palnik ECO-PALNIK PLUS 25kwW

ECO-PALNIKI w wersji Plus to urzadzenia posiadajace jedno-ptaszczowe palenisko oraz wyjmowany do czyszczenia ruszt wykonany z zaroodpornej blachy. Palniki te
przeznaczone s do spalania pelletu drzewnego dobrej jakosci, ktérego produkty spalania usuwane sg z paleniska wraz z podmuchem powietrza

Zalety palnika:

Palnik wykonany z najwyzszej jakosci materiatéw - stali zaroodpornych, kwasoodpornych i nierdzewnych
Montaz w drzwiczki kotta

Petna automatyka: rozpalania, palenia, wygaszania, czuwania, itp.

Modulacja mocy palnika

Kompaktowa konstrukcja i gabaryty umozliwiajace montaz w wiekszosci kottéw olejowych i gazowych z zamknieta komorg spalania
Wysoka sprawnos¢ - ok. 94%

Niski pobdr energii elektrycznej - okoto 20W w czasie pracy

Ekologiczny, niska emisja spalin - na poziomie palnikéw gazowych i olejowych

Wspoéipraca z termostatem pokojowym

Samoczynne wytaczanie i wtaczanie palnika przy zaniku energii elektrycznej

Nie wystepuja przegrzania kotta w przypadku zaniku zasilania

Obstuga ogranicza sie do uzupetniania opatu w zasobniku, okresowego czyszczenia paleniska palnika i wybierania popiotu (raz w tygodniu)

Moc palnika: 25kw

Rodzaj paliwa:

PE
LET
Wym n ramet llet
Srednica 6-8 mm
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| Dtugos¢ | | 4-40 mm
Gestos¢ >=600 kg
Zawartos¢ frakcji drobnej ponizej 3 mm 0,8%

Wartosé opatowa

>= 18 M)/kg lub

Zawartosc popiotu

>=4,9 kWh/kg

Wilgotnos¢

0,5%

Temperatura topnienia popiotu

ktad zestawu:

® Kompletny palnik ze sterowaniem, czujnikami C.O. i C.W.U., okablowaniem, rura "spiro" do podfgczenia palnika z podajnikiem, podajnik standardowej dtugosci

- 1,5mb.

® Dostepne podajniki bezposredniego podawania o dtugosciach do 3mb i podajniki uzupetniajagce paliwo w zasobniku diugosci do 6mb wraz z
automatyka utrzymania poziomu pelletu w zbiorniku.
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Nazwa A B C D Rozstaw

produktu otworéw
mocujacych
/M8 lub M10/
w mm

PLUS 25 129 200 280 65 160
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