%hop@@ld

Dane aktualne na dzien: 20-03-2026 20:31

Link do produktu: https://piec.com.pl/palnik-eco-palnik-uni-max-70kw-p-964.html

Palnik ECO-PALNIK UNI-
MAX 70kW

Opis produktu

Palnik ECO-PALNIK UNI-MAX 70kW

ECO-PALNIKI w wersji UNI-MAX sg wyposazone w zesp6t segmentowego ruchomego rusztu w postaci wysuwanej do czyszczenia szuflady - rozwigzanie chronione
prawem patentowym. Posiadaja one réwniez wyktadke ceramiczna ktéra stabilizuje warunki spalania.

Palniki serii UNI-MAX sa w stanie spali¢ prawie kazdy rodzaj pelletu dostepny na rynku, zaréwno pellet dobrej jakosci, klasy DIN, DIN+ jak i pellet jakosci
przemystowej, agropellet oraz drobng, suchg, sypka biomase.

Zalety palnika:

Segmentowy ruszt ze stali zaroodpornej gwarantujacej trwatos¢

® Schodkowy ruchomy ruszt skutecznie oprézniajacy palenisko z zuzla

® Palnik rozpoczyna oraz kohczy prace z czystym paleniskiem

* Ceramiczna komora palnika podnosi i stabilizuje temperature spalania

« Opatentowany system dystrybucji powietrza decyduje o jakosci i sprawnosci spalania

® Modulacja mocy - palnik spala tylko tyle opatu jakie jest zapotrzebowanie obiektu na ciepto
® Bezstopniowa regulacja mocy palenia w zakresie od 25% do 100% mocy znamionowej

® Dedykowane do statej zabudowy nie wymagaja demontazu palnika do czyszczenia i konserwacji

® Ponad 50% oszczednosci w stosunku do ogrzewania olejem opatowym

Szwajcarski naped ruchomego rusztu z 5-cio letnig gwarancja
® Niezawodne i trwate urzadzenia
Niski pobdr energii - klasa energetyczna A+

Moc palnika: 70kw

Rodzaj paliwa:

PE
LET
Wym n ramet llet
Srednica 6-8 mm
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Dtugos¢é 4-40 mm
Gestos¢é >=600 kg
Zawartosc¢ frakcji drobnej ponizej 3 mm 0,8%
Wartosé opatowa >= 15 MJ/kg lub
>=4,4 kWh/kg
Zawartos¢ popiotu 2,0%
Wilgotnos¢
Temperatura topnienia popiotu | | Nie okresla sie

ktad zestawu:

Kompletny palnik ze sterowaniem, czujnikami C.0O. i C.W.U., okablowaniem, rura "spiro" do podtgczenia palnika z podajnikiem, podajnik standardowej dtugosci:
¢ 1,5mb - dla palnikéw do 40 kW wtgcznie
¢ 1,95mb - dla palnikéw 50-80 kW wigcznie

e 2mb - dla palnikéw 100 kW i wiecej

Dostepne podajniki bezposredniego podawania o diugosciach do 3mb i podajniki uzupetniajagce paliwo w zasobniku dtugosci do 6émb wraz z automatyka
utrzymania poziomu pelletu w zbiorniku.
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Nazwa A B C D E
produktu
UNI_MAX 70 204 215 204 215 345
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