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Palnik ECO-PALNIK UNI-
MAX PERFECT 25kW -
80kW

Opis produktu

Palnik ECO-PALNIK UNI-MAX PERFECT 25kW - 80kW

ECO-PALNIKI w wersji UNI-MAX PERFECT wyposazone zostaty w zespét segmentowego ruchomego rusztu w postaci wysuwanej do czyszczenia szuflady -
rozwigzanie chronione prawem patentowym, wyktadke ceramiczna stabilizujaca warunki spalania oraz innowacyjny system autoczyszczenia paleniska, dzieki
ktéremu produkty spalania jak popiét i zuzel odbierane sg do pojemnika zewnetrznego a nie gromadzone w kotle, co kilkukrotnie wydtuza czas bezobstugowej pracy.

Posiadajg one réwniez opatentowany system dystrybucji powietrza w palniku, ktéry podnoszac temperature w komorze spalania o dodatkowe 200 °C pozwala na
dopalanie wszelkich gazéw czego efektem jest tak niska emisja CO jak w przypadku spalania gazu czy oleju.

Zalety palnika:

¢ Opatentowany system automatycznego odzuzlania paleniska - zuzel odbierany jest do pojemnika zewnetrznego
jeszcze przed kottem - rozwigzanie to zapewnia kilkukrotnie rzadsze czyszczenie kotta
Segmentowy ruszt ze stali Zzaroodpornej gwarantujacej trwatosc

® Schodkowy ruchomy ruszt skutecznie oprézniajacy palenisko z zuzla

® Palnik rozpoczyna oraz konczy prace z czystym paleniskiem

¢ Ceramiczna komora palnika podnosi i stabilizuje temperature spalania

+ Opatentowany system dystrybucji powietrza decyduje o jakosci i sprawnosci spalania

® Modulacja mocy - palnik spala tylko tyle opatu jakie jest zapotrzebowanie obiektu na ciepto
® Bezstopniowa regulacja mocy palenia w zakresie od 25% do 100% mocy znamionowej

® Dedykowane do statej zabudowy nie wymagaja demontazu palnika do czyszczenia i konserwacji

® Ponad 50% oszczednosci w stosunku do ogrzewania olejem opatowym

Szwajcarski naped ruchomego rusztu z 5-cio letnig gwarancja

® Niezawodne i trwate urzadzenia

Niski pobor energii - klasa energetyczna A+

Moc palnika: 25 - 80kw

Rodzaj paliwa:
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Wymagane paramet elletu
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Srednica 6-8 mm
Dtugos¢ 4-40 mm
Gestos¢ >=600 kg
Zawartos¢ frakcji drobnej ponizej 3 mm 0,8%
Wartos¢ opatowa >= 15 MJ/kg lub
>=4,4 kWh/kg
Zawartosc popiotu 2,0%
Wilgotnos¢
Temperatura topnienia popiotu | | Nie okresla sie

Sktad zestawu:

Kompletny palnik ze sterowaniem, czujnikami C.0. i C.W.U., okablowaniem, rura "spiro" do podtaczenia palnika z podajnikiem, podajnik standardowej dtugosci:
¢ 1,5mb - dla palnikéw do 40 kW wtgcznie
¢ 1,95mb - dla palnikdw 50-80 kW wigcznie

e 2mb - dla palnikéw 100 kW i wiecej

Dostepne podajniki bezposredniego podawania o dtugosciach do 3mb i podajniki uzupetniajgce paliwo w zasobniku ditugosci do 6mb wraz z automatyka
utrzymania poziomu pelletu w zbiorniku.
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