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Palnik KIPI 5 - 20kW

Opis produktu

PALNIK KIPI 5 - 20kW

Przedstawiamy w petni zautomatyzowane urzadzenie najnowszej generacji umozliwiajace spalanie pelletu oraz agro-pelletu (np. pelletu ze stomy rzepakowej czy
tuski stonecznika). W palniku zastosowano innowacyjne rozwigzanie konstrukcyjne mechanizmu czyszczenia - rotacyjna komore spalania, dzieki ktérej palnik sam
oczyszcza sie z popiotéw i zgozeli. Palnik nie wymaga regularnego czyszczenia.

Ogrzewanie nigdy nie byto tak proste: petna automatyka oraz brak koniecznosci regularnego czyszczenia gwarantujg oszczednos¢ czasu oraz wysoki komfort
uzytkowania.

Zasada dziatania rotacyjnej komory spalania.
Rozwiazanie zgtoszon rz Patentow RP.

Rozwigzanie polegajace na zastosowaniu rotacyjnej komory spalania eliminuje wszelkie problemy zwigzane z narastaniem i gromadzeniem sie zgorzeli w komorze
spalania. ZastosowaliSmy cykliczne wzruszanie paleniska poprzez obrét komory, w ktérej zachodzg procesy powstawania zgorzeli, spiekéw i popiotéw. Dzieki temu w
sposdb ciggty odprowadzamy produkty spalania z komory paleniskowej, nie wptywajgc na utrate mocy palnika i jednoczesnie unikamy wystepujacego w

standardowych palnikach zapchania sie komory.

Rotacyjna komora spalania to:

® bezobstugowa praca palnika

® spalanie pelletéw gorszej jakosci (np. z tuski stonecznika)
® spalanie bez ciggtego punktowego obcigzenia rusztu

® gwarancja pracy z nastawiong moca palnika

Zastosowanie palnika.

Palnik KIPI mozna zastosowa¢ do kazdego kotta posiadajacego mozliwos¢ gromadzenia i oprézniania z popiotéw zaréwno w gospodarstwach domowych jak i
zaktadach przemystowych. Mozna stosowac je miedzy innymi z kottami centralnego ogrzewania czy kottami parowymi. Palnik KIPI umozliwia szybkg i prosta
zmiane Zrédta ogrzewania - jezeli do tej pory uzywates kotta na wegiel lub olej opatowy bez problemu mozesz go zmodernizowac przy uzyciu palnika KIPI. Zmieniajgc

paliwo opatowe na pellet mozesz zaoszczedzi¢ nawet do 60%.
Wyposazenie.

Palniki KIPI standardowo wyposazone sg w nastepujgce elementy:

® palnik
® sterownik renomowanej firmy PLUM ECoOMAX850 z czujnikami CO i
Ccwu
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® rura spiro
® podajnik z wizjerem
® katowa redukcja zdawcza (,kolano”)

w zeni tkowe:
® zasobnik na pellet

® dodatkowe akcesoria i moduty do sterownika
® mocowania palnika do kotta

Produkt posiada dodatkowe opcje:

VAT: 23% standard , 8% na cele mieszkaniowe

Budowa

rotacyjne oczyszczanie

komory spalania spiralny ruch gazéw
.2 kity ptomienia

~ = czysty
|/ i o~ ptomien

ciggte chlodzenie @ By * ° .”ans.p?l’t 2uzla’ - irowa separacja
komory spalania % . | BOpIS OWt czagstek lotnych
‘o . g NEZSNNGUL z kity ptomienia
® & L ]
Sterownik :

Sterownik ecoMAX 850P

ecoMAX 850P to urzadzenie wykonane w zaawansowanej technologii. Kontroluje proces spalania w
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kottach i palnikach pelletowych oraz innych kottach na biomase. Standardowo obstuguje obieg grzewczy
CO i CWU oraz obieg mieszaczowy. Regulator dostepny jest w kompletnej zabudowie oraz w wers;ji
z wyjmowanym panelem umozliwiajgcym montaz na przedniej czesci kotta.

Ten mikroprocesorowy regulator nowej
generacji oznacza dla uzytkownika:

intuicyjng i prostg obstuge

korzystanie z wielu ciekawych funkcji
unikalny design

system regulacji TOUCH & PLAY
atrakcyjny wyswietlacz, na ktérym
wyswietlane sg informacje w postaci
czytelnych ikon

o komfort poprzez wspétprace z zdalnym
sterowaniem ecoSTER

Bowum
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ecoMAX 850P posiada konstrukcje
modutowa, zapewniajaca rozbudowe BUS.
Regulator steruje:

» praca kotta (palnika)
» obstuguje podstawowe funkcje CO i CWU
e pompe mieszacza oraz mieszacz

Moduty dodatkowe.

Moduty dodatkowe umozliwiaja wspétprace z buforem oraz uktadami mieszaczowymi. Ponadto
istnieje mozliwos¢ wspétpracy z modutem sondy lambda (ecoLAMBDA). W regulatorze zastosowano
system inteligentnego menu. System sprawia, ze elementy niepodtagczone sg nieaktywne (niewidoczne).
Takie rozwigzanie umozliwia tatwg i komfortowa obstuge.

Akcesoria.
ecoSTER 200 ecoLINK ecoNET 300
indywidualnie dopasowany, interfejs transmisyjny do modut internetowy petnigcy
programowalny termostat podtaczenia regulatora do funkcje systemu serwisowego
pokojowy z wysSwietlaczem komputera PC zapewnia - obstuga i zarzadzanie praca
graficznym mozliwos$¢ zmiany online

oprogramowania

[

ecoLAMBDA Modut B-MX Modut C 03
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optymalizacja procesu
spalania, utrzymanie
zawartosci tlenu i temp. spalin
na zadanym poziomie
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ecoLAMBDA

Zestaw czujnikéw

czujnik spalin CT2 S, czujnik
standardowy CT4, czujnik
pogodowy CT4P, czujnik
optyczny OCP2

d]m.um'

Cla-pP

*

Parametry techniczne

modut wykonawczy sterujacy
pracg bufora (czujnik gérny i
dolny) obiegéw mieszaczy

modut wykonawczy umozliwia
podtgczenie kolejnych 2
mieszaczy
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Zasilanie 230 VAC, 50 Hz (6 A)
Sredni pobér mocy 50 W
Moc zapalarki 120w

Rodzaj paliwa:

Pellet 6-8mm, pestka, granulat we
frakcji 5-10mm

Regulacja mocy:

TAK (modulacja mocy w petnym
zakresie mocy palnika)

pokojowego:

Obstuga pompy CO: TAK
Obstuga pompy CWU: TAK
Sterowanie za pomoca regulatora TAK

Sterowanie za pomoca regulatora

TAK (dodatkowy czujnik)

pogodowego:
Podajnik pelletu: @ 70x2m
Rura spiro: @ 70%x0,75m

| 243
Flansza montazowa (opcja)
Moc / Typ 5-20 kW
Srednica paleniska (SA) 102 mm
Srednica montazowa (SM) 140 mm
Dtugosc¢ komory spalania (A) 245
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