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Palnik na pelet Platinium
BIO 1 - 16kW
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Kod producenta Kostrzewa

Producent Kostrzewa

Opis produktu

Urzadzenie niemal bezobstugowe! Sterowanie praca zostato maksymalnie uproszczone, aby zapewni¢ jak najwyzszy komfort uzytkowania.
Gtéwna zaletg palnika jest jego prosta obstuga polegajaca na zasypaniu gtdéwnego zbiornika paliwem oraz wcisnieciu przycisku "START".

Palinki Platinium Bio 1 to doskonaty wybér dla:

® domu pasywnego

® domu jednorodzinnego

® domu wielorodzinnego

® matego gospodarstwa rolnego

® duzego gospodarstwa rolnego

Proponujemy Panstwu do wyboru nastepujace modele z grupy palnikéw Platinum Bio 1:

* PB16 o mocy 16 kW
* PB24 o mocy 24 kW
* PB32 o mocy 32 kW
¢ PB40 o mocy 40 kW

Kazdy palnik z grupy Platinum Bio moze sie poszczyci¢ maksymalna sprawnoscia powyzej 96%.

Z mysla o ochronie Srodowiska i Panstwa portfela stworzyliSmy funkcje Fuzzy Logic 2 generacji, ktéra w precyzyjny sposéb dopasowuje moc do zapotrzebowania
cieplnego budynku.

W potaczeniu z precyzyjng, automatyczng regulacja ilosci powietrza za pomoca szerokopasmowej sondy lambda, zaoszczedziliSmy 40% zuzywanego paliwa.

Zalety palinka Platinium Bio 1

« automatyczny start palnika
« automatyczna modulacja palnika Fuzzy Logic Il generacji.
« kontrola ptomienia za pomocga fotokomérki
« niska bezwtadnos¢ cieplna podczas startu i zatrzymania.
* niski pob6r energii elektrycznej
* mozliwos¢ sterowania do 16 obwoddéw grzewczych (grzejniki i ogrzewanie podtogowe lub ciepta woda uzytkowa) - opcja
« kontrola temperatury pracy palnika - zapewnia bezpieczefstwo na najwyzszym poziomie
« 3 fazy rozpalania paliwa eliminujg wybuchy gazéw podczas rozpalania
« funkcja AUTOSTART po zaniku napiecia - zapamigtywanie ostatnich ustawien
« rozdziat powietrza na pierwotne i wtérne - obnizyto emisje CO do poziomu emisji z palnikéw gazowych i olejowych
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* sprawnos¢ urzadzenia > 94.5 %
« funkcja autoczyszczenia , automatycznie usuwa osad z rusztu palnika - funkcja nie wystepuje w palnikach zsypowych grawitacyjnych

« owies - konstrukcja palnika umozliwia spalanie owsa - opcja
« wktad ceramiczny - zmniejsza emisyjnos¢ i zwieksza sprawnos¢ - opcja

Rodzaj paliwa
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Platinum Bio 16kW, 24kW, 32kW, 40kW
1. korpus palnika - wykonany ze stali zaroodpornej, ktéra wytrzymuje temperature do 1150°C.
2. ptytka podtgczen elektrycznych

3. obudowa palnika
4. palenisko z wielopunktowym nadmuchem powietrza

5. sznur uszczelniajgcy

Platinum Bio z wktadem ceramicznym
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Platinum Bio 16kW, 24kW, 32kW, 40kW (sonda lambda-opcja)
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zbiornik na paliwo: bez zbiornika , zbiornik na paliwo 305 litréw , zbiornik na paliwo 485 litréw
Palenie owsem: bez opcji palenia owsem , Opcja palenia owsem

Czujnik temperatury: bez czujnika , Czujnik temp. pokojowej bez regulacji, przewodowy
Czujnik temp. C.W.U.: bez czujnika , Czujnik temp. C.W.U.

Automatyka palnika

Sterownik Platinum Bio jest nowoczesnym uktadem mikroprocesorowym, ktdry steruje nie
tylko kottem, ale rowniez systemem centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej.
Moc dmuchawy regulowana jest ptynnie metoda Fuzzy Logic 2 generacji.

Pierwsza w Polsce automatyczna modulacja mocy palnika oparta na technologii Fuzzy Logic Il
generacji - obnizajgca ilos¢ spalanego paliwa o ok. 20% a takze zmniejszenie zuzycie energii
elektrycznej.

Sterowanie:

» podajnikiem paliwa ze zbiornika

« podajnikiem automatycznego wypychania popiotu

« podajnikiem palnika

« wentylatorem cisnieniowym

» sterowanie zapalarka

« pompg C.o.

« pOMmp3a C.w.u.

« Zzaworem mieszajagcym (opcja)

» elementem grzejnym - rozpalajgcym

« wspoétpraca z modutem GSM spetniajgcym 3 gtéwne kryteria:

1. Komunikacji ze sterownikiem za posrednictwem wiadomosci SMS (Za pomocg telefonu komdérkowego
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w prosty sposéb mozna odczytad lub zmieni¢ parametry sterownika grzewczego z dowolnego miejsca.).

2. Zdalna praca ze sterownikiem (potrafi nadzorowa¢ prace kotta oraz dokonywad zmian ustawien z
kazdego miejsca w domu).

3. Praca autonomiczna (umozliwia ustawienie powiadomiehn SMS o istotnych zmianach pracy czujnikéw)

Wyposazenie opcjonalne:

Czuinik temperaturv pokojowej CTP-01

Modut GSM

Dane techniczne

PARAMETR PPB 16 kW
Zakres mocy grzewczej dla pelet [kW] 4.8-16
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Emisyjno$¢ CO [ppm]
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