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Palnik na pelet Platinum
Bio SPIN 110kW

Kod producenta Kostrzewa

Producent Kostrzewa

Opis produktu
Palnik na pelet Kostrzewa Platinum Bio SPIN 110kW

NOWOSC 2016!
Platinum Bio SPIN to nowa linia urzadzen spalajacych pelet klas: A1, A2, B.
Przygotowany do pracy w najtrudniejszych warunkach. Zostat zaprojektowany i wykonany z elementéw dostarczanych do przemystu, poczawszy od mechaniki po

automatyke, tak, aby mogt pracowac w trybie ciaggtym przez 24 h na dobe.

Palink Platinum Bio SPIN to doskonaty wybér dla:

® domu pasywnego

® domu jednorodzinnego

® domu wielorodzinnego

® matego gospodarstwa rolnego
® duzego gospodarstwa rolnego

® budynkdéw przemystowych i handlowych

Palniki Platinum Bio SPIN osiggaja ogromna moc przy duzej ekonomicznosci procesu spalania i niskiej emisji spalin. Jest idealnym zamiennikiem palnika na
olej opatowy. Dzieki temu rozwigzaniu mozna zaoszczedzi¢ do 50% wydatkéw na olej opatowy.

Witasciwosci:

palnik Platinum Bio SPIN- innowacyjny palnik z obrotowa komora spalania, ktéry umozliwia spalanie granulowanych paliw z biomasy o

zapopieleniu nawet do 2% (pelet klasy Al, A2, B); rozwiazanie opatentowane w Urzedzie Patentowym RP.
czyszczenie palnika nigdy nie byto tak proste- mechaniczne czyszczenie komory spalania poprzez obrét rusztu palnika Platinum Bio SPIN.
Czestotliwos¢ obrotéw jest programowane w zaleznosci od rodzaju stosowanego paliwa co przyczynia sie do usuwania nadmiernej ilosci popiotu. Dzieki tej

funkcji konieczno$¢ wygaszania palnika zostata zredukowana z 3 dni do ok. 2 tygodni! (w zaleznosci od zawartosci popiotu w paliwie).

mozliwos¢ montazu do réznych kottéw, np. na olej opatowy, wegiel, drewno itp. umozliwiajacy osigganie bardzo niskiej emisyjnosci spalin i wysokiej
sprawnosci urzadzenia.

materiat odporny na temperature powyzej 1200° C grubosci do 6mm.

dyfuzor powietrza wtérnego - umozliwiajacy osigganie bardzo niskiej emisyjnosci spalin i wysokiej sprawnosci urzadzenia.
wysoka sprawnos¢ urzadzenia - nawet do 99%.

wykonany z najwyzszej jakosci elementéw przystosowanych do najtrudniejszych warunkdéw pracy.

automatyczna praca: rozpalalnie, czyszczenie.
czujniki ptomienia wykrywajacy w sposéb precyzyjny jego poziom.

metoda Fuzzy Logic 2. generacji wspomagajaca ptynna regulacje mocy
niska bezwtadnos¢ cieplna
sonda lambda pozwalajaca na petna kontrole procesu spalania (opcja)
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automatyka Platinum Bio w petni kompatybilna z automatyka kotta olejowego i gazowego oraz pieca piekarnicze
palnik Platinum Bio jest chroniony prawem ochronnym o numerze 239457 nadanym przez Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskie

Zalety palinka Agromatic

.

Trwatosé - zaprojektowane i wykonane z najwyzszej jakosci stali zaroodpornych i nierdzewnych - gwarancja 3 lata pozwala obnizy¢ koszty jego eksploatacji
i serwisowania w dtugoletnim okresie uzytkowania

Ekologia - Emisja CO, = 0

Oszczednos¢ paliwa do 40% - przy zastosowaniu systemu Fuzzy Logic 2. generacji oraz szerokopasmowej sondy lambda*

Ekonomia - niskie zuzycie energii elektrycznej potrzebnej do pracy urzadzenia za pomocg fotokomérki

Wygoda - urzadzenie w petni zautomatyzowane - samo sie rozpala i samo sie wygasza

Innowacyjnos¢ - zamiennie mozna stosowac z palnikiem olejowym (oszczedzasz 50% w stosunku do oleju opatowego i 60% w stosunku do gazu ptynnego)
Wielofunkcyjnos¢ - potrafi sterowac kilkoma obiegami grzewczymi, systemem solarnym oraz zbiornikiem buforowym*

Niezaleznos¢ - Ty decydujesz od kogo i za ile kupujesz paliwo

Metoda regulacji Fuzzy Logic 2. generacji oraz 2 czesciowe menu pozwalajg na obnizenie ilosci spalanego paliwa o 20%, a takze na mniejsze zuzycie
podzespotdéw w stosunku do palnikéw konkurencyjnych (zmniejszona ilos¢ rozpaleh znaczaco zmniejsza ilo$¢ zuzytej energii elektrycznej)

Niska cena dzieki wsparciu UE
Elementy palnika sa wykonane ze stali zaroodpornej wytrzymujacej temperature do 1150°C

Zbiornik paliwa jest wykonany z blachy ocynkowanej - pokrycie blachy cynkiem ogranicza powstawanie korozji zbiornika paliwa

Rodzaj paliwa

Granulat z trocin (pelet)
wykonany zgodnie z
PN-EN ISO

17225-2:2014- klasa Al

Granulat z trocin (pelet)
wykonany zgodnie z
PN-EN ISO

17225-2:2014- klasa A2

Granulat z trocin (pelet)
wykonany zgodnie z
PN-EN ISO

17225-2:2014- klasa B

PALNIK
OBROTOWY

1. Korpus palnika - wykonany ze stali zaroodpornej, ktéra wytrzymuje temperature do 1150°C.
2. Obudowa palnika
3. Palenisko z obrotowa komora spalania
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Dane techniczne

PARAMETR PPB 110 kW
Zakres mocy grzewczej dla pelet [kW] 33-110

Emisyjno$¢ CO [ppm]
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