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Palnik PELLAS X BIG 260
80kW - 260kW

Opis produktu

Palnik Pellas X BIG 260 80kW - 260KW
Nowa Generacja

Linia X to pierwsza seria palnikéw produkowana przez Pellas X, ktéra wyrézniaja cechy takie jak: opatentowany system mieszania paliwa w komorze
paleniskowej, technologia spalania nadcisnieniowego, oraz dostepna we wszystkich modelach szerokopasmowa sonda Lambda. Rozpalanie, czyszczenie, kontrola
ptomienia i start po zaniku napiecia odbywajq sie automatycznie, wraz z przywréceniem pamieci ostatnich ustawien. Paliwem jest biomasa w postaci pelletu, owsa lub
pestek.

BEZPIECZENSTWO

+ Opatentowana technologia spalania nadcisnieniowego - brak zagrozenia cofnigcia ptomienia
+ Kontrola temperatury urzadzenia

® Mozliwos¢ instalacji filtra pytkowego

* Wbudowana zapora z przeciwwagga zapobiegajaca cofnieciu ptomienia

NIEZAWODNOSC

® Opatentowany system mieszania paliwa w komorze paleniskowej - znacznie wydtuza czas bezobstugowej pracy
¢ Automatyczny start po zaniku napiecia - pamiec¢ ostatnich ustawien

® Wyjmowane palenisko wykonane z najwyzszej jakosci stali zaroodpornej

® Wykonany z najlepszych materiatéw przy uzyciu najnowszych technologii

NOWOCZESNY SYSTEM STEROWANIA

® Automatyczna praca: rozpalanie, czyszczenie, kontrola ptomienia

¢ Pltynna (elektroniczna) regulacja mocy

® Mozliwos¢ kontroli procesu spalania przy uzyciu szerokopasmowej sondy lambda (opcja)
® Niska emisja CO i CO2

® Niski pobér pradu

® Niska bezwtadnos¢ cieplna

® Wysoka sprawnos¢ spalania - do 96 % !

® W petni kompatybilny z automatyka kotta olejowego i gazowego oraz pieca piekarniczego
® Czujnik ptomienia, precyzyjnie wykrywajacy jego poziom

MOC PALNIKA: od 80kw do 260kW

GWARANCJA: 3 lata

wygenerowano w programie shopGold


https://piec.com.pl/palnik-pellas-x-big-260-80kw-260kw-p-950.html

O 6O
v

shop(0IO

Wielokrotnie nagradzany!
Ztoty medalista!

PALIWO

PELET OWIES PESTK
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W sktad zestawu wchodzi:

® Palnik Pellas X BIG 260
® Sterownik Pellas X R.Control (w ofercie réwniez inne sterowniki)
® Podajnik galwanizowany Pellas X

Sterownik

Wtasciwosci Sterownika Pellas®X R.Control

Wyswietlacz graficzny - wyswietlacz jest duzy, a obstuga urzadzenia jest bardzo intuicyjna.
Dwa rodzaje menu - menu proste oraz menu zaawansowane (serwisowe). Podczas codziennej
eksploatacji urzgdzenia mozliwa jest obstuga z poziomu menu prostego.

Przycisk Info - regulator zostat wyposazony w funkcje inteligentnej pomocy. Kazdy parametr
zostat opisany, wywotanie opisu odbywa sie poprzez wcisniecie przycisku info.

Modutowa budowa regulatora - mozliwa jest rozbudowa systemu sterowania - sterownik moze
dodatkowo obstugiwacé 3 pompy (pompa kotta, pompa CWU, pompa mieszacza) oraz 4 obwody
grzewcze z sitownikami mieszaczy.

Sterowanie wszystkimi dostepnymi obiegami - mozliwos$¢ podtaczenia czujnika temperatury
zewnetrznej i pracy z automatykg pogodowa w réznych konfiguracjach.

Plynna regulacja praca wentylatora palnika - umozliwia idealne dobranie iloSci powietrza do
ilosci paliwa, co wptywa na ekonomike parametréw spalania.

Zdalna obstuga sterownika - uzytkownik ma mozliwos¢ requlacji ustawien sterownika z wtasnej
sypialni lub innego pokoju, w ktérym zamontowany jest termostat ecoSTER 200 z graficznym
wyswietlaczem.

Kontrola temperatury spalin - pozwala monitorowa¢ zanieczyszczenie wymiennika ciepta.
Staty odczyt jasnosci ptomienia - kontrola nad praca palnika.

Mozliwos¢ podtaczenia szerokopasmowej sondy lambda - regulowanie ilosSci powietrza
dostarczanego do procesu spalania, czyli lepsze wykorzystywanie paliwa.

Informacje o ilosci paliwa w zasobniku - w razie braku paliwa pojawia sie informacja graficzna
i dZzwiekowa.

Sygnalizacja dZzwiekowa alarméw - wbudowany gtosnik sygnalizuje wystapienie sytuacji
alarmowej w kotle, co zwieksza bezpieczenstwo eksploatacji urzadzenia.

Historia alarméw oraz btedow - regulator przechowuje historie ostatnich btedéw oraz alarméw
wraz z opisem, datg powstania oraz data potwierdzenia.

Zegar wraz z kalendarzem - zegar umozliwia zaprogramowanie w cyklu tygodniowym
wymaganych temperatur pokojowych oraz cieptej wody uzytkowej.

Statystyki - regulator przechowuje w pamieci dane statystyczne pracy systemu, dzieki czemu
mozliwa jest obserwacja pracy oraz zmniejszenie zuzycia paliwa. Np. obserwacja temperatury kotta
oraz mocy palnika, czas pracy podajnika paliwa.

Przywrdécenie nastaw fabrycznych - funkcja umozliwia przywrécenie nastaw fabrycznych
regulatora.

Kompatybilny z automatyka kotta olejowego i gazowego - rozpalanie, podtrzymywanie
ognia po osiggnieciu zadanej temperatury i podawanie paliwa odbywa sie automatycznie.
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» Mozliwos¢ podtaczenia wentylatora wyciagowego.

- R Control

Podajnik
Podajnik Pellas X

Podajnik stanowi integralna czes¢ palnika. Przeznaczony jest do transportu materiatu typu pellet o
granulacji 6-8 mm, owies, pestka. Przez catg dtugos¢ podajnika przebiega Slimak, ktéry unosi pellet
ze zbiornika na paliwo, a nastepnie cyklicznie na podstawie zadanych na sterowniku zadan podaje pellet
do palnika Pellas X. Dzieki takiej budowie podajnika znacznie zwiekszajg sie mozliwosci rozmieszczenia
kotta i zasobnika paliwa w pomieszczeniu, co rozwigzuje problem kottowni modernizowanych, gdzie
nierzadko trzeba dopasowac kociot do pomieszczenia.
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Wysoce wydajny

Wykonany ze stali galwanizowanej - wysoce odporny na korozje

Energooszczedny - tylko 25W pobieranej mocy

Kat pracy od 0° do 60°

Standardowa ditugos¢ 2 lub 3 metry w zaleznosci od palnika, mozliwe jest przedtuzenie dtugosci
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podajnika na zaméwienie, aby dostosowad go do wielkosci posiadanej kottowni lub zasobnika na

pellet nawet do 10 metréw.

Wymiary

Wymiar otworu w kotle
(dimension the
hole in_the boller)

Dane techniczne

Typ: Pellas X BIG 260
Moc: 80 - 260 kW
Zasilanie: 230 V AC/50Hz
Sredni pobér 120 W
mocy:
Waga: 61 kg
Dtugos¢ 3m
podajnika:
Paliwa: pellets 6 - 8 mm
owies
sucha pestka
Sprawnos¢ do 99 %
spalania:
Sprawnosc¢ w do 96 %
kotle:
Regulacja TAK
mocy:

1028

477 431

356
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Sonda lambda: TAK
Obstuga pompy | | TAK
CO:

Obstuga pompy | | TAK

CWuU:

Czujnik
temperatury
pokojowej:

TAK (opcjonalnie)

Automatyka
pogodowa:

TAK (opcjonalnie)

Obstuga
solarow:

TAK (opcjonalnie)
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