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Piec na pellet HKS LAZAR
SmartFire 15kW 150L

Producent HKS lazar

Opis produktu
Piec na pellet HKS LAZAR SmartFire 15kW 150L
Automatyczny kociot CO na pellet o niewielkich wymiarach

Budowa kotta SmartFire
SmartFire to kociot na pelet o zwartej budowie. Jego obudowa chroni umieszczone pod nig czesci przed uszkodzeniami.
Znajduje sie tam takze korpus kotta oraz uktad podawania paliwa.

Korpus kotta
Korpus skfada sie z kolektora, stalowego wymiennika, komory spalania oraz komory popielnika.

Stalowy wymiennik posiada reczny system czyszczenia. Wymiennik znajduje sie w dolnej czesci korpusu pieca, sktadajacej
sie z komory spalania, komory popielnika i kolektora spalin.

Palnik umieszczony zostat wewnatrz komory spalania. Wyposazony jest w automatyczny system czyszczenia. Paliwo do
palnika dostarczane jest od goéry za pomocg podajnika slimakowego.

Komora popielnika znajduje sie pod komorg spalania. Do umieszczonego w niej popielnika opada popiét z palnika.

Uktad podawania paliwa
Jest czescig obudowy zewnetrznej kotta. Sktada sie z zasobnika paliwa oraz slimakowego podajnika paliwa z
motoreduktorem.

Jak dziata?
Paliwo podawane jest z zasobnika na $limakowy podajnik paliwa. Podajnik transportuje je do palnika.

Kociot SmartFire posiada dwie otwierane maskownice umieszczone na jego przedniej Scianie. Pod lewa maskownicg
znajdujg sie drzwi rewizyjne, umozliwiajagcych dostep do komory spalania oraz komory popielnika. Pod prawg maskownica
znajduje sie otwor rewizyjny dolnej czesci uktadu podawania paliwa oraz sterownik kotta.

Powyzej prawej maskownicy umieszczono wyswietlacz informujacy uzytkownika o statusie kotta, parametrach pracy
oraz umozliwiajacy konfiguracje kotta.

Wiot i wylot wody grzewczej
Czesci te stuza do podfaczenia kotta do instalacji C.O., umieszczone sg z tytu kotta. Na tylnej Scianie znajduje sie takze
czopuch spalinowy odprowadzajacy spaliny do komina. Nad czopuchem znajduje sie czujnik temperatury spalin.

Izolacja
Wetna mineralna izolujgca obudowe zewnetrzng i korpus chroni kociot przed utratg ciepta podczas pracy. Obudowe kotta
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wykonano ze stalowych ptyt pokrytych farbg proszkowa.

Twoje korzysci:

Wygoda i ekologia: ruchomy ruszt automatycznie czysci palnik przed kazdym rozpaleniem oraz po kazdym wygaszeniu.
Szybka instalacja: dzieki zestawowi hydraulicznemu instalacja jest szybka.

Mate rozmiary: kociot pasuje do wiekszosci kottowni.

Prosta komunikacja: dotykowy panel jest intuicyjny i prosty w obstudze. Pozwala na regulacje temperatury, zmiane opcji
oraz dostosowanie do potrzeb uzytkownika.

Najwyzszej jakosci materiaty: gwarantujg dtuga eksploatacje.

Bezpieczenstwo: $luza zabezpieczajgca nie pozwala na zapton paliwa w zbiorniku.

Gwarancja: 7 lat gwarancji.

Jakos¢: kotty Lazar posiadajg atesty BAFA, potwierdzajgce m.in. niskg emisyjnos¢.

Badania i testy: kotty Lazar badane sg przez niezalezny instytut posiadajacy notyfikacje UE.

Mniejsza emisja i czystszy kociot: dzieki sondzie Lambda (opcjonalnie) uzyskiwana jest najwyzsza sprawnos¢ kotta.
Zdalna obstuga kotta: modut internet pozwala na zdalne serwisowanie, przegladanie historii oraz wysytanie e-maili z
alarmami.

Regulacja dobrana do warunkéw pogodowych: praca kotta oraz kottowni steruje nowoczesny regulator dobierajgcy
optymalne parametry dziatania.

Opcjonalny transport pneumatyczny peletu z wiekszego zasobnika.

&) Mechaniczne czyszczenie e Kompaktowa konstrukcja
palnika
Mate rozmiary sprawiajg, ze kociot
Poruszany za pomocg sitownika pasuje do wigkszosci kottowni.
liniowego ruchomy ruszt
automatycznie czysci palnik przed
kazdym rozpaleniem oraz po
kazdym wygaszeniu. Dzieki temu
uzytkowanie kotta jest o wiele
szybsze i wygodniejsze. Natomiast
spalanie duzo bardziej efektywne,
sprawniejsze i ekologiczne.
& Zestaw hydrauliczny ® Dotykowy panel
wyswietlacza
Kociot wyposazony jest w zestaw
hydrauliczny wiec jego instalacja Intuicyjny, przejrzysty i prosty w
jest szybka i nie zajmuje miejsca w obstudze. Umozliwia tatwa i szybka
kottowni. regulacje temperatur, zmiane opcji
oraz dostosowywanie do
indywidualnych potrzeb.
Stal nierdzewna L Automatyczne czyszczenie
Najwyzszej jakosci materiaty uzyte Automatyczne czyszczenie palnika
w produkcji palnika gwarantuja jego oraz wymiennika* znacznie podnosi
dtugotwata eksploatacje, natomiast komfort obstugi i zwieksza
odpowiednia konstrukcja zapewnia sprawnos¢ kotta.
optymalne warunki do spalania
pelletu.
L3 Sluza zabezpieczajaca @ 7 lat gwarancji
Zabezpiecza paliwo znajdujace sie Wysokiej jakosci materiaty oraz
w zasobniku przed zaptonem. nowoczesne technologie uzyte w
produkcji pozwalajg nam wydtuzy¢
gwarancje na szczelnos¢ kotta do 7
lat.
® BAFA ®

Jako jedyny polski producent
posiadamy wszystkie kotty
pelletowe na niemieckiej lisScie BAFA
co podkresla najwyzsza jakos¢ oraz
doskonatg emisje naszych kottéw.

5 klasa

Wszystkie nasze kotty badane sg
przez niezalezny instytut
posiadajacy notyfikacje UE, dzieki
temu wyniki s rzetelne i uznawane
na catym s$wiecie.
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Sonda Lamba (w opcji)

Inteligentny logarytm dostosowuje
prace kotta do aktualnych
parametréw otoczenia, stale
utrzymujac mozliwie najwyzsza
sprawnos¢ kotta. Gwarantuje to
najlepsze parametry emisyjne oraz

Internet (w opcji)

Zaawansowany modut
komunikacyjny ecoNET300
umozliwia zdalng obstuge kotta,
jego serwisowanie, przegladanie
historii zmian parametréw oraz
wysytanie wiadomosci e-mail z

w znacznym stopniu eliminuje alarmami.
sadzenie kotta.

Regulacja pogodowa
Nowoczesny regulator steruje pracja kotta oraz catej kottowni w tym pompami, zaworami, sitownikami oraz bojlerem. Dzigki temu wszystkie urzadzenia sg ze sobg
zintegrowane, a sterownik optymalnie dobiera parametry ich pracy.
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VACUUM
Pneumatyczny transport pellet z wiekszego zasobnika. Rozwigzanie dostepne jako opcja

Produkt posiada dodatkowe opcje:
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VAT: 23% standard , 8% na cele mieszkaniowe
Modut internetowy : Bez modutu internetowego , Z modutem internetowym

Parametry cieplno - techniczne

Model SF15/ 150L
Moc znamionowa: kw 15

Zakres mocy cieplnej: kw 4,5 + 15
Sprawnos¢: % 92,0
Granulat pellet Q=18 M)/kg

Wymiary gabarytowe

Model SF15/150L
Wysokos¢: mm 1480
Szerokos¢: mm 860
Gtebokos¢: mm 740
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oprogramowanie sklepu internetowego

SYSTEM AUTOMATYCZNEGOD [ SYSTEM RECZNEGOD ZASOBNIK PALIWA
CZYSICZENIA (OPCJA) CZYSZCZENIA —
Sysem \ / '
\ f SLUZA ZABEZPIECZAJACA
wyrmiennik cepla wczysed, \ }-"r Foberpleczs palwo Znagjduigee
2 wprowndzrige spaliy ""'. | = w zasobniku praed zopionem. /

WYMIENNIK GIEPEA

PALNIK PELLETOWY

DRZWI KOMORY
SPALANIA

PODAJNIK PALIWA

WENTYLATOR
WYCIAGOWY

AUTOMATYCZNE ROZPALANIE

DRZWI KOMORY

POPIELNIKA
e AUTOMATYCZNE

CZYSZCZENIE PALNIKA
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