
Kocioł CO na pelety

Zakres mocy: 3,0 do 25,9 kW

PELLETY

BioWIN2
Kocioł na pellety
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BioWIN2 – Kocioł na pellety
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1. Modele kotłów i warianty komfortu

2. Budowa i zastosowanie

3. Dostawa i montaż

4. Dane techniczne i rozmiary urządzenia.

5. Praca urządzenia, serwis i obsługa

6. Systemy magazynowania i podawania paliwa

7. Akcesoria

8. USP`s

9. Przewaga nad konkurencją
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BioWIN2 – Kocioł na pellety



41. Modele kotłów i warianty komfortu

4 Modele kotłów:

» BW_102: 3,0 – 9,9 kW

» BW_152: 4,3 – 15 kW

» BW_212: 6,3 – 21 kW

» BW_262: 7,6 – 25,9 kW

Możliwość współpracy ze 

sobą wielu sterowań
» MES+, REG, inne z ZSP

BioWIN2 – Kocioł na pellety
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Warianty komfortu:

1) *Realny okres uzupełniania paliwa jest uzależniony od sposobu użytkowania, jakości paliwa oraz obciążenia urządzenia. Patrz instrukcja obsługi.

Usuwanie popiołu

Podawanie paliwa

Czyszczenie 

wymiennika

Częstotliwość zasypu
1)

Klasy komfortu

1 x na rok

EXKLUSIV

(Kompresja)

Automatyczne

Automatyczne

Automatyczne

(zasobnik 200kg) (zasobnik 200kg)

(szuflada)

Ręczne

< 10 dni

EXKLUSIV-SL

Ręczne

< 10 dni

KLASSIK-L

(zasobnik 100kg)

< 5 dni < 5 dni

EXKLUSIV-S KLASSIK

(zasobnik 100kg)

Ręczne Ręczne

Automatyczne Automatyczne

BioWIN2 – Kocioł na pellety

Automatyczne Automatyczne

Automatyczne Automatyczne

(Kompresja)

Automatyczne

(Kompresja) (szuflada)

Automatyczne

1. Modele kotłów i warianty komfortu
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PASUJE DO KAŻDEGO POMIESZCZENIA

 Wymaga mniej niż 1,5m² wraz z 

minimalnymi odstępami serwisowymi

 Potrzeba tylko 3cm po bokach urządzenia

 Tylna ściana może przylegać bezpośrednio 

do muru

 Łatwa i praktyczna logistyka kotła w 

częściach

 Szybkie i łatwy montaż kotła w całość
 Wymienne podłączenie kominowe (góra, tył)

RZADKIE PRZEGLĄDY SERWISOWE

 Co 2 lata lub

 Po spaleniu 16 ton pelletu

2. Budowa i zastosowanie

BioWIN2 – Kocioł na pellety



RZADKIE WYBIERANIE POPIOŁU

 Niska zawartość popiołu oraz 

nagromadzonych pyłów dzięki Technologii 

LowDust

 Wyjmowalny popielnik

 Opróżnianie popielnika 1-2 razy w ciągu roku

SAMOCZYSZCZĄCY

 Automatyczne czyszczenie wymiennika w 

standardzie w wersji Klassik i Exklusiv

 Ruszt z dwukierunkowym systemem 

czyszczenia zapobiega powstawaniu 

spieków i podwyższa niezawodność kotła
 Tolerancja dla niższej jakości paliwa

BioWIN2 – Kocioł na pellety

2. Budowa i zastosowanie



OPATENTOWANA ZAPALARKA

 Długowieczna

 Niezużywająca się
 Bezobsługowa

 Niezwykle cicha

PALNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ

 Palnik wyprodukowany z wysokiej jakości 

stali nierdzewnej

 Wytrzymałe, niezużywające się podzespoły
 Czyste spalanie dzięki wykorzystaniu 

Technologii LowDust

BioWIN2 – Kocioł na pellety

2. Budowa i zastosowanie



BEZPIECZNY TRANSPORT PELLETÓW

 Skuteczny system transportu pelletów za 

pomocą systemu podciśnieniowego

 Opatentowany – często naśladowany lecz 

niedościgniony

 Ofertujący różne rodzaje silosów i 

zasobników, w których zainstalować można 

do 8 sond ssących

 Gwarantowana siła ssania do 25 m

 Bezobsługowy

TRWAŁA I SPRAWDZONA JAKOŚĆ

 Wyprodukowany w Austrii

 Wysokiej jakości podzespoły oraz 

zaawansowany proces produkcyjny

 Najbardziej przetestowany kocioł na pellety

na świecie

2. Budowa i zastosowanie

BioWIN2 – Kocioł na pellety
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BioWIN2 – Kocioł na pellety
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2. Budowa i zastosowanie
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9. Przewaga nad konkurencją



123. Dostawa i montaż

Zawartość przesyłki wraz ze zbiornikiem:

Kocioł Zasobnik z systemem 

Vacuum

Obudowy Popielnik

(wersja Exklusiv)

Silnik podajnika

BioWIN2 – Kocioł na pellety
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Wymiary bez skrzyń drewnianych:

Kocioł Zasobnik z systemem VACUUM Zasobnik ręczny 

100kg

Zasobnik ręczny 

200kg

3. Dostawa i montaż

BioWIN2 – Kocioł na pellety
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Transport / Ustawienie – ręczne:

3. Dostawa i montaż

BioWIN2 – Kocioł na pellety
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Transport / Ustawienie – przy użyciu 

ręcznego wózka:

3. Dostawa i montaż

BioWIN2 – Kocioł na pellety
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Transport / Ustawienie – przy użyciu małej 

palety

3. Dostawa i montaż

BioWIN2 – Kocioł na pellety
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Montaż:

Instrukcja montażu
krótka (3 min. 43)

Instrukcja montażu
długa (12 min. 18)

3. Dostawa i montaż

BioWIN2 – Kocioł na pellety

../Montagevideo/MontageVideo kurz/BioWIN 2 Montage kurz HD-DE v4.mpg
../Montagevideo/MontageVideo kurz/BioWIN 2 Montage kurz HD-DE v4.mpg
../Montagevideo/MontageVideo Lang/BioWIN 2 Montage Lang HD-DE v4.mpg
../Montagevideo/MontageVideo Lang/BioWIN 2 Montage Lang HD-DE v4.mpg
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Czopuch spalin:

Podłączenie rury spalin z 

góry maksymalne dosunięcie do ściany

Podłączenie rury spalin z tyłu

3. Dostawa i montaż

BioWIN2 – Kocioł na pellety
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Podłączenie czopucha spalin:

» Wymagane jest przestrzeganie wszystkich obowiązujących 

lokalnych przepisów i norm w trakcie instalacji

» Kocioł powinien być podłączony do atestowanych i 

certyfikowanych systemów spalinowych

» Wymagana instalacja regulatora ciągu kominowego w celu 

uzyskania stabilnej pracy urządzenia

» Dostarczenie powietrza do spalania: wymagane bezciśnieniowy 

system nadmuchu powietrza oraz instalacji wywiewnej

3. Dostawa i montaż

BioWIN2 – Kocioł na pellety
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Ważne informacje przy planowaniu instalacji :

» Wymagane obiegi grzewcze z zaworami mieszającymi

» Przylgowy termostat bezpieczeństwa dla ogrzewania podłogowego 

zabezpiecza obieg podłogówki przed wysoką temperaturą w razie 

awarii sterownika głównego

» Jeśli zapotrzebowanie na ciepło budynku <50% mocy nominalnej 

urządzenia, wymagane jest zastosowanie bufora akumulacyjnego 

wraz z grupą podnoszenia temperatury powrotu, np: zastosowany 

BioWIN 2 10kW w budynku, który ma zapotrzebowanie na ciepło 

ok 4kW

» Czynnik grzewczy obiegu centralnego ogrzewania musi spełniać

parametry norm odpowiedniej dla danego kraju

3. Dostawa i montaż

BioWIN2 – Kocioł na pellety



223. Dostawa i montaż

BioWIN2 – Kocioł na pellety

Planowanie ogólnie…

Szczegóły dotyczące kotła:

 Minimalna temp. na zasilaniu 60 °C

 niezbędny mieszacz

 Minimalna temp. na powrocie 20°C

 podniesienie temp. na powrocie konieczne jedynie w 

przypadku zbiornika akumulacyjnych

 Spirala chłodząca konieczna jedynie dla kotłów 21kW i 26kW



233. Dostawa i montaż

BioWIN2 – Kocioł na pellety

Planowanie ogólnie…

Odbiór ciepła:

 Wielkość kotła musi być skalkulowana!

 Kotły modulujące nie potrzebują zbiorników akumulacyjnych!

 Nie używaj automatycznych zaworów termostatycznych!



243. Dostawa i montaż

BioWIN2 – Kocioł na pellety

Planowanie ogólnie…

Wyjątki:

 Zbiorniki są zalecane kiedy zapotrzebowanie

cieplne budynku< 50% mocy znamionowej kotła

 Zbiorniki są konieczne, kiedy zapotrzebowanie cieplne budynku 

< 5kW mocy znamionowej kotła
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264. Dane techniczne i rozmiary urządzenia

BioWIN2 – Kocioł na pellety

Kocioł pracuje z… 

Bez modulacji – on/off Zasada modulacji

Brak potrzeby 

bufora!

modulacją:

100%

50%

30%

100%

50%

30%

0:00 12:00 24:00 0:00 12:00 24:00

=10kW

~3k

W

100% =21kW

- Ekonomiczny

- Ekologiczny

- Wydajny

9kW30% 

~7kW

www.bado.com.pl www.windhager.com



274. Dane techniczne i rozmiary urządzenia

BioWIN2 – Kocioł na pellety
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E.......Discharge

AO....Exhaust pipe - top ( 130 mm)

AH....Exhaust pipe - rear( 130 mm)

EZ.....Power supply cables

KV....Boiler flow (1"pipe)

KR....Boiler return (1"pipe)

A.......Pellet feed flow ( 50 mm pipe)

B...... Pellet feed return ( 50 mm pipe)

All dimensionsin mm

Minimum roomheight1.850mm

Widok z tyłu
BioWIN2 Exklusiv/Exklusiv-S/Klassik

Widok z tyłu
BioWIN2 Exklusiv-SL/Klassik-L

4. Dane techniczne i rozmiary urządzenia

BioWIN2 – Kocioł na pellety



294. Dane techniczne i rozmiary urządzenia

BioWIN2 – Kocioł na pellety
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315. Praca urządzenia, serwis i obsługa

InfoWIN
PLUS

:

BioWIN2 – Kocioł na pellety
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InfoWIN
PLUS

:

BioWIN2 – Kocioł na pellety

5. Praca urządzenia, serwis i obsługa
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InfoWIN
PLUS

:

650 kg

3.900 kg

13.000 kg

x 6

x 20

BioWIN2 – Kocioł na pellety

5. Praca urządzenia, serwis i obsługa
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InfoWIN
PLUS

:

3.500 kg

7.000 kg

14.000 kg

x 2

x 4

BioWIN2 – Kocioł na pellety

5. Praca urządzenia, serwis i obsługa
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Narzędzia do czyszczenia i obsługi:

BioWIN2 – Kocioł na pellety

5. Praca urządzenia, serwis i obsługa
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Naklejki ochronne:

Klassik(-L) Exklusiv/Exklusiv-S(L)

BioWIN2 – Kocioł na pellety

5. Praca urządzenia, serwis i obsługa
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386. Systemy magazynowania i podawania paliwa

BioWIN2 – Kocioł na pellety



396. Systemy magazynowania i podawania paliwa

BioWIN2 – Kocioł na pellety



406. Systemy magazynowania i podawania paliwa

BioWIN2 – Kocioł na pellety
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427. Akcesoria

BIO060: Adapter do podłączenia zasysu powietrza z zewnątrz

Dostawa:

1. adapter

2. Rury elastyczne

3. Śruby M5x10 TT

4. opaski

5. Dodatkowa tabliczka techniczna

BioWIN2 – Kocioł na pellety
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BIO0601: Krańcówka zasobnika paliwa

7. Akcesoria

BioWIN2 – Kocioł na pellety
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BIO063: Klapka do ręcznego załadunku peletu w kotle z VACUUM

7. Akcesoria

BioWIN2 – Kocioł na pellety
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508. USP‘s

NIEWIELKI:

» Najmniejsza wymagana 

powierzchnia w swojej klasie -1,5m² 

(włączając minimalne dystanse)

» Wymagane 3cm dystansu z boków i 

tyłu urządzenia

» Może być dosunięty do tylnej ściany

» Łatwy transport urządzenia w kilku 

małych paczkach

BioWIN2 – Kocioł na pellety



518. USP‘s

WYGODNY:

» Duży pojemnik na popiół –
mniejsza konieczność wybierania

» Przegląd serwisowy co 2 lata, lub 

co 16 ton spalonego pelletu

» Palnik ze stali nierdzewnej, 

solidny, samoczyszczący i 

dokładnie przetestowany 

» Pełne czyszczenie automatyczne,

usuwanie popiołu, bez pyłu i 

brudu

BioWIN2 – Kocioł na pellety



528. USP‘s

INTELIGENTNY:

» Technologia LowDust zapewnia 

najniższą możliwą emisję
» Przekładane połączenie kominowe, 

tylne lub górne

» Długowieczna zapalarka

» Samoczyszczący palnik zapewnia 

spalania nawet gorszej jakości 

paliwa

» Prosty design i kompaktowa 

obudowa oszczędzają miejsce w 

kotłowni

BioWIN2 – Kocioł na pellety



NIEWIELKI, WYGODNY I INTELIGENTNY

Dziękujemy za 

Waszą uwagę !


