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EKOPROJEKT Tekla Dr.aco D Bio 15kw z
mechanicznym

czyszczeniem palnika

Opis produktu

Draco D Bio

DRACO D BIO jest najnowszym modelem kotta serii BIO, ktérego konstrukcja oparta jest na bardzo efektywnym wymienniku jednopaleniskowym,
w ktérym dodatkowo powiekszona zostata powierzchnia odbioru ciepta. W kotle tym zastosowany zostat samoczyszczacy palnik na pelet
wykonany ze stali zaroodpornej, zainstalowany we frontowych drzwiach urzadzenia. Umozliwia on spalanie pelletu klasy B (gorszej jakosci). Na
ruszcie palnika znajduja sie otwory zapewniajace doptyw powietrza potrzebnego do spalania, dostarczanego przez dmuchawe zamontowana
bezposrednio do mieszacza powietrza. Wymiennik kotta wykonany jest z wysokiej jakosci, atestowanej stali kottowej o grubosci 8 mm.
Prawidtowg pracg kotta steruje nowoczesny regulator elektroniczny z kolorowym, dotykowym ekranem LCD. Palnik moze czyscic¢ sie nawet w
trakcie pracy co ogranicza liczbe powstajgcych spiekéw. Klapa zasobnika nie posiada amortyzatoréw gazowych-wystarczy jg rozsung¢ dzieki
czemu nie potrzeba dodatkowego miejsca nad kottem. Ta cecha w potgczeniu z czynnosciami serwisowymi wykonywanymi tylko od przodu
czysci sie a nie od goéry, sprawia ze kociot idealnie nadaje sie do niskich pomieszczen.

Kociot w standardzie obstuguje:
2x obiegi C.0 z sitownikami zaworéw mieszajacych
1x pompe C.W.U
1x pompe kottowg
1x pompe cyrkulacyjna ( opcja za 280zt)

System czyszczenia "fire blast"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

VAT: 23% standard , 8% na cele mieszkaniowe
Zasobnik na pellet: 240L, 340L, 500L

Wymiary gabarytowe
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Wysokos$¢ kotta mozna regulowaé za pomoca dotgczonych stopek
Zasobnik faczy sie z palnikiem elastyczna rura, mozna dzieki temu ustawi¢ zasobnik do wtasnych preferencji.
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DRACO BIO 15D

A 1200

B 1225

Cc 1435
A1 470
A2 610

B1 580

B2 180

B3 610
C1 [mm] 1180
Cc2 1500
C3 75
A3 75
C4 55
A4 235
C5 180
A5 75
Cé6 1340

Automatyka sterujgca
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NOWE FUNKCJONALOSCI STEROWNIKA IGNEO TOUCH

1. ZAAWANTOWANE TARZADTAMIE PALINEM

FWSHATANIE FOZOSTALEGD FALIWA W IEIDRNIKL WRAT I WIZLMALIZAC|A [ POWIADAMIAMNIE O REZERWIE MAILEM )
* KASDWALNY TYMCZASOWY LICZNIE ZUZYCIA PALIWA

* BEZIFIECINE | LATWE ZALACTENIE PODANIKA PALNWA [ WYPELNIENIE RURY PO WYCZERPANIL PALIWA |

Paliwo
L

120kg

Kociod

Ogrzewanie 1
Ogrzewanse 2

Wo

4. Autokonfiguracja - automatyczne wylknawanie czujnikdw i aktywacja obwoddw.
= Moiliwodd wylgcrenia autokonfiguracji

P
» W atandardeie 2 obwody greewcee lub 1 obwod i bulor, gdy modutem palniia jest CAN 10 BIG.
« et CAN 10 BIG pegisda 18 wejil i 15wyl

5. Programy czasowe: kociol, co, cwu

= prIyjazne kopiowanke programow crasowych.

Peniednabek

Hapiuj na inne dni

W L5 B
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Kapiuj
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&. 4 typy czujnikcw pokojowych: CTP-01, 02§ Vide Room, termostat.

Czujnik pokojowy
brak
CTA

CTP2
videROOM
lermostat
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7. wideROOM
= pefni role nie tylko regulatora pokojowego ale riwnie: rdalnego panela operatorskiego ra pomocy ktdrego mamy dostep do ghiwnych funkcji kotha.

IGHID

B. 4 tryby pracy kotia - manualny, auto, czasowy - manualny, czasowy - auto.

Pompa CWU
Pompa kotlowa
Pompa solama

Podajnik

10. Kextaltowanie charakperystyki dmuchawy w funlocji mocy palnilca.

Mo dmuchawy [%]

B0 100
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U Internaton

11. Mokliwode wepdipracy panela lgneo TFT @ dotychezasowym modubem CAM 10 oraz nowym CAN 10 BIG, kompatybilne
e werystkimi moduiami Igneo: videROOM, videMNET, vide GSM, Modut Lambda ML-2.

&:.:efh‘n:

S

JQ
B o Bl =

—
12 Regulowana histereza wigcrenia | wytgeznia kotia.

1% Antylegionella OWU - nagrzewanie bojlera do B0st.C raz w tygodniu.

14, Ochrona pamp preed zastaniem.

REGULATOR POKOJOWY VIDE ROOM

Dane techniczne
Pormiar termperatury: 0-507C
Funkcjonalmodd Poedzielcmdd pamiane 0.1°C
~ regulaca temperatury w o misseceenio Priocesar: 18086 ARM Cortex-MAF
» tygodriiowsy program crasowsy Parmiel SDRAM 45Mhz BMB
« program skenamiczny Klasa oprogramowania (*31 A
= program karnloriowy Wiyiwietlacs: TFT 4,37
« ErOErAM preeciveanmraeniony Pangl dotykowy: pojermnadiowy multiteuch
« AulOMAlyczna Synehronizaca dnia i gedzing 2 serownikiem koda  Komunikacgs: CAN edleghede do 100060
- prognaza pogody (*2) Akbualizaca oprogarawania: kara micaSh
- frniLarEwarie pracy kotla bulars, sbwodew 00§ OWU Zasdarie: 12W0C
- monitonowarie pracy kolekioriw stoneczrpch Wiyrniary: 150mim x 100emm x Z5mm
- odcoyt alarmive ze sterownika kala e ety il videNET

» blokada rod zickeloka *3, Wig narmvy IEC 60730

MODUL INTERNETOWY VIDE NET

Madut intermetowy VIDE MET umaHiwia zdalry dostep do biskaoych aformaci 0 SySIemie greswceyii Oraz STans jepn Raramelitw DOpress Serws inl
diedykoowany el dia sterawniko lin IKENED.

Ghiwnig ided Serwisu iNLErnelowsgs jEst proede wazyStkirm zapewnienie fawego | seybkisgs dostepu do biekaoych informaci. Seata graficma soslaks stwored
udythowanio pree: dowolne ureadeenie posiadajgce preegladarks intermetowg - w ym smanfony i tableny.
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