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Wktad kominkowy na
pellet z ptaszczem
wodnym IDROPELLBOX
15,6kW

Producent Edilkamin

Opis produktu

IDROPELLBOX

Wktad kominkowy na pelet o kompaktowych rozmiarach, przystosowany do ogrzewania wody do uktadu centralnego ogrzewania (do kaloryferéw, mat
grzewczych, paneli podtogowych i innych systeméw), z dodatkowg mozliwoscia dystrybucji gorgcego powietrza do jednego pomieszczenia przylegtego.

® opatentowany System Leonardo® automatycznie steruje procesem spalania peletu
stalowe palenisko

® praktyczny dostep od frontu do wszystkich komponentdw sktadowych i sterowania

wygodna szuflada do zatadunku peletu do zasobnika zapewnia mozliwos¢ wykonywania tej czynnosci takze podczas pracy urzadzenia
wbudowany wyswietlacz z panelem sterujacym, programator tygodniowy do automatycznego zataczania i wygaszania w wybranych porach i dniach
tygodnia

mozliwos¢é zamontowania sterownika do telefonu gsm
® zasobnik o pojemnosci 30 kg, autonomia az do 30 godzin ciaggtej pracy, takze w nocy
® stelaz utatwiajgcy montaz

pilot do sterowania funkcjami na odlegtos¢
® przytgcza hydrauliczne w dolnej czesci urzadzenia zapewniajg komfort pracy instalatora
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UJSCIE SPALIN Z TYLU
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PILOT Z WYSWIETLACZEM
(PRODUKTY Z LINII TOP)
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PANEL SYNOPTYCZNY:
umozliwia zarzadzanie i kontrole parametréw funkcyjnych urzadzenia

PROGRAMATOR:
stuzy uzytkownikowi do programowania godziny wytaczenia i wygaszenia pieca.

FUNKCJA CONFORT CLIMA:

rozszerzenie funkcji automatycznej polegajacej na tym, ze piecyk mozna zaprogramowa¢, by wytaczat sie, gdy temperatura w pomieszczeniu osiagnie
zadana temperature i automatycznie wtaczat, gdy temperatura spadnie ponizej zadanego putapu (sprawdza sie jedynie w niewielkich i dobrze
izolowanych pomieszczeniach, w przeciwnym razie piecyk bedzie sie non stop zataczat i wygaszat).
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FUNKCJA AUTOCHECK:
stuzy do diagnozowania na zimnym piecyku ewentualnych nieprawidiwosci.
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AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE KOMORY SPALANIA:
przydatne, gdy piecyk jest uzytkowany przez dituzszy czas. Nie zastepuje obowiazkowego czyszczenia komory spalania na zimnym piecu (patrz karta
techniczna urzadzenia).

N

MOZLIWOSC ZALACZANIA NA ODLEGLOSC:

pod warunkiem podtaczenia specjalnej karty elektronicznej mozna zataczy¢ piecyk na odlegtos¢ za pomoca telefonu

SYSTEMY LEONARDO | GALILEO:
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Opatentowane systemy automatycznej kontroli spalania peletu. Na biezaco kontroluja parametry spalania i koryguja wedtug nich prace urzadzenia,
zapewniajac optymalna sprawnos¢ i redukujac emisje spalin.

WYLACZNIK SYNOPTYCZNY UMIESZCZONY NA RUCHOME) KONSOLI

®

NORMY DIN 18891:

Niektore produkty Edilkamin posiadaja prestizowy certyfikat DIN, wydawany przez niemiecki instytut jakosci. Oznacza to, ze urzadzenie spetnia
wymogi rygorystycznych norm jakosci, bezpieczeistwa i ochrony srodowiska

Produkt posiada dodatkowe opcje:

VAT: 23% standard , 8% na cele mieszkaniowe

Dane techniczne

Dane techniczne min/max
szerokos¢ cm 72
gtebokos¢ cm 56
wysokos¢ cm 118
pojemnos¢ zasobnika kg 30
ogdlna moc uzytkowa kw 4,5/15,7
moc uzytkowa dla ukt. Wodnego kw 3,1/12,6
ogdlna sprawnos¢ % 92,2
zuzycie paliwa kag/h 1/3,5
autonomia h 7,5/27
@ ujscie spalin cm 8
pojemnos$¢ wodna | 15
ciezar kg 201

Wymiary
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oprogramowanie sklepu internetoy
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